SZK PODST NR 7 DACH Z OCIE OBMIAR

‘Narma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10639

Lp. | Podstawa | QOpis | wyliczenia | fm. | Poszcz | Razem
Wymiana pokrycia dachu _
4145260000-7 |Roboty w zakresie wykonywanla pokryé i konstrukcji dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne
1IKNR 045  |Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych mocowa- |m2
d.110101-02 nych do fat lub pfatwi drewnianych; piyty faliste - nie nadajace sie do uzytku
analogia - ptyty onduline
- ze wzgledu na spadek dachu zastosowac wspdt x 1,10 - do powierzchni
polaci dachu - zwigkszajacy
- plus rozebranie obicia $cian front, tyt i Sciany boczne
{30.0*15.54)"1.10+(30.0*1.00)+(30.0*0.80)+({15.64*0.70)*2.0 m2 588.716
! RAZEM 588.716
2|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyrmi na odleg- im3
d.1|0108-09 Hos¢ do 1 km
- wspét do plyt onduline 1,50% za rozwiniecie
588.716%1.50"0.005 m? 4.415
RAZEM 4.415
3KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy 'm?
d.10108-10 nastepny 1 km
- dodatkowo 45 km
4.415 m3 4415
! RAZEM 4.415
4 Utylizacja ptyt onduline t
d.1{cena zakfa- : )
) dowa . ]. . - . - 9
4.415*1.700 - 't 7.506
i RAZEM 7.506
5|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontrfat 0, m2
d.1(0103-02 80m
- wspdtczynnik zwigkszajacy do powierzchni za spadek dachu 1,10 .
(30.00*15.554)*1.10 :m2 513.282
i RAZEM 513.282
6|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 40 cm . im2
d.1;0101-06 -obmzpoz5 ]
513.282 m2 513.282
RAZEM 513.282
7|KNR 0-1511 |Pokrycie dachdw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 150 mm |m2 "
d.1|0522-04 przy rozstawie fat 40 cm
-obmzpoz& , T .
513.282. . ' - . m2 513.282 <
- : i RAZEW 513.282
8{KNR 0-15!1 {Pokrycie dachéw blachami powfekanyml trapezowymi o skoku fali 150 mm 'm2
d.1;0522-04 przy rozstawie {at 120 cm '
analogia - obicie pionowe Scian > Sciana frontowa, tylna i boczne x 2 ;
(30.0"1.00)+(30.0*0.80)+(15.64*0.70)*2.0 im?2 75.896
: RAZEM 75.896
91KNR 4-01  |Rozebranie cbrébek blacharskich murow ogniowych, okapdw, kofnierzy, m2
d.1/0535-08 gzymsdw itp. 2 blachy nie nadajacej sig do uzytku
- apierzenia piyt onduline przy ogniomurach .
(15.54*0.30)"2.0 im? 9.324
_ _ _ RAZEM 9.324
10/[KNR 4-01  |Uzupetnienie obrbek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachyim? -
d.1|0530-06 tocynkowanej o szerokosci ponad 25 cm
- pas nadrynnowy + kalenica + 2 x obrobka dachu z egniomurem
(30.00*0.30)*2.0+(15.540.30"1.10)2.0 m2 28.256
. I RAZEM 28,256
11| KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny pélokragle o srednicy 150 mm m
d.1|0544-04 - materiat inwestora . ]
' analogia - demontaz i ponowny montaZ
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
12iKNR 4-03  |Wymiana przewoddw instalacji uziemizjacej i odgromowej z linki o przekrojuim
d.1]0704-04 do 120 mm2 w ciggu poziomym - budowle o wys.do 12 m
z.0.3.1. - materiat inwestora
9901-5 - demontaz i penowny montaz
+ 4(30.00"3.0)+(15.54*2.0) m 121.080
- i RAZEM 121.080
13|[KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe 2 welny mineralnej poziome z piyt ukta- /m2
d.1|0613-03 . ;danych na sucho - fedna warstwa :
30.00*15.64 :m2 465.200
. H RAZEM 469.200
14 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji pierunochronng] (pierwszy pomiar) szt
d.1[1304-03 _
1.00. ‘ szt 1.000
L i RAZEM 1.000]
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15;KNNR & Badania i porniary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-04
5.00 ) szt 5.000
. RAZEM 5.000
16iKNNR 5 Badania i pomiary instalacjt uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt
d.1]1304-01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
17!KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uzlemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1i1304-02 ’
5.00 szt 5.000
RAZEM [ 5.000
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