Koscielna 12.KST remont.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci | m?2
202 1621a-02|do 15 m
20.5*8.5+14.6*7.5 m?2 283.750
RAZEM 283.750
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
0519-04
20.5*8.5+14.6*8.5+7.0*1.2+6 m?2 312.750
RAZEM 312.750
3/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
0519-05 Krotno$¢ = 6
20.5*8.5+14.6*8.5+7.01.2+6 m?2 312.750
RAZEM 312.750
4/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
0419-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
0310-02
0.63*0.63*2.+0.75*0.63*2+0.42*0.85*0.8 m3 2.024
RAZEM 2.024
6/KNR 2-02 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m?2
0102-06
(0.63*4)*2.+(0.75*2+0.63*2)*2+(0.42*2+0.85*2)*0.8 m?2 12.592
RAZEM 12.592
7|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
0414-02
306*0.35 m?2 107.100
RAZEM 107.100
8/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
0412-01
8+8 szt. 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
0412-04
14.0+20.4 m 34.400
RAZEM 34.400
10/KNR 4-01 Wymiana elementéw $lepych podidg z desek niestruganych o grubosci 32 mm m?2
0411-04 gzyms
(14+20.4)*0.45 m?2 15.480
RAZEM 15.480
11|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
0501-01
306.75+6 m?2 312.750
RAZEM 312.750
12|NNRNKB (z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
202 0421-01
306+6 m?2 312.000
RAZEM 312.000
13|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - ptyty dachowe m2
0511-01
306+6 m?2 312.000
RAZEM 312.000
14| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - gasiory m
0511-02
20.5+3 m 23.500
RAZEM 23.500
15/|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - blachy okapowe m
0511-03
20.5+14.6+7 m 42.100
RAZEM 42.100
16|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - wiatrownice boczne  |m
0511-04
8.5*3+1.2+1.5*2 m 29.700
RAZEM 29.700
17|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
20.5+14.6 m 35.100
RAZEM 35.100
18 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
20.5+14.6 m 35.100
RAZEM 35.100
19|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(0.75*2+0.63*2+0.63*4+0.42*2+0.63*2)*0.35+(8.5*3+1.2*2+6.5)*0.35 m?2 14.623
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RAZEM 14.623
20| KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- | m2
0514-02 nej
(0.75*2+0.63*2+0.63*4+0.63*2+0.42*2)*0.35+2.6*2*0.6+1.5*2*0.35+1.5*0.35 m?2 7.278
RAZEM 7.278
21|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-05
8.5*2+7.5 m 24.500
RAZEM 24.500
22|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
0529-01 wej ocynkowanej i blachy z cynku
8.5*2+7.5 m 24.500
RAZEM 24.500
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
0108-11 to$¢ do 1 km
312*0.035 m3 10.920
RAZEM 10.920
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
0108-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 79
312*0.035 m3 10.920
RAZEM 10.920
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-17 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
26|KNR-W 2-02 | Docieplenie scian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - m2
2601-04 powierzchnia z faktura grysowa,
(1.5*2)*0.5*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
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