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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie Zespotu Sportowego z basenem w Nowej Ru-
dzie przy ul. Ktodzkiej 16.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot instalacyjno - montazo-
wych obejmujacych:

- montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewne na poddaszu

- montaz centrali nawiewno wywiewnej podwieszanej w korytarzu (4)

- montaz dwodch wentylatoréw wywiewnego dachowych,

- montaz trzech wentylatorow $ciennych w pomieszczeniach (39,40,41)

- montaz projektowanych kanatow wentylacji mechanicznej, nawiewnej ( uktad N ) i wy-
wiewnej ( uktad W) wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wykazem
elementow i urzadzen wentylacyjnych oraz zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach,

- montaz zaworow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,

- montaz kratek transferowych w drzwiach,

- montaz klap przeciwpozarowych odcinajacych,

- regulacje wydajno$ci powietrza przy uzyciu: regulatorow predkosci obrotowej silnikow
elektrycznych napedzajacych wentylatory, przepustnic na kanatach wentylacyjnych, prze-
pustnic przy kratkach wentylacyjnych,

- sterowanie i automatyke wg projektu branzy elektrycznej opracowanego na podstawie
wytycznych zawartych w projekcie wentylacji mechanicznej .

- montaz przewodow rurowych ciepta technologicznego

- montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej oraz pomp

- regulacja hydrauliczna instalacji ciepta technologicznego przy uzyciu zaworéw rownowa-
zacych

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami stosowanymi w polskich nor-
mach a w szczego6lnosci PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z wymaga-
niami dotyczacymi prac montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie wyko-
nawczym a takze w opracowaniu COBRI INSTAL " Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru robo6t budowlano - montazowych " tom II " Instalacje sanitarne i przemystowe ".

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania roboét

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej
wg zasad niniejszej ST sa:

Uklady wentylacji mechanicznej:

- uklad NW1 - centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna o wydajnosci Ln = 3105 mvh



sprezu Hn = 250 Pa, Lw=2445m*h Hw=250Pa zbudowana z tlumikéw, filtroéw klasy EU7,
nagrzewnicy wodnej o maksymalnym poborze mocy N=25,0kW, wentylatoréw napg¢dzanych
silnikiem elektrycznym i thumikéw akustycznych po stronie nawiewu, wywiewu, czerpni i
wyrzutni

Centralg wentylacyjna nalezy zamowi¢ wraz z przepustnica wieloptaszczyznowa ( z sitowni-
kiem elektrycznym ) zamontowana na wlocie $wiezego powietrza, potaczeniami elastyczny-
mi montowanymi na kroéécach ssawnym i tlocznym centrali oraz automatyka i regulatorem
obrotow.

- uklad NW7 - centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna o wydajno$ci Ln =450 m/h
sprezu Hn = 150 Pa, Lw=450m*/h Hw=150Pa zbudowana z ttumikow, filtrow klasy EU7,
nagrzewnicy wodnej o maksymalnym poborze mocy N=3,0kW, wentylatorow napgdzanych
silnikiem elektrycznym i thumikéw akustycznych po stronie nawiewu, wywiewu, czerpni i
wyrzutni

Centralg wentylacyjna nalezy zamowi¢ wraz z przepustnica wieloptaszczyznowa ( z sitowni-
kiem elektrycznym ) zamontowana na wlocie §wiezego powietrza, potaczeniami elastyczny-
mi montowanymi na kro¢cach ssawnym i tlocznym centrali oraz automatyka i regulatorem
obrotow.

- uklad W2 - wentylator dachowy o przekroju kotowym w obudowie izolowanej akustycz-
nie o wydajnosci Lw = 200 ms/h, sprezu Hn = ok. 150 Pa, napedzany jednofazowym silni-
kiem elektrycznym wraz z tyrystorowym regulatorem wydajnosci i zabezpieczeniem ter-
micznym

- uklad W3 - wentylator dachowy o przekroju kolowym w obudowie izolowanej akustycz-
nie o wydajnosci Lw = 260 ma/h, sprezu Hn = ok. 150 Pa, napedzany jednofazowym silni-
kiem elektrycznym wraz z tyrystorowym regulatorem wydajnos$ci i zabezpieczeniem ter-
micznym

- uklady W4, W5, W6 - wentylator $cienny o wydajnosci Lw = 30-175 m3/h, sprezu Hn =
ok. 50 Pa, napedzany jednofazowym silnikiem elektrycznym wraz z tyrystorowym regulato-
rem wydajnos$ci i zabezpieczeniem termicznym

ponadto:

- zawory wentylacyjne wywiewne,

- kanaly, kolana i ksztattki wg wykazu elementéw i urzadzen wentylacyjnych,

- gigtkie rury aluminiowe izolowane akustycznie .

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane deklaracje zgod-
no$ci z normami wydane przez producenta lub certyfikaty. [losciowe zestawienie materiatow
przedstawiono w przedmiarze zataczonym do czg$ci kosztowe;.

Uklad ciepla technologicznego:
- pompa obiegowa o wydajnosci Gp=1,5m’/h i Hp=1,53 m, napedzana jednofazowym silni-
kiem elektrycznym wraz z 3 — stopniowym regulatorem prgdkosci obrotowej

ponadto:

- zawory odcinajace i rtOwnowazace

- zawory regulacyjne przelotowe i 3-drogowe z sitownikami

- przewody, kolana 1 ksztaltki ze stali czarnej taczonej przez spawania (zabezpieczone farba
antykorozyjna),



- przewody elastyczne izolowane.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane deklaracje zgod-
no$ci z normami wydane przez producenta lub certyfikaty. [loSciowe zestawienie materiatow
przedstawiono w przedmiarze zataczonym do czg$ci kosztowe;.

2.2. Skladowanie materialow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Sktadowanie materiatow i1 urzadzen winno
odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu jako-
$ci 1 wlasciwosci technicznych na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikow fizyko-
chemicznych. Nalezy zachowywaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci ma-
teriatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

3. SPRZET

Zakres robot objetych niniejsza ST nie przewiduje koniecznosci stosowania specjalistyczne-
go sprzetu: a jedynie typowych urzadzen r¢cznych stosowanych przy pracach instalacyjnych
( wiertarki, lutownice, spawarki, wkretaki, klucze itp. )

4. TRANSPORT

Urzadzenia i materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wy-
twoOrcow.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowiazujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym. Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne
wymagane w ruchu drogowym.

Dla utatwienia transportu central¢ wentylacyjna nalezy zamowi¢ w sekcjach zabezpieczo-
nych fabrycznie przed uszkodzeniem.

Zatadowania 1 wyladowania kanatow wentylacyjnych nalezy dokonywac recznie .

Zaleca si¢ dostarczenie materialow na stanowisko pracy bezposrednio przed ich zastosowa-
niem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodno-
$ci stanu faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzié¢, odpowiednie
przygotowanie frontu rob6t. Wykonanie zasadniczych robot ogélnobudowlanych wymaga
odpowiedniej koordynacji robét instalacyjnych. Przed przystapieniem do robot wentylacyj-
nych nalezy rozezna¢ uktad potozonych wczedniej instalacji technologicznych, sanitarnych i
elektrycznych (zwtaszcza fragmentéw zamaskowanych).

5.2. Roboty instalacyjno - montazowe

W zakresie robot instalacyjno - montazowych przewiduje sig:

- montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej na poddaszu

- montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej podwieszanej w korytarzu (4)

- montaz dwdch wentylatoréw wywiewnych dachowych,

- montaz trzech wentylatorow $ciennych w pomieszczeniach (39,40,41)

- montaz projektowanych kanatow wentylacji mechanicznej, nawiewnej ( uktad N ) i wy-
wiewnej ( uktad W) wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wykazem
elementow i urzadzen wentylacyjnych oraz zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach,
- montaz zaworow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,

- montaz kratek transferowych w drzwiach



- regulacje wydajno$ci powietrza przy uzyciu: regulatorow predkosci obrotowej silnikow
elektrycznych napedzajacych wentylatory, przepustnic na kanatach wentylacyjnych, prze-
pustnic przy kratkach wentylacyjnych,

- montaz klap przeciwpozarowych odcinajacych,

- sterowanie i automatyke wg projektu branzy elektrycznej opracowanego na podstawie
wytycznych zawartych w projekcie wentylacji mechanicznej .

- montaz przewodow rurowych ciepta technologicznego

- montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej oraz pomp

- regulacja hydrauliczna instalacji ciepta technologicznego przy uzyciu zaworéw rownowa-
zacych

Do mocowania kanaléw wentylacyjnych przewiduje si¢ zastosowanie systemu instalacyjne-
go firmy HILTL.

Prace instalacyjne moga wykonywaé pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia
stwierdzone przez wlasciwa komisj¢ egzaminacyjna i udokumentowane aktualnie waznymi
za$wiadczeniami kwalifikacyjnymi .

Stosowanie elektronarzedzi na placu budowy wymaga spetnienia odpowiednich warunkéw
w zakresie ochrony BHP i przeciwporazeniowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do prob i badan montazowych nalezy sprawdzi¢ dokumenty instalo-
wanych urzadzen:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowanych wyrobdéw lub deklaracje zgodnosci z nor-
mami wydanymi przez producentow,

- karty gwarancyjne urzadzen dostarczonych przez Wykonawcg,

- instrukcje eksploatacji instalacji 1 urzadzen.

Proby i badania montazowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- poprawnosci i zgodno$ci instalacji z dokumentacja projektowa, instrukcjami fabrycznym i
oraz normami

- proby szczelnosci kanaldow wentylacyjnych

- proby szczelno$ci przewoddw ciepla technologicznego

W trakcie realizacji robdt lub po ich zakonczeniu nalezy :

- sprawdzi¢ stan instalacji i osprzgtu

- sprawdzi¢ dziatanie urzadzen

- wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania wentylacji i instalacji grzewczej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla kanalow wentylacyjnych z blachy, izolacji 1 ostony zewngtrzne j
z blachy jest powierzchnia w ( m2).

Jednostka obmiarowa do montazu urzadzen i osprzgtu sa ilosci w ( szt.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior czesSciowy

Odbidr czgsciowy ma na celu jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych robot. Od-
biory czg$ciowe polegaja na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczego6lnych elemen-
tow robot, ogledzin, sprawdzen 1 pomiardw w zakresie zgodnosci z projektem oraz wymaga-
niami stosowanych przepiséw i norm. Nalezy sporzadza¢ protokoly odbiorow czesciowych.
Odbiory czgsciowe dotyczy¢ powinny prob szczelnosci, izolacji termicznych
1 zabezpieczen ogniochronnych.



8.2. Odbior koncowy
Odbidr koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ po-
taczony z przekazaniem uzytkownikowi do eksploatacji.

Czynnosci odbioru koncowego wymagaja przekazania nastepujacej dokumentacji:

- dokumentacja powykonawcza,

- o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja tech-
niczna,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- instrukcje eksploatacji,

- zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- wyniki pomiaréw skuteczno$ci dziatania wentylacji ,

- protokoty odbioréw czgsciowych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa i wymagania-
mi, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena ulozenia jednego metra przewodow obejmuje:

- roboty pomocnicze - wytyczenie trasy, osadzenie uchwytow mocujacych,
- dostarczenie materiatow,

- montaz przewodow,

Cena montazu jednej sztuki urzadzen lub osprzetu obejmuje:
- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen lub osprzgtu,

- podtaczenie przewodow.

Cena utozenia jednego metra przewodow rurowych obejmuje:

- roboty pomocnicze - wytyczenie trasy, osadzenie uchwytow mocujacych,
- dostarczenie materiatow,

- montaz przewodow,

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- robocizng bezposrednia z kosztami towarzyszacymi,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkoéw i transp.
- warto$¢ pracy sprzg¢tu z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem ,

- podatki zgodne z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczbg jednostek obmiarowych przedstawiono w przedmiarze robot.

10. UWAGI KONCOWE



Parametry techniczne materialéw 1 wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym
i w projekcie oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i przepisow.
Materiaty i wyroby o parametrach technicznych zblizonych lecz nie identycznych do poda-
nych w projekcie i kosztorysie mozna stosowa¢ na budowie wytacznie za pisemna zgoda
projektanta i Inwestora.

11. PZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

PN-98/B02877 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowa-
dzenia dymu i ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan.

PN-94/ISO-5221 - Rozprowadzenie i1 rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu stru-
mienia powietrza w przewodzie.

PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrzne-
go w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-76/B03420 - Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrzne-
go.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzy-
teczno$ci publicznej. Wymagania.

PN-96/B-76002 - Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

11.2. Inne dokumenty
" Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlano - montazowych " tom IT "
Instalacje sanitarne i przemystowe ".



