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LISTA RYSUNKOW

Nr Tytut

M101 | Wentylacja tacznika Zespotu Sportowego z basenem - instalacja nawiewna

M102 | Wentylacja tgcznika Zespotu Sportowego z basenem - instalacja wywiewna

M103 | Wentylacja tgcznika Zespotu Sportowego z basenem - instalacja nawiewna - Widok 1SO

M104 | Wentylacja tacznika Zespotu Sportowego z basenem - instalacja wywiewna - Widok 1SO

M105 | Wentylacja tgcznika Zespotu Sportowego z basenem - instalacja wentylacji Groty Solnej

M106 | Wentylacja Groty Solnej - Widok ISO

Wentylacja tgcznika Zespotu Sportowego z basenem - instalacja wentylacji mechanicznej

M107 schemat

Wentylacja tgcznika Zespotu Sportowego z basenem - instalacja doprowadzenia czynnika
grzewczego do nagrzewnic powietrza w centralach

M201




1 Podstawa formalna opracowania

e uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,
e wytyczne producentdéw urzadzen,
e obowigzujgce normy i przepisy.

2 Przedmiot opracowania
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego instalacji
wentylacji mechanicznej w czesci kompleksu basenowego w Stupcu.

3 Instalacja wentylaciji

3.1 Zalozenia projektowe
3.1.1 Parametry powietrza zewn etrznego

- okres letni: troc = 30°C, @roc= 45%
- okres zimowy: tyor = -20°C, @,0,= 100%

3.1.2 Parametry powietrza w pomieszczeniach
Okres letni — temperatura wynikowa
Okres zimowy:

- szatnie i umywalnie = 24°C,
- pomieszczenia gospodarcze = 21/24°C w zaleznos$ci od przeznaczenia,

3.1.3 Minimalny strumie n powietrza zewn etrznego

- 50 m*/h — kabina toaletowa
-30 m*h - pisuar

3.1.4 Minimalna krotno $¢& wymian powietrza zewn etrznego

- 4,0/h — szatnie

- 4,0/h — umywalnie i prysznice

- 2,0/h — pozostate pomieszczenia
- 0,5/h — komunikacja

3.1.5 Poziom d zwieku hatasu w pomieszczeniach

Poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy urzadzen
wentylacyjnych bez innych zrodet hatasu nie powinien przekraczac:

- szatnie 45 dB (A)
-WC 45 dB (A)
- pomieszczenia gospodarcze 65 dB (A)

Przy wyltaczonych urzadzeniach poziom dzwieku hatasu (poziom tta) powinien by¢ nizszy od wyzej
wymienionych.

3.2 Opis projektowanego rozwi gzania

Przewidziano wentylacje nawiewno wywiewna realizowana za pomocg centrali wentylacyjnej z
odzyskiem ciepta umieszczonej na poddaszu nad pomieszczeniami umywalni i szatni. Opracowanie
obejmuje takze zlokalizowanie drzwi w korytarzy prowadzacym do szatni i natryskow oraz
podwyzszenie istniejacych wyrzutni powietrza.



3.2.1 Zestawienie wentylowanych pomieszcze n

Nr Pom Opis pomieszczenia Nawiew | Wywiew sva\\lri,itvgfr\:; Iflct))/t;ic;:'é
- - m3/h m3/h m3/h h-1
18 Szatnie damskie ( 3szt.) 795 695 4
20 Korytarz wewnetrzny 90 90 2
21 Natryski damskie 305 305 4
22 Sanitariat 100 0 100 4
23 Szatnie meskie ( 3szt.) 795 695 4
24 Kabiny ( 5szt.) 0 0 4
25 Korytarz wewnetrzny 90 90 2
26 Natryski meskie 305 305 4
27 Sanitariat 100 0 100 4
28 Korytarz bosej stopy 265 0 0,5
34 Korytarz szatni NPS 50 0 1
35 Szatnie NPS ( 2szt.) 210 0 4
36 Sanitariaty z natryskiem NPS 0 260 4
39 Pomieszczenie gospodarcze 0 60 1
40 Pomieszczenie gospodarcze 0 30 1
41 Sauna + wypoczynek 175 2
7 Grota Solha 450 450 0 55

3.2.2 Wentylacja szatni i umywalni — uktad N1-W1

Powietrze do pomieszczen szatni i umywalni nawiewana jest zaworami nawiewnymi
zlokalizowanymi pod sufitem pomieszczenia. Temperatura nawiewu wynosi w okresie zimowym
+24°C. W okresie letnim temperatura nawiewu jest rébwna temperaturze powietrza zewnetrznego.
Powietrze nawiewane jest takze do pomieszczen szatni oséb niepetnosprawnych i na :korytarz bosej
stopy”.

Powietrze wywiewane jest przez zawory wentylacyjne umieszczone pod sufitem
pomieszczenia. Cze$¢ powietrza usuwane jest przez pomieszczenia WC za pomocg osobnych
uktadow wywiewnych.

3.2.3 Wentylacja sanitariatéw — uktad W2 i W3

Powietrze z pomieszczenia sanitariatdw usuwane jest przez ukfadu wentylacji wywiewnej
W2 i W3. Uktad W2 obstuguje pomieszczenia nr 22 i 27, uktad W3 pomieszczenia 36. Naptyw
powietrza do pomieszczen nr 36 realizowany jest przez kratki kontaktowe umieszczone w drzwiach
do pomieszczenia.

3.2.4 Wentylacja pomieszcze n gospodarczych W4, W5, W6

W pomieszczeniach nr 41,40 i 39 przewidziano wentylacje wywiewng. Wywiew odbywa sie
przez wentylatory $cienne. Dla kazdego z pomieszczen przewidziano osobnym ukiad wywiewny.
Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany jest przez kratki kontaktowe w drzwiach do
pomieszczen.

Przewody wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza prowadzic w obudowie
pozarowej 0 odpornosci 120minut.

3.2.5 Wentylacja Groty Solnej NW7

Powietrze do pomieszczenia groty solnej nawiewane jest nawiewnikiem wirowym
zlokalizowanym pod sufitem pomieszczenia. Temperatura nawiewu wynosi w okresie zimowym
+21°C. W okresie letnim temperatura nawiewu jest rowna temperaturze powietrza zewnetrznego.

Powietrze wywiewane jest przez wywiewnik umieszczony pod sufitem pomieszczenia.



3.2.6 Centrala wentylacyjna NW1

Zastosowano centrale wentylacyjng firmy VTS. Strumien powietrza nawiewanego wynosi
3105m3/h, strumien powietrza wywiewanego 2445m3/h. Odzysk ciepta odbywa sie w wymienniku
krzyzowym z obejsciem. Centrale wyposazono w nagrzewnice wodng o mocy grzewczej Q=30kW,
zasilang czynnikiem grzewczym 80/60°C z lokalnej kottowni wodne;.

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu:
*  Wentylator,

Filtry F3+F7

¢ Wymiennik krzyzowy

e Przepustnica na pow. swiezym,

« Nagrzewnica wodna,

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie wywiewu:
*  Wentylator,
e Filtry F3+F7
e Przepustnica na wyrzucie,
e Przepustnica na wywiewie.

Automatyka centrali realizuje nastepujace zadania:
e Uruchomienie i zatrzymanie centrali,
e Sterowanie wydajnoscig centrali,
* Regulacja temperatury nawiewu,
e Odzysk na wymienniku krzyzowym — sterowanie przepustnica obejscia wymiennika,
e Monitoring alarmow,
e Monitoring filtréw,
e Zabezpieczenie wymiennikow i wentylatorow,
e Komunikacja z systemem SAP.

3.2.7 Centrala wentylacyjna NW7

Zastosowano centrale wentylacyjng firmy Pro-Vent. Strumien powietrza nawiewanego
wynosi 450m3/h, strumien powietrza wywiewanego 450m3/h. Odzysk ciepta odbywa sie w
wymienniku krzyzowym z obejsciem. Centrale wyposazono w nagrzewnice wodng 0 mocy grzewczej
Q=3kWw, zasilang czynnikiem grzewczym 80/60°C z lokalnej kotlowni wodnej, oraz elektryczng
nagrzewnice wstepna o mocy 1kW zlokalizowang na poddaszu..

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu:
«  Wentylator,
e Filtry F7
e Wymiennik krzyzowy
e Przepustnica na pow. swiezym,
* Nagrzewnica wodna,
* Wstepna nagrzewnica elektryczna

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie wywiewu:
«  Wentylator,
e Filtry F3
* Przepustnica na wyrzucie,

Automatyka centrali realizuje nastepujace zadania:
e Uruchomienie i zatrzymanie centrali,
» Sterowanie wydajnoscig centrali,
* Regulacja temperatury nawiewu,
e Monitoring alarmow,
e Monitoring filtréw,
» Zabezpieczenie wymiennikow i wentylatorow



3.2.8 Wentylatory wywiewne

Zastosowano wentylatory dachowe firmy Rosenberg w wersji wyciszonej typ DVS 190-2E.
Wentylatory instalowane na podstawach tlumigcych. Na kanale wywiewnym zastosowano
przepustnice zwrotne zabezpieczajgce przed niekontrolowanym naplywem powietrza do
pomieszczenia przez kanaly wywiewne.

3.2.9 Zestawienie podstawowych urz adzen

ST [ Sprez Strumie R Sprez Moc
Urzadzenie Typ pow. d prez d prez
naw. yspozycyjny | pow. wyw. |dyspozycyjny |grzewcza
- - m%h Pa m%h Pa kw
Centrala VS-40-R-
wentylacyjna N1-W1 SS/PH/ESS 3105 250 2445 250 25,0
Ce”tra'a&"v‘\e/gty'acyma Mistral 600P | 450 150 450 150 3,0
Wentylator
dachowy W2 DVS 190-2E - - 200 150 -
Wentylator
dachowy W3 DVS 190-2E - - 260 150 -
Wentylator scienny W4 | SILENCE200 - - 175 50 -
Wentylator scienny W5 | SILENCE100 - - 60 50 -
Wentylator scienny W6 | SILENCE100 - - 30 50 -

Wyszczegolnione urzgdzenia nalezy traktowaé jako przykladowe, dopuszcza sie zamiane urzadzen
przy zachowaniu wszystkich parametréw pracy, wymogow akustycznych oraz wytycznych
projektowych dotyczacych wykonania niniejszego opracowania.

3.3 Wymagania przeciwpo zarowe

Wszystkie przewody wentylacyjne, izolacje oraz materiaty ttumiace powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych.
Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia ppoz. i $ciany o
odpornosci ogniowej = REI 60 lub EIS 60 nalezy zastosowac¢ przeciwpozarowe klapy odcinajgce:
* normalnie otwarte (z sitownikami) typu LX-4 do kanatdow o przekroju prostokgtnym oraz CX-
4 do kanatéw o przekroju kotowym, firmy CIAT lub réwnowazne. Klapy ppoz. z sitownikami
zasilanymi wg projektu SAP,

W przypadku montazu klapy poza przegrodg oddzielenia pozarowego nalezy fragment instalaciji
laczacy klape z kanatem w przegrodzie obudowaé izolacjg ogniochronng o odpornosci ogniowej
przegrody.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktérej nie obstuguja, powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace lub obudowane do klasy odpornosci ogniowej
przegrody EIS

Odpornos$¢ ogniowa zastosowanych klap powinna odpowiada¢ klasie odpornosci ogniowej
przegréd, w ktérych zostaty zamontowane, lecz nie mniej niz EIS120.

Klapy nalezy montowa¢ w przegrodach budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg producenta.

Zabezpieczenia z zakresu ppoz. nalezy zastosowaé zgodnie ze szczegOtowymi wytycznymi
Zamieszczonymi w operacie ppoz. obiektu.

Instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny byé
skoordynowane (w niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia i sygnalizaciji
przeciwpozarowe]j obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, wszystkie instalacje wentylacji
bytowej powinny zosta¢ wytaczone.



4 Instalacja czynnika grzewczego

4.1 Opis rozwi gzania

Czynnik grzewczy do projektowanych nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zostanie
doprowadzony z lokalnej kottowni wodnej niskoparametrowej. Przewiduje sie wpiecie do istniejacego
kolektora przewodami DN32.

Moc grzewcza nagrzewnicy NW1 regulowana jest poprzez zawor 3-drogowy mieszajacy z
sitownikiem liniowym 0-10V. Moc nagrzewnicy NW7 regulowana jest przez zawor przelotowy z
sitownikiem. Na odejsciu z kolektora zastosowano pompe cyrkulacyjng Wilo Smart 25/4.

Rownowazenie hydrauliczne instalacji realizowane jest przy uzyciu zaworéw typu STAD i przy
wezZle regulacyjno - pompowym. Nastawy zaworéw wg schematu technologicznego.

Podiaczenie nagrzewnic powietrza wykonaé za pomoca przewodoéw elastycznych (np. Meiflex).
Na wpieciu zasilania i powrotu do kolektora zastosowano zawory odcinajgce kulowe DN32. Na
przewodach zainstalowa¢ manometry i termometry tarczowe (zasilanie i powrot).

4.2 Zestawienie armatury instalacji czynnika grzewc  zego

Produkt Wielkosé llosé
Filtr siatkowy DN32 1
Zawor CV 316 RGA z sitownikiem MC 55Y 20, kvs=6,30 1
Zawor CV 216 RGA z sitownikiem MC 55Y
Zawor kulowy TA 500 Standard z dzwignig 32 5
Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. 25 2
Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. 15 1
Zawor zwrotny NRV 27 32 1
Odpowietrznik prosty kpl.
Zawor spustowy 15 1
Pompa Wilo Smart 25/4 (230V, N=0,07kW) 1

5 Wytyczne wykonania instalacji wentylacji mechanic znej

5.1.1 Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125. Kanaly
i ksztaltki okragte z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii ,SPIRO".

Kanaty w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach
systemowych np. firmy Walraven z amortyzatorami drgan. Zawiesia montowa¢ do elementéw
konstrukcyjnych stropu. Podpory kanatbw w rozstawie w zaleznosci od przekroju kanatu. Nalezy
dazy¢ do tego aby kazdy element instalacji wentylacji byt podparty w dwu punktach tak aby odcigzaé
kolnierze oraz miejsca potaczen.

Izolacje kanatdéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych w budynku wykona¢ z weiny
mineralnej o minimalnej gr.40mm na folii aluminiowej. Catos¢ pokryé ptaszczem z folii aluminiowej.

Izolacje kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na zewnatrz budynku wykonac¢ z
wetny mineralnej o minimalnej gr.80mm na folii aluminiowej, calo$¢ zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy ocynkowanej grubosci 0,6mm.

Izolacje mocowa¢ zgodnie z zasadami montazu izolacji przeciw kondensacyjnej po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci kanatow.

5.1.2 Rdéwnowa zenie hydrauliczne instalacji wentylacyjnej

W celu zbilansowania rozptywéw powietrza miedzy poszczeg6inymi lokalami
zaprojektowano instalacje nawiewno — wywiewng wyposazong W przepustnice regulacyjne.
Alternatywnie mozna zastosowac regulatory stalego wydatku.

5.1.3 Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Zastosowano wyrzutnie powietrza z pionowym wyptywem. Czerpnie powietrza umieszczono
w miejscach zapewniajagcych doplyw Swiezego powietrza i zabezpieczajacym przed zasysaniem



powietrza usuwanego z pomieszczen. Wywiewki kanalizacyjne nalezy odsung¢ od czerpni powietrza
na odlegto$¢ minimum 6m.

5.1.4 Otwory rewizyjne i mo zliwo $¢é czyszczenia kanatow

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Wymagania COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych”.

5.1.5 Zawiesia i podpory

Zastosowano systemowe zawiesia firmy Walraven. W przypadku koniecznosci zachowania
wymaganej wysokosci pod kanatem stosowac system zawiesi nie wychodzgcy poza obrys kanatu z
izolacjg (nie zmniejszajacy przeswitu pod kanatem) — zawiesia typ L lub Z. Wszystkie zawiesia w
wykonaniu z amortyzatorem drgan.

5.1.6 Woytyczne bran zowe

. Budowlane

- zaprojektowac i wykonaé konstrukcje no$ng pod centrale wentylacyjna,

— zaprojektowaé i wykona¢ konstrukcje nosng pod wentylatory dachowe,

- wykonac przejscia przez dach pod kanaty wentylacji mechanicznej,

- wykonac przejscia przez sciany pod kanaty wentylacji mechanicznej,

— po zamontowaniu instalacji powietrznych przejscia kanatami przez przegrody
budowlane uszczelni¢ z dylatacja,

— zapewni¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementébw wymagajacych
okresowego przegladu i kontroli,

- przewidzie¢ kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach (wg rysunku),

— przewidzie¢ otwory w $cianach i stropach, przejscia przez przegrody oddzielenia
pozarowego wykonac jako przeciw pozarowe,

- przewidzie¢ konstrukcje wsporcze dla rurociggdéw oraz urzadzen technologicznych,

- przejscia przewoddéw przez ognioodporne $ciany i stropy wykona¢ z materiatow
niepalnych,

. Instalacyjne

- wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé wymagane polskimi
przepisami dopuszczenia i atesty

- wszelkie wymiary, miejsca przebi¢ otworéw winny by¢ sprawdzone na budowie
przed przystgpieniem do montazu,

— Zapewnic¢ ciggtos¢ potaczen metalowych,

- Przejscia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢
szczeliwem elastycznym, tak aby nie przenosity drgan,

— Elementy ruchome muszg by¢ fabrycznie zabezpieczone przed przypadkowym
dotknieciem podczas pracy,

- Ewentualne kolizje powstate w czasie montazu rozwigza¢ po konsultacji z
projektantem i wykonawcami pozostatych instalacji,

- Centrale i wentylatory posadowi¢ na podktadkach antywibracyjnych

— kanaly montowac na standardowych zawiesiach i podporach (np. Walraven)

- izolowa¢ kanaty wentylacji mechanicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie,

— Na izolacji kanatéw zaznaczy¢ kierunek przeptywu powietrza oraz numer instalacji.
W miejscu montazu armatury i urzadzen umiescié¢ tabliczke znamionowa.

— po wykonaniu ukiadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary
skutecznosci dziatania uktadu,

— wykona¢ uktad odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych

- W czasie skladowania urzadzen na placu budowy zabezpieczyé je przed
zanieczyszczeniem,

— Przed rozruchem instalacji nalezy usuna¢ wszelkie zabrudzenia z kanatéw
wentylacyjnych i urzadzen (komory w centralach),

— Po rozruchu instalacji nalezy wymieni¢ lub wyczysci¢ wszystkie wkilady filtrow
powietrza,

— instalacje powietrzne muszg odpowiada¢ warunkom zawartym w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”,




Przewody wentylacyjne wykonaé¢ z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych nalezy
wykonaé z materiatdw niepalnych.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych bedg wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;j.

Wykaz urzgdzen nalezy rozpatrywac razem z rysunkami. Wszelkie rozbieznosci,
jakie moga wystapi¢, skonsultowaé z projektantem.

wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym majac na uwadze
wytyczne producenta urzgadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cze$¢ Il, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng
wszystkich instalaciji,

odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy,

instalacje sanitarne powinny wykonywa¢ osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia wykonawcze,

instalacje nalezy wykona¢ z materialdbw dopuszczonych i atestowanych przez
wlasciwe instytucje do tego upowaznione,

Elektryczne

Nalezy wykona¢ instalacje elektryczne dla zasilania urzadzen zestawionych w tabeli,
szczegOtowe parametry elektryczne nalezy uzgodni¢ z dostawcami (producentami)
urzadzen,

Instalacje dla urzadzen i podigczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i
wymogami producentéw tych urzadzen,

Nalezy zapewni¢ rbwnoczesnos$¢ pracy (sprzezenie silnikéw urzadzen po stronie
elektrycznej) odpowiednich instalacji nawiewnych i wywiewnych wymagajacych
jednoczesnosci pracy,

Wszystkie urzgdzenia — odbiorniki pradu — powinny by¢ skutecznie uziemione i
zerowane.

Podtaczenia do wszelkich instalacji uziemiajacych nalezy wykona¢ w sposob
spetniajgcy wymogi wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz
wymogow wiadz lokalnych,

Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek
czescig prac technicznych powinny by¢ uprzednio podigczone, sprawdzone oraz
gotowe do uzycia,

Przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem
funkcjonalnosci, bezpieczenstwa oraz aparatury kontrolnej,

Wykona¢ okablowanie automatyki i montaz czujnikéw dla jednostek zewnetrznych
zgodnie z instrukcjg obstugi i montazu producenta urzadzen,

Urzadzenia podigczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w wylgczniki
serwisowe (w dostawie z urzgdzeniami — nalezy je zamowic z urzadzeniami),
Instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny
by¢ skoordynowane (w niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia
i sygnalizacji przeciwpozarowej obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w obiekcie,
wszystkie instalacje wentylacyjne powinny zostaé wytgczone,

Wszystkie prace elektryczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi powinny byc¢
zaprojektowane, dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz odebrane zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi specyfikacji prac elektrycznych.



6 Wytyczne wykonania instalacji czynnika grzewczego

6.1.1 Przewody, izolacja

Instalacje nalezy wykona¢ z rur systemu Geberit Mepla PE-Xb/AI/PEHD Iub innych
réwnorzednych typu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg
spawana wzdluznie odporng na dyfuzje tlenu. Do taczenia stosowaé ksztattki systemowe,
zaprasowywane Geberit Mepla albo inne réwnorzedne, wykonane z mosigdzu / brazu lub ztgczki z
PVDF. Zacisk nalezy wykona¢ przez bezposrednie zacidniecie rury na ksztaltce. Dla prostych
odcinkéw instalacji o dlugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody
uktadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane ,tak aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia
cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30
cm.

Przewody nalezy izolowaé otuling z materialu o wspéiczynniku przenikania ciepta nie
wiekszym niz 0,035W/(m x K). Grubos¢ izolacji wg Rozp. Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75, poz.
690) wraz z pOzniejszymi zmianami. Przewody prowadzone na dachu zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy aluminiowej. Grubos¢ izolacji wg rysunkdw.

6.1.2 Prowadzenie przewodow

Podparcia lub zawieszenia rurociggdéw muszg zapewnic:
— swobodnag rozszerzalnosé termiczna rurociggu,
— takie zamocowanie, aby ciezar odcinkéw rurociggu nie oddziatywat na armature i urzadzenia
(np. na pompy ),
- mozliwos¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania dodatkowych
podpdr,
— wykonanie wlasciwej izolacji cieplnej.

Prowadzenie instalacji umozliwia wykorzystanie samokompensacji wydtuzeh termicznych
rurociggdw. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania do kompensacji utozenia przewodow
przewidziano wykonanie kompensatorow U-ksztattnych.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i
mozliwie przy petnym obcigzeniu.

6.1.3 Zawiesia i podpory
Zastosowano systemowe zawiesia i punkty state firmy Walraven.

Rozstaw obejm rurowych w systemie Geberit Mepla wyn  0si max:

DN [mm] Mepla [mm] Rozstaw [mm]
DN 12 16 x 2,25 1,00
DN 15 20x 2,50 1,00
DN 20 26 x 3,00 1,50
DN 25 32 x 3,00 2,00
DN 32 40 x 3,50 2,00
DN 40 50 x 4,00 2,00
DN 50 63 x 4,50 2,50
DN 65 75 x 4,70 2,50

6.1.4 Przej$cia przez przegrody oddzielenia po zarowego

Na przewodach rurowych przechodzacych przez przegrody oddzielenia pozarowego
stosowac¢ Kkotnierze ogniowe BIS Pacifyre MKII firmy Walraven. Montaz zgodnie z wytycznymi
producenta.

6.1.5 Odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowaé¢ automatyczne odpowietrzenie, a w
najnizszych punktach odwodnienia.
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6.1.6 Proby ci $nieniowe

Po zamontowaniu instalacji (przed potozeniem izolacji) nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Probe przeprowadzié¢ przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie probne),
nie wigekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczeg6inych elementéw instalacji. Nalezy
przeprowadzi¢ probe wstepna i zasadniczg. Podczas préby wstepnej, weiagu 30 minut (w odstepach
co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu
cisnienia do wartosci prébnej w ciggu kolejnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz
0 0,6 bara. Prébe zasadniczg nalezy przeprowadzi¢ zaraz po probie wstepnej i powinna ona trwaé 2
godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara od wartosci
cisnienia odczytanego po probie wstepnej.

6.1.7 Woytyczne bran zowe

. Budowlane

wykonaé przejscia przez dach pod przewody rurowe,

wykonaé przejscia przez sciany pod przewody rurowe,

zapewni¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementéw wymagajacych
okresowego przegladu i kontroli,

przewidzie¢ otwory w $cianach i stropach, przejscia przez przegrody oddzielenia
pozarowego wykonac jako przeciwpozarowe,

przewidzie¢ konstrukcje wsporcze dla rurociggdéw oraz urzadzen technologicznych,
przejscia przewodow przez ognioodporne $ciany i stropy wykona¢ z materiatow
niepalnych,

rurociggi nalezy podpiera¢ lub podwiesza¢ przy uzyciu podp6r i odpowiednich
systemow podpar¢ firmy Walraven,

pod podpory slizgowe stosowa¢ podkiadki teflonowe.

. Instalacyjne

Ewentualne kolizje powstate w czasie montazu rozwigza¢ po konsultacji z
projektantem i wykonawcami pozostatych instalacji,

po wykonaniu uktadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary
skuteczno$ci dziatania ukiadu,

calos¢ prac dotyczacych ukladéw wodnych wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-ISO 5159:1997 ,Mechaniczne instalacje
ziebnicze do oziebiania i ogrzewania. Wymagania bezpieczehstwa”.

wykaz urzadzen nalezy rozpatrywac¢ razem z rysunkami. Wszelkie rozbieznosci,
jakie mogg wystapic, skonsultowac z projektantem.

wszystkie przewody zasilajgce i powrotne zaizolowag,

zaizolowac¢ armature i urzadzenia,

na izolacji oznaczyé¢ kierunki przeptywu czynnika

oznakowac¢ zawory, pompy i inne urzadzenia za pomocg plastikowych etykiet,

w najwyzszych i najnizszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzenia
i spusty,

potaczenia rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z dokumentacija,

przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng
wszystkich instalaciji,

przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z probami
cisnieniowymi instalacji,

odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy,

instalacje sanitarne powinny wykonywa¢ osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia wykonawcze,

instalacje nalezy wykona¢ z materialdbw dopuszczonych i atestowanych przez
wlasciwe instytucje do tego upowaznione,

przewody zaizolowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta izolacji (np. Thermaflex).

. Elektryczne

Nalezy wykona¢ instalacje elektryczne dla zasilania urzadzen zestawionych w tabeli,
szczeg6towe parametry elektryczne nalezy uzgodni¢ z dostawcami (producentami)
urzadzen,
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— Instalacje dla urzadzen i podtaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i
wymogami producentow tych urzadzen,

— Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do pomp obiegowych i elementéw automatyki

— Wszystkie urzadzenia — odbiorniki prgdu — powinny byé skutecznie uziemione i
zerowane.

— Podiaczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykonaé w sposéb
spelniajgcy wymogi wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz
wymogow wiadz lokalnych,

- Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakgkolwiek
czescig prac technicznych powinny by¢ uprzednio podtaczone, sprawdzone oraz
gotowe do uzycia,

— Przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem
funkcjonalnosci, bezpieczenstwa oraz aparatury kontrolnej,

- Woykona¢ okablowanie automatyki i montaz czujnikéw dla jednostek zewnetrznych
zgodnie z instrukcjg obstugi i montazu producenta urzadzen,

— Doprowadzi¢ elektryczne przewody zasilajgce oraz sterownicze do jednostek
wewnetrznych,

— Wszystkie prace elektryczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi powinny byé
zaprojektowane, dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz odebrane zgodnie
Z wymaganiami zawartymi specyfikacji prac elektrycznych.

7 Wpykonanie drzwi w korytarzu prowadz gcym do szatni

W korytarzu (pom. 17) nalezy wykona¢ drzwi podwojne 90+50cm otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji z budynku. Drzwi winny spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace odpornosci
ogniowej oraz posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.

8 Zmiana wysoko s$ci monta zu wyrzutni powietrza

Nalezy podnies¢ istniejace wyrzutnie powietrza o 150cm. Miedzy istniejaca podstawe
dachowa a wyrzutnie nalezy wstawi¢ 150cm odcinek kanatu wentylacyjnego usztywnionego przez
kopertowanie.  Narozniki  kanatu  wzmocni¢  katownikami  zimnogietymi  50x50x4mm
przymocowanymi na nity zrywalne.

9 Lista cz esci instalacji wentylacji mechanicznej

9.1 Instalacja nawiewna N1

Nr Uwagi /
Nazwa Diugosc
N1.1 Kanat prostokatny typ Al 1100x500 100

N1.2 Redukcja asymetryczna 1 100,0 x 500,0 to 400,0 x 400,0
N1.3 Trojnik 400x400/400x400/400x400/100/90st.

N1.4 Kanat prostokatny typ Al 400x400 305
N1.5 Redukcja @400/400 x 400 mm

N1.6 Trojnik 400x400/400x400/@160/90st.
N1.7 Redukcja @400 x 315 mm

N1.8 Kolano typu spiro 315/90st.

N1.9 Kanat okraglty 315mm 2060
N1.10 Kolano typu spiro 315/90st.

N1.11 Kanat okraglty 315mm 1015
N1.1la Klapa pozarowa odcinajgca CX-4 315mm z wyzwalaczem topikowym GRYFIT
N1.12 Kolano typu spiro 315/90st.

N1.13 Kanat okragly 315mm 135
N1.14 Tréjnik @315/@315/0315/90st.

N1.15 Kanat prostokatny typ Al 400x400 160
N1.15a Klapa pozarowa qdcinajqca wieloptaszczyznowa NEO 400x400mm z GRYFIT

wyzwalaczem topikowym

N1.16 Tréjnik 400x400/400x400/400x400/100/90st.

N1.17 Redukcja @280/400 x 400 mm

N1.18 Kanat okraglty 280mm 140
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N1.19 Przepustnica jednoptaszczyznowa 280mm

N1.20 Kanat okraglty 280mm 5
N1.21 Trojnik SPIRO 280 x 280 x 125 mm

N1.22 Kanat okraglty 280mm 1485
N1.23 Tréjnik SPIRO 280 x 280 x 125 mm

N1.24 Redukcja @280 x 250 mm

N1.25 Kanat okraglty 250mm 625
N1.26 Trojnik SPIRO 250 x 250 x 80 mm

N1.27 Redukcja @250 x 224 mm

N1.28 Kanat okragly 224mm 90
N1.29 Tréjnik SPIRO 224 x 224 x 125 mm

N1.30 Redukcja @224 x 200 mm

N1.31 Kanat okragty 200mm 1615
N1.32 Tréjnik SPIRO 200 x 200 X 125 mm

N1.33 Redukcja @200 x 180 mm

N1.34 Kanat okraglty 180mm 815
N1.35 Tréjnik SPIRO 180 x 180 x 125 mm

N1.36 Redukcja @180 x 125 mm

N1.37 Kanat okraglty 125mm 715
N1.38 Tréjnik SPIRO 125 x 125 x 63 mm

N1.39 Kanat okraglty 125mm 695
N1.40 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.41 Kanat okraglty 125mm 180
N1.42 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.43 Kanat okraglty 125mm 55
N1.44 Redukcja @125 x 200 mm

N1.45 Zawér nawiewny 200mm

N1.46 Kanat okraglty 125mm 110
N1.47 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.48 Kanat okraglty 125mm 55
N1.49 Redukcja @125 x 200 mm

N1.50 Zawér nawiewny 200mm

N1.51 Kanat okraglty 125mm 110
N1.52 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.53 Kanat okraglty 125mm 55
N1.54 Redukcja @125 x 200 mm

N1.55 Zawér nawiewny 200mm

N1.56 Kanat okragty 80mm 220
N1.57 Kolano typu spiro 80/90st.

N1.58 Kanat okragty 80mm 905
N1.59 Kolano typu spiro 80/90st.

N1.60 Redukcja @80 x 100 mm

N1.61 Zawor nawiewny 100mm

N1.62 Kanat okragly 125mm 135
N1.63 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.64 Kanat okraglty 125mm 55
N1.65 Redukcja @125 x 200 mm

N1.66 Zawor nawiewny 200mm

N1.67 Kanat okragly 125mm 150
N1.68 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.69 Kanat okraglty 125mm 55
N1.70 Redukcja @125 x 200 mm

N1.71 Zawor nawiewny 200mm

N1.72 Kanat okragly 125mm 165
N1.73 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.74 Kanat okraglty 125mm 50
N1.75 Redukcja @125 x 200 mm

N1.76 Zawor nawiewny 200mm

N1.77 Kanat okragly 63mm 305
N1.78 Kolano typu spiro 63/90st.

N1.79 Kanat okragty 63mm 940
N1.80 Kolano typu spiro 63/90st.

N1.81 Redukcja @100 x 63 mm

N1.82 Zawér nawiewny 100mm

N1.83 Redukcja @280/400 x 400 mm

N1.84 Kanat okraglty 280mm 385
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N1.85 Przepustnica jednoptaszczyznowa 280mm

N1.86 Kanat okraglty 280mm 190
N1.87 Trojnik SPIRO 280 x 280 x 125 mm

N1.88 Kanat okraglty 280mm 20
N1.89 Tréjnik SPIRO 280 x 280 x 80 mm

N1.90 Redukcja @280 x 250 mm

N1.91 Kanat okraglty 250mm 340
N1.92 Tréjnik SPIRO 250 x 250 x 125 mm

N1.93 Redukcja @250 x 224 mm

N1.94 Kanat okragly 224mm 870
N1.95 Tréjnik SPIRO 224 x 224 x 125 mm

N1.96 Redukcja @224 x 200 mm

N1.97 Kanat okragty 200mm 1660
N1.98 Tréjnik SPIRO 200 x 200 X 125 mm

N1.99 Redukcja @200 x 180 mm

N1.100 Kanat okraglty 180mm 815
N1.101 | Trojnik SPIRO 180 x 180 x 125 mm

N1.102 Redukcja @180 x 125 mm

N1.103 Kanat okraglty 125mm 110
N1.104 | Trojnik SPIRO 125 x 125 x 63 mm

N1.105 Kanat okraglty 125mm 895
N1.106 Redukcja @150 x 125 mm

N1.107 Kolano typu spiro 150/90st.

N1.108 Kanat okraglty 150mm 270
N1.109 Kolano typu spiro 150/90st.

N1.110 Kanat okraglty 125mm 115
N1.111 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.112 Kanat okraglty 125mm 770
N1.113 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.114 Kanat okraglty 125mm 55
N1.115 Redukcja @125 x 200 mm

N1.116 | Zawor nawiewny 200mm

N1.117 Kanat okragty 80mm 205
N1.118 Kolano typu spiro 80/90st.

N1.119 Kanat okragty 80mm 905
N1.120 Kolano typu spiro 80/90st.

N1.121 Redukcja @80 x 100 mm

N1.122 Zawor nawiewny 100mm

N1.123 |-

N1.124 Kanat okraglty 125mm 130
N1.125 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.126 Kanat okraglty 125mm 50
N1.127 Redukcja @125 x 200 mm

N1.128 Zawor nawiewny 200mm

N1.129 Kanat okraglty 125mm 140
N1.130 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.131 Kanat okraglty 125mm 50
N1.132 Redukcja @125 x 200 mm

N1.133 Zawor nawiewny 200mm

N1.134 Kanat okraglty 125mm 155
N1.135 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.136 Kanat okraglty 125mm 55
N1.137 Redukcja @125 x 200 mm

N1.138 Zawor nawiewny 200mm

N1.139 Kanat okraglty 125mm 165
N1.140 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.141 Kanat okraglty 125mm 55
N1.142 Redukcja @125 x 200 mm

N1.143 Zawor nawiewny 200mm

N1.144 Kanat okragty 63mm 305
N1.145 Kolano typu spiro 63/90st.

N1.146 Kanat okragly 63mm 940
N1.147 Kolano typu spiro 63/90st.

N1.148 Redukcja @100 x 63 mm

N1.149 | Zawor nawiewny 100mm

N1.150 Przepustnica jednoptaszczyznowa 160mm

14



N1.151 Kanat okraglty 160mm 825
N1.152 Kolano typu spiro 160/90st.

N1.153 Kanat okragly 160mm 16920
N1.154 Kolano typu spiro 160/90st.

N1.155 Kanat okragly 160mm 245
N1.156 Kolano typu spiro 160/90st.

N1.156a | Klapa pozarowa odcinajgca CX-4 160mm z wyzwalaczem topikowym GRYFIT
N1.157 Kanat okragly 160mm 1650
N1.158 Kolano typu spiro 160/90st.

N1.159 Kanat okragly 160mm 550
N1.160 Kolano typu spiro 160/90st.

N1.161 Kanat okragly 160mm 985
N1.162 Trojnik SPIRO 160 x 160 x 100 mm

N1.163 Redukcja @160 x 125 mm

N1.164 Kanat okragly 125mm 1930
N1.165 | Trojnik SPIRO 125 x 125 x 80 mm

N1.166 Redukcja @125 x 100 mm

N1.167 Kanat okraglty 100mm 700
N1.168 Kolano typu spiro 100/90st.

N1.169 Kanat okragty 100mm 65
N1.170 Redukcja @100 x 160 mm

N1.171 | Zawor nawiewny 160mm

N1.172 Kanat okragty 100mm 35
N1.173 Redukcja @100 x 160 mm

N1.174 | Zawor nawiewny 160mm

N1.175 Kanat okragty 80mm 1780
N1.176 Kolano typu spiro 80/90st.

N1.177 Kanat okragty 80mm 120
N1.178 Redukcja @80 x 100 mm

N1.179 | Zawor nawiewny 100mm

N1.180 Redukcja @315 x 224 mm

N1.181 Kanat okraglty 224mm 160
N1.182 Przepustnica jednoptaszczyznowa 224mm

N1.183 Kanat okragly 224mm 95
N1.184 | Trojnik SPIRO 224 x 224 x 100 mm

N1.185 Redukcja @224 x 200 mm

N1.186 Kanat okragty 200mm 1130
N1.187 Kolano typu spiro 200/90st.

N1.188 Kanat okragty 200mm 330
N1.189 | Trojnik SPIRO 200 x 200 x 125 mm

N1.190 Redukcja @200 x 160 mm

N1.191 Kanat okraglty 160mm 735
N1.192 | Trojnik SPIRO 160 x 160 x 125 mm

N1.193 Redukcja @160 x 125 mm

N1.194 Kanat okraglty 125mm 1095
N1.195 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.196 Kanat okraglty 125mm 200
N1.197 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.198 Kanat okragly 125mm 25
N1.199 Redukcja @125 x 200 mm

N1.200 | Zawor nawiewny 200mm

N1.201 Kanat okragty 100mm 5
N1.202 Redukcja @100 x 160 mm

N1.203 Zawor nawiewny 160mm

N1.204 Kanat okraglty 125mm 60
N1.205 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.206 Kanat okraglty 125mm 50
N1.207 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.208 Kanat okragly 125mm 25
N1.209 Redukcja @125 x 200 mm

N1.210 | Zawor nawiewny 200mm

N1.211 Kanat okraglty 125mm 80
N1.212 Kolano typu spiro 125/90st.

N1.213 Kanat okraglty 125mm 25
N1.214 Redukcja @200 x 125 mm

N1.215 | Zawor nawiewny 200mm
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N1.216 Redukcja @315 x 224 mm
N1.217 Kanat okragly 224mm 185
N1.218 Przepustnica jednoptaszczyznowa 224mm
N1.219 Kanat okragly 224mm 800
N1.220 | Trojnik SPIRO 224 x 224 x 100 mm
N1.221 Redukcja @224 x 200 mm
N1.222 Kanat okragty 200mm 1130
N1.223 Kolano typu spiro 200/90st.
N1.224 Kanat okraglty 200mm 330
N1.225 | Trojnik SPIRO 200 x 200 x 125 mm
N1.226 Redukcja @200 x 160 mm
N1.227 Kanat okragly 160mm 735
N1.228 Trojnik SPIRO 160 x 160 x 125 mm
N1.229 Redukcja @160 x 125 mm
N1.230 Kanat okragly 125mm 1095
N1.231 Kolano typu spiro 125/90st.
N1.232 Kanat okraglty 125mm 200
N1.233 Kolano typu spiro 125/90st.
N1.234 Kanat okraglty 125mm 25
N1.235 Redukcja @125 x 200 mm
N1.236 | Zawor nawiewny 200mm
N1.237 Kanat okragty 100mm 5
N1.238 Redukcja @100 x 160 mm
N1.239 Zawor nawiewny 160mm
N1.240 Kanat okraglty 125mm 60
N1.241 Kolano typu spiro 125/90st.
N1.242 Kanat okraglty 125mm 50
N1.243 Kolano typu spiro 125/90st.
N1.244 Kanat okraglty 125mm 25
N1.245 Redukcja @125 x 200 mm
N1.246 | Zawor nawiewny 200mm
N1.247 Kanat okraglty 125mm 80
N1.248 Kolano typu spiro 125/90st.
N1.249 Kanat okragly 125mm 25
N1.250 Redukcja @200 x 125 mm
N1.251 | Zawor nawiewny 200mm
N1.252 Redukcja 1 100 x 500 to 450 x 500 mm Rectangular Duct Concentric Taper
N1.253 Kolano typu Al 500x400/100/90st
N1.254 Czerpnia dachowa kolanowa 45st, z podstawa dachowg 500x450
N1.255 Redukcja 500 x 500 to 450 x 500 mm Rectangular Duct Concentric Taper
N1.109a | Kolano prostokatne typ Al 500x400/100/90st
N1.109b | Zawér nawiewny 200mm
9.2 Instalacja wywiewna W1
Nr Nazwa Diugosé
Wl.la Wyrzutnia pionowa z podstawa dachowa 450mm
W1.1 Kanat okragly 450mm 370
W1.2 Kolano typu spiro 450/90st.
W1.3 Kanat okraglty 450mm 6025
W14 Redukcja 450/1000 x 500 mm
W1.5 Redukcja 400,0x500,0/1100x500
W1.6 Redukcja @400/400 x 500 mm
wW1.7 Trojnik SPIRO 400 x 400 x 250 mm
W1.8 Redukcja @ 400 x 355 mm
W1.9 Kolano typu spiro 355/90st.
W1.10 Kanat okragty 355mm 3520
W1.11 Kolano typu spiro 355/90st.
W1.12 Kanat okragty 355mm 680
W1.13 Trojnik SPIRO 280 x 280 x 355 mm
W1.13a | Klapa pozarowa odcinajgca CX-4 355mm z wyzwalaczem topikowym GRYFIT
W1.14 Kanat okraglty 250mm 1675
W1.15 Kolano typu spiro 250/90st.
W1.16 Kanat okragty 250mm 45
W1.17 Kolano typu spiro 250/90st.
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W1.17a | Klapa pozarowa odcinajgca CX-4 250mm z wyzwalaczem topikowym GRYFIT
W1.18 Kanat okraglty 250mm 875
W1.19 Tréjnik SPIRO 250 x 250 x 250 mm

W1.20 Redukcja @ 250 x 200 mm

W1.21 Kanat okragty 200mm 185
W1.22 Przepustnica jednoptaszczyznowa 200mm

W1.23 Kanat okragty 200mm 2185
W1.24 Kolano typu spiro 200/90st.

W1.25 Kanat okragty 200mm 465
W1.26 Kolano typu spiro 200/90st.

W1.27 Kanat okragty 200mm 1580
W1.28 Tréjnik SPIRO 200 x 200 x 150 mm

W1.29 Redukcja @ 200 x 150 mm

W1.30 Kanat okraglty 150mm 2120
W1.31 Kolano typu spiro 150/90st.

W1.32 Kanat okraglty 150mm 95
W1.33 Kolano typu spiro 150/90st.

W1.34 Kanat okraglty 150mm 50
W1.35 Redukcja @ 160 x 150 mm

W1.36 Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm

W1.37 Kanat okraglty 150mm 95
W1.38 Kolano typu spiro 150/90st.

W1.39 Kanat okragty 150mm 50
W1.40 Redukcja @ 150 x 160 mm

W1.41 Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm

W1.42 Redukcja @ 250 x 200 mm

W1.43 Kanat okragty 200mm 1015
W1.44 Przepustnica jednoptaszczyznowa 200mm

W1.45 Kanat okragty 200mm 2165
W1.46 Kolano typu spiro 200/90st.

W1.47 Kanat okragty 200mm 465
W1.48 Kolano typu spiro 200/90st.

W1.49 Kanat okraglty 200mm 1580
W1.50 Tréjnik SPIRO 200 x 200 x 150 mm

W151 Redukcja @ 200 x 150 mm

W1.52 Kanat okraglty 150mm 2120
W1.53 Kolano typu spiro 150/90st.

W1.54 Kanat okragty 150mm 95
W1.55 Kolano typu spiro 150/90st.

W1.56 Kanat okraglty 150mm 50
W1.57 Redukcja @ 150 x 160 mm

W1.58 Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm

W1.59 Kanat okragty 150mm 95
W1.60 Kolano typu spiro 150/90st.

W1.61 Kanat okraglty 150mm 50
W1.62 Redukcja @ 150 x 160 mm

W1.63 Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm

W1.64 Kanat okragty 280mm 130
W1.65 Przepustnica jednoptaszczyznowa 280mm

W1.66 Kanat okraglty 280mm 550
W1.67 Trojnik SPIRO 280 x 280 x 150 mm

W1.68 Kanat okragty 280mm 730
W1.69 Tréjnik SPIRO 280 x 280 x 150 mm

W1.70 Redukcja @ 280 x 250 mm

W1.71 Kanat okraglty 250mm 845
W1.72 Tréjnik SPIRO 250 x 250 x 150 mm

W1.73 Redukcja @ 250 x 224 mm

W1.74 Kanat okragly 224mm 1635
W1.75 Trojnik SPIRO 224 x 224 x 150 mm

W1.76 Redukcja @ 224 x 200 mm

W1.77 Kanat okragty 200mm 790
W1.78 Tréjnik SPIRO 200 x 200 x 150 mm

W1.79 Redukcja @ 200 x 150 mm

W1.80 Kanat okraglty 150mm 1535
W1.81 Kolano typu spiro 150/90st.

W1.82 Kanat okraglty 150mm 55
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W1.83 Redukcja @ 150 x 160 mm

W1.84 Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm

W1.85 Kanat okraglty 150mm 10
W1.86 Redukcja @ 150 x 160 mm

W1.87 Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm

W1.88 Kanat okraglty 150mm 15
W1.89 Redukcja @ 150 x 160 mm

W1.90 Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm

W1.91 Kanat okraglty 150mm 30
W1.92 Redukcja @ 150 x 160 mm

W1.93 Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm

W1.94 Kanat okraglty 150mm 40
W1.95 Redukcja @ 150 x 160 mm

W1.96 Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm

W1.97 Kanat okraglty 150mm 55
W1.98 Redukcja @ 150 x 160 mm

W1.99 Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm
W1.100 Kanat okragty 280mm 410
W1.101 Przepustnica jednoptaszczyznowa 280mm
W1.102 Kanat okraglty 280mm 110
W1.103 | Trojnik SPIRO 280 x 280 x 150 mm
W1.104 Kanat okragty 280mm 1660
W1.105 | Trojnik SPIRO 280 x 280 x 150 mm
W1.106 Redukcja @ 280 x 250 mm
W1.107 Kanat okragty 250mm 845
W1.108 | Trojnik SPIRO 250 x 250 x 150 mm
W1.109 Redukcja @ 250 x 224 mm
W1.110 Kanat okragly 224mm 1635
W1.111 | Trojnik SPIRO 224 x 224 x 150 mm
W1.112 Redukcja @ 224 x 200 mm
W1.113 Kanat okragty 200mm 790
W1.114 | Trojnik SPIRO 200 x 200 x 150 mm
W1.115 Redukcja @ 200 x 150 mm
W1.116 Kanat okraglty 150mm 1535
W1.117 Kolano typu spiro 150/90st.
W1.118 Kanat okraglty 150mm 50
W1.119 Redukcja @ 150 x 160 mm
W1.120 | Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm
W1.121 Kanat okraglty 150mm 15
W1.122 Redukcja @ 150 x 160 mm
W1.123 | Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm
W1.124 Kanat okragty 150mm 10
W1.125 Redukcja @ 150 x 160 mm
W1.126 | Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm
W1.127 Kanat okraglty 150mm 25
W1.128 Redukcja @ 150 x 160 mm
W1.129 | Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm
W1.130 Kanat okraglty 150mm 40
W1.131 Redukcja @ 150 x 160 mm
W1.132 | Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm
W1.133 Kanat okraglty 150mm 55
W1.134 Redukcja @ 150 x 160 mm
W1.135 | Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm

9.3 Instalacja wywiewna W2
Nr Nazwa Dtugosé
W2.1a Wentylator dachowy DVS 190-2E (podstawa ttumigca, przepustnica
) zwrotna)

w21 Redukcja @ 183 x 160 mm

Ww2.2 Kanat okraglty 160mm 1900
W2.2a Klapa pozarowa odcinajgca CX-4 160mm z wyzwalaczem topikowym GRYFIT

Ww2.3 Kolano typu spiro 160/90st.

w24 Kanat okragly 160mm 220

W2.5 Kolano typu spiro 160/90st.

W2.6 Kanat okragly 160mm 35
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wW2.7 Trojnik SPIRO 160 x 160 x 100 mm
W2.8 Redukcja @ 160 x 150 mm
W2.9 Kanat okragty 150mm 810

W2.10 Tréjnik SPIRO 150 x 150 x 100 mm

W2.11 Redukcja @ 150 x 125 mm

W2.12 Kanat okragly 125mm 855

W2.13 Tréjnik SPIRO 125 x 125 x 100 mm

W2.14 Redukcja @ 125 x 100 mm

W2.15 Kanat okragty 100mm 765

W2.16 Kolano typu spiro 110/90st.

W2.17 Kanat okragty 100mm 130

W2.18 Zawor wentylacyjny wywiewny 100mm

W2.19 Kanat okragty 100mm 95

W2.20 Zawor wentylacyjny wywiewny 100mm

W2.21 Kanat okragty 100mm 100

W2.22 Zawor wentylacyjny wywiewny 100mm

W2.23 Kanat okragty 100mm 115

W2.24 Zawor wentylacyjny wywiewny 100mm

9.4 Instalacja wywiewna W3
Nr Nazwa Diugosé
W3.1 Kanat okragty 200mm 1860
W3.2 Kolano typu spiro 200/90st.

W3.2a Klapa pozarowa odcinajgca CX-4 200mm z wyzwalaczem topikowym GRYFIT
W3.3 Kanat okragty 200mm 330
W3.4 Tréjnik SPIRO 200 x 200 x 150 mm
W3.5 Redukcja @ 200 x 150 mm
W3.6 Kanat okraglty 150mm 2020
W3.7 Kolano typu spiro 150/90st.

W3.8 Kanat okraglty 150mm 905
W3.9 Kolano typu spiro 150/90st.

W3.10 Kanat okraglty 150mm 50

W3.11 Redukcja @ 150 x 160 mm
W3.12 Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm
W3.13 Kanat okraglty 150mm 905
W3.14 Kolano typu spiro 150/90st.

W3.15 Kanat okraglty 150mm 55
W3.16 Redukcja @ 150 x 160 mm
W3.17 Zawor wentylacyjny wywiewny 160mm
W3.18 Wentylator dachowy DVS 190-2E (podstawa ttumigca, przepustnica

) zwrotna)
W3.19 Redukcja @ 183 x 200 mm
9.5 Instalacja wywiewna W4
Nr Nazwa Dlugos¢
w4.1 Wentylator scienny SILENCE 200
Ww4.2 Kanat okragty 150mm 2000M
wW4.3 Podstawa dachowa typu B/Il d=150mm
wW4.4 Wyrzutnia dachowa typu C d=150mm
9.6 Instalacja wywiewna W5
Nr Nazwa Diugosé
W5.1 Wentylator $cienny SILENCE 100
W5.2 Kanat okragty 100mm 2000M
W5.3 Podstawa dachowa typu B/Il d=100mm
W54 Wyrzutnia dachowa typu C d=100mm
9.7 Instalacja wywiewna W6
Nr Nazwa Diugosé
W6.1 Wentylator scienny SILENCE 100
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W6.2 Kanat okragty 100mm 2000M

W6.3 Podstawa dachowa typu B/Il d=100mm

W6.4 Wyrzutnia dachowa typu C d=100mm
9.8 Instalacja nawiewna N7

Uwagi /
Nr Nazwa Diugosé
N7.1 Nawiewnik wirowy VDW-Q-Z-H 500x24 TROX
N7.2 Redukcja @200/250
N7.3 Kanat elestyczny SONODECK 250mm 1000
N7.4 Kanat okragty 250mm 2210
N7.5 Kolano typu spiro 250/90st.
N7.6 Kanat okragty 250mm 370
Nagrzewnica wodna MISTRAL 650 3-rzedowa z zaworem regulacyjnym i
N7.7 sitowikiem Pro-Vent
N7.8 Kanat okraglty 250mm 455
N7.9 Thumik akustyczny LDC 250-600 Systemair
N7.10 | Centrala wentylacyjna podwieszana MISTRAL 600 P ze sterowniamiem RC1 Pro-Vent
N7.11 | Kanat okraglty 250mm 180
N7.11a | Przepustnica jednoptaszczyznowa d=250mm
N7.12 | Kolano typu spiro 250/15st.
N7.13 | Kanat okragly 250mm 165
N7.14 | Kolano typu spiro 250/90st.
N7.15 | Klapa pozarowa odcinajaca CX-4 250mm z wyzwalaczem topikowym GRYFIT
N7.16 | Kanat okragly 250mm 4350
N7.17 | Klapa pozarowa odcinajgca CX-4 250mm z wyzwalaczem topikowym GRYFIT
N7.18 | Redukcja @250/224
N7.19 | Kolano typu spiro 224/60st.
N7.20 | Kolano typu spiro 224/90st.
N7.21 | Nagrzewnica elektryczna wstepna MISTRAL ENO 250-2,0-1,0 (230V) ProVent
N7.22 | Kanat okragly 250mm 1610
N7.23 | Thumik akustyczny LDC 250-600 Systemair
N7.24 | Kolano typu spiro 224/90st.
N7.25 | Kanat okragly 250mm 810
N7.26 | Podstawa dachowa pod czerpnie dachowg d=224mm
N7.27 | Czerpnia dachowa d=224mm
9.9 Instalacja wywiewna W7
Uwagi /

Nr Nazwa Diugosé
W7.1 Wywiewnik DLQ-AK-M-L 400 TROX
W7.2 Redukcja @200/250
W7.3 Kanat elestyczny SONODECK 250mm 1000
W7.4 Kanat okragty 250mm 960
W7.5 Kolano typu spiro 250/90st.

W7.6 Kanat okragty 250mm 2050
W7.7 Thumik akustyczny LDC 250-600 Systemair
W7.8 Kanat okragty 250mm 465
W7.8a Przepustnica jednoptaszczyznowa d=250mm

W7.9 Kolano typu spiro 250/90st.

W7.10 Klapa pozarowa odcinajgca CX-4 250mm z wyzwalaczem topikowym GRYFIT
W7.11 Kanat okraglty 250mm 4350
W7.12 Klapa pozarowa odcinajgca CX-4 250mm z wyzwalaczem topikowym GRYFIT
W7.13 Redukcja @250/224

W7.14 Kolano typu spiro 224/60st.

W7.15 Kolano typu spiro 224/90st.

W7.16 Kanat okraglty 250mm 2610
W7.17 Thumik akustyczny LDC 250-600 Systemair
W7.18 Kolano typu spiro 224/90st.

W7.19 Kanat okragty 250mm 810
W7.20 Podstawa dachowa pod wyrzutnie d=224mm

W7.21 Wyrzutnia dachowa z wyrzutem pionowym d=224mm




