BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt : Zespot Sportowy z basenem i grotg solng
Wentylacja tacznika

Adres: 57-400 Nowa Ruda
Ul. Klodzka 16

Inwestor : Gmina Miejska Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda
Rynek 1

Branza : Elektryczna

Faza : P.T.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt ten zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

opracowat:

Waldemar Nowicki

mgr inz. WALDEMALR Now
T TLEISEEI 57-300 KLODZKO, :T!E;c}‘zﬁr‘fgfg
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Uzgodnienia:



2. Spis tresci :

1. Strona tytutowa
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Spis tresci
Opis techniczny

Ll

Rysunki

- Instalacja elektryczna — rzut piwnicy -rys.E 1
- Instalacja elektryczna— rzut parteru rys. E2
- Instalacja elekiryczna - schemat zasilania — TB Went.

L

RWN 3x12 rys. 1/2, 2 /2



3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Informacje ogodlne
3.1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,
- inwentaryzacja budowlana,
- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy,

W zakres opracowania wchodzi opracowanie dokumentacji technicznej wy-
konawczej zasilania w energie elektryczng instalacji wentylacji tacznika w Zespole
Sportowym z basenem i grotg solng w Nowej Rudzie przy ul. Ktodzkiej 16

3.1.2 Charakterystyka obiektu

Zespdl Sportowy z basenem , na poziomie piwnic planuje sie wybudowanie groty
solnej.

3.1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny elekirycznych instalacji we-
wnetrznych central wentylacyjnych WN1 , WN7 , wentylatoréw wyciagowych da-
chowych W2 , W3 oraz wentylatorow wyciggowych $ciennych W4, W5 i W6.

3.2, Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
3.2.1. Zasilanie instalacji wentylacyjnej

Do zasilania instalacji wentylacyjnej w taczniku zespotu sportowego projektuje
sig¢ wyprowadzenie oddzielnego obwodu z pola Nr 2 rozdzielni glownej obiektu
RGNN zlokalizowanej na poziomie piwnic. Obwad wykonaé przewodem YDY 5 x
6 mm2 uktadanym na istniejgcych korytkach kablowych . Trase do rozdzielni TB
Went. na parterze obwodu pokazano na rys. E1 i E2.

3.2.2 Tablica rozdzielcza TB Went. ;

Do zasilania wszystkich urzadzen instalacji wentylacyjnej w taczniku projek-
tuje sig rozdzielnig TB Went. w typowej obudowie RWN 3x12 firmy Legrand. Roz-
dzielnia zlokalizowana jest na parterze obok istniejgcej rozdzielni oswietieniowej
TO. Lokalizacje rozdzielni pokazano na rys. E2.

W rozdzielni zainstalowane bedg urzadzenia firmy Legrand

e wytgczniki instalacyjne 8301 C, zabezpieczajgce obwody 1-fazowe,

e wytgczniki instalacyjne S304 C, zabezpieczajgce obwody 3-fazowe,

e wylgcznik réznicowo-pragdowy P304, zabezpieczajacy grupowo obwody,

e  rozlgczniki modulowe FR304 i FR301 do zatgczania poszczegdinych urza-
dzen .

Parametry dobranych urzadzen oraz typy i przekroje dobranych przewodow
pokazano narys. nr 1/2, 2/2




3.3 Instalacje
3.3.1. Instalacja zasilania central wentylacyjnych

Centrale NW1 zlokalizowang na poddaszu projekiuje sie zasili¢ przewodem
YDY 5x4 mm2 z TB Went. Przewod ukiadaé w korytku PCW ponizej stropu , po-
wyzej stropu w rurze Peschla. Przewddem zasili¢ tablice sterownicza centrali TS
WN1 dostarczong przez producenta wraz centralg . Wszelkie okablowanie centrali
nie wchodzi w zakres tego opracowania. Nalezy zwréci€ uwage aby tablica TS
WN1 byla wyposazona w wytgcznik serwisowy. Zatgczanie centrali z poziomu par-
teru odbywa sie rozigcznikiem w tablicy TB Went. Sposéb zasilenia centrali NW1
pokazano na rys. E2.

Centrale NW7 do groty solnej zlokalizowang na korytarzu w piwnicy obok
groty solnej sie zasilic przewodem YDY 5x4 mm2 z TB Went. Przew6d ukiadac w
korytku PCW lub w rurze Peschla. Przewddem zasili¢ tablice sterowniczg centra-
li TS WN7 dostarczong przez producenta wraz centralg . Wszelkie okablowanie
centrali nie wchodzi w zakres tego opracowania. Nalezy zwrécic uwage aby tabli-
ca TS WN7 byta wyposazona w wylgcznik serwisowy. Zatgczanie centrali z po-
ziomu parteru odbywa sie roztgcznikiem w tablicy TB Went.

3.3.2. Instalacja zasilania wentylatoréw wyciggowych dachowych

Projektuje sie wykonanie oddzielnego obwodu do kazdego wentylatora W2 i
W3 z tablicy TB Went. Obwody wykonac¢ przewodem YDY 3x2,5 mm2 prowadzo-
nym ponizej stropu parteru w korytku instalacyjnym z PCW , a na poddaszu i do
samego wentylatora w rurze Peschla. Wentylatory zalgczane sg z poziomu parte-
ru roztgcznikami modutowymi w rozdzielni TB Went. Z uwagi na ewentualng moz-
liwosé wspolpracy wentylatorow W2 i W3 z centralg, NW1 ulozono dodatkowo
przewody YDY 3x2,5 mm2 od wentylatoréw do tablicy sterowniczej TS NW1.Patrz
narys. E2.

3.3.3. Instalacja zasilania wentylatoréw wyciggowych sciennych

Do zasilania wentylatorow wyciggowych $ciennych W4, WS i W6 projektuje
sie wykonanie oddzielnego obwodu przewodem YDY 3x2,56 mm2 z TB Went.
Przewdd prowadzi¢ w korytku instalacyjnym z PCW, nad stropem w rurze Pe-
schla.. Kazdy wentylator bedzie wigczany lokalnie wytgcznikiem zabudowanym
przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia. Patrz rys. E2.

3.3.4. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elekirycznym w instala-
cjach odbiorczych (wewnetrznych) nalezy zastosowaé SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA (odbiorniki zasilane sg poprzez wytaczniki réznicowo-prgdowe oraz
wytaczniki S301, S304). Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzgdzen elek-
trycznych mogace sie znalezé pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji, oraz
bolce ochronne gniazd wtyczkowych.

Dla sprawdzenia prawidlowosci dziatania zabezpieczenia roznicowo-
pradowego zaleca sie raz w miesigcu nacisng¢ przycisk oznaczony literg T (test).
Przy prawidiowym dziataniu wytgcznik odigczy zasilanie.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowano wy-
tgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe o znamionowym pradzie rozni-
cowym 30 mA . Rozdzial przewodu ochronnego PE i neutralnego N w zabezpie-
czeniu gtéwnym . Od miejsca oddzielenia przewodu ochronnego PE i neutralnego




N nie wolno tgczyc¢ tych przewoddw w zadnym dalszym punkcie instalacji. Zgod-
nie z PN-90/E-05023 przewody winny mie¢ izolacje o barwie:

- ochronne PE — zoltozielong na catej diugosci

- neutralne N — niebieskg na catej dtugosci.

Dia sprawdzenia prawidlowosci dziatania zabezpieczenia réznicowo-prgdowego
zaleca sie raz w miesigcu nacisnag przycisk oznaczony literg T (test). Przy prawi-
dtowym dziataniu wytgcznik odigczy zasilanie.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy wykonac¢ odbior-
cze pomiary ochronne instalacji elektrycznej / sprawdzenie ciggtosS¢ przewodow
ochronnych, pomiar rezystancji izolacji elektrycznej przewodow, sprawdzenie sku-
tecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej, pomiar rezystancji uziemienia
przewodu ochronnego, badanie wylgcznika przeciwporazeniowego /.

Ochrone przeciwporazeniowa zaprojektowano w oparciu o normg PN-IEC/60364-
4-41/2000 wraz z normami zwigzanymi.

3.3.5. Instalacja uziemiajaca i pofaczen wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje potgczen
wyréwnawczych celem zniwelowania ewentualnych roznic potencjatéw. Jako szy-
ne wyrdwnawczg zastosowano szyne ekwipotencjalizacyjna firmy OBO
BETTERMMAN 2x1801-VDE , ktorg nalezy zamontowac w obudowie na Scianie
pod rozdzielnig TB Went. Na rys. nr E2 szyne oznaczono GSPW.

Zacisk przewodu ochronno-neutralnego (PEN) w TB Went. nalezy uziemic
poprzez potgczenie z GSPW. Nalezy przytaczy¢ szyne wyrownawczg GSPW
uziomem instalacji odgromowej . Jesli rezystancja uziemienia uziomu przekracza
10 om nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie z typowych sond uziemiajgcych i
bednarki , tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczata 10 om.

Do szyny wyrownawczej nalezy przytgczy¢ metalowe ciggi wody zimnej, cie-
plej, , co. oraz zacisk PE w tablicy TB Went. oraz elementy central wentylacyjnych
i wentylatorow dachowych przy uzyciu przewodu LYZo 1x10mm?.

UWAGA: W przypadku wykonywania instalacji wod.-kan., c.o., z PCV w/w
potgczen nie nalezy wykonywac.

4. Uwagi koricowe

Catosé rob6t montazowych wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. W trakcie montazu szczegélna uwage nalezy zwrécic na pewne , sta-
ranne faczenie przewodow — zwiaszcza ochronnych i uziemiajgcych. W tarcie
montazu kabli i przewodow nie dopusci¢ do uszkodzenia ich izolacji ( zaciec, za-
gniecen, zmniejszajgcych grubos¢ powtoki a majacych wptyw na uplywnosé prze-
woddw ).

5. Uwagi ogodlne:

Przy wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy postepowac zgodnie z:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89, poz. 414 z pozn.
Zmianami/,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. nr
89, poz. 415 z pdzn. zmianami / i aktami wykonawczymi do w/w ustaw,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. / Dz.U. nr 75, poz.
690 / w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie .

- Instalacje elektryczne winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi arkuszami
Przepisow Budowy Urzadzer Elektroenergetycznych i zgodnie z wymaganiami



norm:
- PN-IEC 60363 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
- PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
- PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiekiéw budowlanych:
Arkusz 01 z 1986 r. ,\Wymagania ogdlne.
- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.Zasady
ogdine.
- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych .Zasady
ogodlne. Wybdr pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

Opracowat :

mgr inz. Waldemar Nowicki
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