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2. DANE TECHNICZNE

POWIERZCHNIA DACHU - 257,5 m?
POWIERZCHNIA ELEWACJI (z otworami) -551,4 m?
w tym: elewacja frontowa -169,1 m?
elewacja boczna -205,9 mz

elewacja tylna -176,4 m



.

3. CHARAKTERYSTYKA | OPIS OBIEKTU

Dom Armii Krajowej 2 — niegdys, razem z budynkiem Rynek 16, sukiennice, gospoda,
hotel, dom i siedziba Gospodarczego Banku Spétdzielczego.

Okoto 1736 r. na dziatce naroznej Armii Krajowej 2 wznosit sie dom szczytowy, chyba w
catosci murowany, z jednoarkadowym podcieniem, zwienczony trojkatnym szczytem,
zwrocony wydtuzong elewacja ku ulicy Armii Krajowej.

Prawdopodobnie, w 1 potowie XIX wieku dom byt juz przebudowany i potgczony w
jedng catos¢ z budynkiem Rynek 16. Przed 1905 r. gospoda zostata adaptowana na
hotel Kaiserhof i otrzymata dach pfaski i nowy, bogaty wystréj elewacji w stylu
neoklasycyzmu tgczonego z neorenesansem.

W latach 30.-40. XX wieku lub w latach 1945-61 przeprowadzono kolejng przebudowe
budynku adaptujac parter na sklepy. Uproszczono tez wystrdj elewacji ograniczajgc go
do boniowania w przyziemiu.

Obecnie budynek zajmujg mieszkania i lokale ustugowe.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki Inwestora

5. OPINIA TECHNICZNA O STANIE ZACHOWANIA ELEWACJI
5.1. KONSTRUKCJA SCIANY

Na elewacji nie stwierdzono widocznych uszkodzen konstrukcji scian i nadprozy
okiennych oraz drzwiowych. Nie stwierdzono rowniez znaczacych peknie¢ i rys na
powierzchniach wewnetrznych scian elewacyjnych ani na ich styku ze $cianami
poprzecznymi. Stwierdzono jedynie pekniecia widoczne na elewacjach zewnetrznych
wynikajgce z miejscowego odspojenia tynku od podtoza.

Stan techniczny $cian zewnetrznych uznac¢ nalezy za zadowalajacy.

5.2. TYNKI

Zachowane na elewacjach tynki pochodzg z okresu ostatniego remontu,
prawdopodobnie z lat 30.-40. XX wieku lub z lat 1945-61.

Poziomie parteru sg to tynki w wiekszosci gtadkie, od frontu boniowane. Powyzej
wystepujg tynki strukturalne o drobnym uziarnieniu, pod tynkami ziarnistymi widoczne
sg fragmenty tynkow gtadkich .

Tynki te zachowaty sie w ztym stanie technicznym, sg spekane i odparzone, miejscami
skorodowane i odspojone od podtoza, w duzych partiach odpadajg ptatami odstaniajac
watek ceglany i fragmenty gtadkich tynkow.

W nizszych partiach tynki sgq zawilgocone i zasolone - tynki te nie nadajg sie do
remontu.

Na powierzchni tynkow elewacji znajdujg sie przewody instalacji i anten.



5.3. DETAL ARCHITEKTONICZNY

Wystréj elewacji pochodzi prawdopodobnie z lat 30.-40. XX wieku lub z lat 1945-61.
Elewacje sg tynkowane, gtadkie z boniowaniem w czesci parteru. Brak widocznych
obramien okiennych, miejscami, pod ubytkami tynku tta widoczne sg fragmenty
gtadkich opasek o niewielkiej szerokosci.

Elewacja frontowa posiada gzyms wienczacy a takze fragmenty gzymséw nad
parterem.

Z wystroju zachowatly sie fragmenty kamiennego cokotu a takze podokienniki z
glazurowanych ksztattek klinkierowych.

5.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

OKNA:

Na elewacji frontowej stylowa stolarka okienna skrzynkowa o charakterystycznych,
krzyzowych podziatach, z profilowanymi, ozdobnymi elementami ram i slemion. Cze$¢
stolarki do$¢ dobrze zachowana, pozostata w ztym stanie.

Niektore okna skrzynkowe bez elementow profilowanych.
Na elewacjach wystepujg rowniez okna wspotczesne, wymienione niedawno.

DRZWI

Na elewacji frontowej zachowana oryginalna, stylowa stolarka naroznych drzwi do sieni
Stolarka zachowana w srednim stanie technicznym — nadaje sie do konserwacji.

Na elewaciji tylnej drzwi wejsciowe drewniane, bez cech stylowych, zachowane w ztym
stanie technicznym.

Na elewacji frontowej i tylnej wystepujg rowniez drzwi wspotczesne, stosunkowo
niedawno wymienione.

5.5. OBROBKI BLACHARSKIE

Opierzenia gzymséw, rynny i rury spustowe wykonane sg z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Wyzej wymienione elementy znajdujg sie w srednim lub ztym stanie
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technicznym. Ze wzgledu na znaczny stopien wyeksploatowania, miejscowe
uszkodzenia i deformacje wskazana jest ich wymiana.

6. OPINIA TECHNICZNA O STANIE ZACHOWANIA DACHU
6.1. OPIS KONSTRUKCJI DACHU | JEGO STANU ZACHOWANIA

Dach budynku ptaski, jednospadowy, o spadku potaci w kierunku elewacji frontowej.
Pokrycie dachu papg na deskowaniu.

Konstrukcja wiezby dachowej drewniana oparta na uktadzie ptatwiowo-stolcowym oraz
murtatach. Uktad rzeddw ptatwi i stolcow ustawiony na podwalinach przenoszacych
obcigzenia strop. Czes$¢ ptaszczyzny dachu lekko zapadnieta, Swiadczy o deformacji
czesci konstrukcji dachowe;.

Stan techniczny zachowania elementoéw konstrukcji dachu uznano za wymagajacy
miejscowych prac naprawczych.

6.2. POKRYCIE DACHOWE

Dach budynku pokryty jest papg na dekowaniu. Pokrycie papowe potaci dachowej na
catej powierzchni wykazuje pofalowania z pecherzami powietrznymi a takze miejscowe
luszczenie i spekanie wierzchniej warstwy, co jest powodem wystepujacych
miejscowych przeciekow. Stan pokrycia dachu uznac nalezy za niezadowalajacy.

6.3. KOMINY | MURKI OGNIOWE

Ponad ptaszczyzne dachu wyprowadzone sag trzony kominowe murowane z cegly
ceramicznej, petnej. Wszystkie kominy otynkowane i zwienczone czapkami
betonowymi. Murki ogniowe pokryte obrobkami blacharskimi. Tynk na kominach i
murkach ogniowych wykazuje nieliczne slady zawilgocenia i drobne rysy.

Stan techniczny gornej czesci komindéw oraz murkéw ogniowych uznac¢ nalezy za
zadowalajacy.

Wymagane jest wykonanie drobnych napraw tynkéw, a nastepnie malowanie ich
powierzchni.

7. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU

Projektant oswiadcza, ze obiekt bedacy przedmiotem opracowania ze wzgledu na
usytuowanie, kubature, forme oraz stan zachowania elementéw nadaje sie do remontu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 12.04.2002r.)

Projektant stwierdza, ze Sciany zewnetrzne zachowane sga w dobrym stanie
technicznym. Pokrycie dachowe wraz z obrobkami oraz niektore elementy wiezby
dachowej — wymagajg wymiany.
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Remont elewacji oraz remont dachu wptynie korzystnie na warunki fizyczne i techniczne
obiektu.

8. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH (ELEWACJA | DACH)

ELEWACJA FRONTOWA

Usuniecie istniejacych tynkow tta elewacji (parter i kondygnacje)

Wykonanie w ich miejsce, do wysokosci oznaczonej na rysunku, tynkow
renowacyjnych wilgotnych i zasolonych muréw (w systemie Caparol) , a powyzej
lekkich tynkow maszynowych Capatect Leichtunterputz 170; UWAGA: w poziomie
parteru nalezy odtworzy¢ boniowanie, doktadnie wedtug istniejacego

Konserwacja gzymsu okapowego

Konserwacja i uzupetnienie gzymséw nad parterem

Wykonanie w zaprawie Tubag nowych, gtadkich obramien okiennych - szerokosc
opasek 15cm,

Malowanie elewacji farbami silikatowymi firmy Keim, wg oznaczenia podanego na
rysunku elewacji, lub farbami silikatowymi Caparol o tych samych kolorach.
Konserwacja, czesciowe odstoniecie oraz czesciowe uzupetnienie zachowanego
kamiennego cokotu z r6zowego piaskowca

Renowacja klinkierowych podokiennikow

Wykonanie podokiennikdw blaszanych na nowe, z blachy powlekanej

Konserwacja zachowanych stylowych drzwi

Konserwacja dobrze zachowanych okien (wg oznaczenia na rysunkach)

Wymiana zniszczonej stolarki okiennej na nowa, drewniang, o charakterystycznych,
krzyzowych podziatach, stolarke wykonac¢ wedtug stolarki pozostawionych okien (wg
oznaczenia na rysunkach)

Korekta okien wspotczesnych przez natozenie profilowanych listew (wg oznaczenia
na rysunkach)

Wymiana zniszczonych obrébek blacharskich

remont skrzynek, ewentualna wymiana skrzynek zniszczonych

ELEWACJA BOCZNA

Usuniecie istniejacych tynkow tta elewacji (parter i kondygnacje)

Wykonanie w ich miejsce, do wysokosci oznaczonej na rysunku, tynkow
renowacyjnych wilgotnych i zasolonych muréw (w systemie Caparol) , a powyzej
lekkich tynkéw maszynowych Capatect Leichtunterputz 170; UWAGA: w poziomie
parteru nalezy wykona¢ boniowanie, doktadnie wedtug istniejacego na elewac;i
frontowej

Wykonanie gzymsow nad parterem doktadnie wedtug istniejgcegych na elewacji
frontowej

Wykonanie w zaprawie Tubag nowych, gtadkich obramien okiennych - szerokosc
opasek 15cm,

Malowanie elewacji farbami silikatowymi firmy Keim, wg oznaczenia podanego na
rysunku elewacji, lub farbami silikatowymi Caparol o tych samych kolorach.
Konserwacja, czesciowe odstoniecie oraz czesciowe uzupetnienie zachowanego
kamiennego cokotu z r6zowego piaskowca

Renowacja klinkierowych podokiennikow

Wykonanie podokiennikdw blaszanych na nowe, z blachy powlekanej

Konserwacja dobrze zachowanych okien (wg oznaczenia na rysunkach)
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Wymiana zniszczonej stolarki okiennej na nowa, drewniang, o charakterystycznych,
krzyzowych podziatach, stolarke wykonac¢ wedtug stolarki pozostawionych okien (wg
oznaczenia na rysunkach)

Korekta okien wspotczesnych przez natozenie profilowanych listew (wg oznaczenia
na rysunkach)

Wymiana zniszczonych obrébek blacharskich

remont skrzynek, ewentualna wymiana skrzynek zniszczonych

ELEWACJA TYLNA

Usuniecie istniejacych tynkow tta elewacji (parter i kondygnacje)

Wykonanie w ich miejsce, do wysokosci oznaczonej na rysunku, tynkow
renowacyjnych wilgotnych i zasolonych muréw (w systemie Caparol) , a powyzej
lekkich tynkow maszynowych Capatect Leichtunterputz 170;

Wykonanie w zaprawie Tubag nowych, gtadkich obramien okiennych - szerokosc
opasek 15cm,

Malowanie elewacji farbami silikatowymi firmy Keim, wg oznaczenia podanego na
rysunku elewacji, lub farbami silikatowymi Caparol o tych samych kolorach.
Konserwacja, czesciowe odstoniecie oraz czesciowe uzupetnienie zachowanego
kamiennego cokotu z r6zowego piaskowca

Renowacja klinkierowych podokiennikow

Wykonanie podokiennikdw blaszanych na nowe, z blachy powlekanej

Wymiana zniszczonej stolarki okiennej na nowa, drewniang, o charakterystycznych,
krzyzowych podziatach, stolarke wykona¢ wedtug stolarki pozostawionych na
elewacji frontowej okien (wg oznaczenia na rysunkach)

Korekta okien wspotczesnych przez natozenie profilowanych listew (wg oznaczenia
na rysunkach)

Wymiana zniszczonych obrébek blacharskich

remont skrzynek i krat stalowych

DACH BUDYNKU

9.

Demontaz pokrycia papowego wraz z czescig deskowania

Naprawa z ewentualng wymiang czesci elementow wiezby dachowe;j
Wymiana zniszczonych obrébek blacharskich

Naprawa i malowanie tynkéw na kominach i murkach ogniowych
Wykonanie nowego pokrycia papg termozgrzewalng

OPIS PRAC BUDOWLANYCH - REMONT DACHU

9.1. PRACE ROZBIORKOWE

Przewiduje sie rozbiorke pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi oraz
czesci skorodowanego deskowania i elementow wiezby dachowe;.
Kolejnos¢ prac rozbiorkowych:

demontaz elementow znajdujacych sie nad powierzchnig dachu
demontaz pokrycia z papy

demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich
demontaz skorodowanej czesci deskowania potaci dachowej
demontaz skorodowanych elementéw wiezby dachowej
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Prace rozbiorkowe prowadzi¢ metodg reczng przy uzyciu narzedzi recznych takich jak
mioty, kliny, tomy lub elektronarzedzi recznych, z rusztowan ustawionych wewnatrz
obiektu. Rozebrany materiat opuszcza¢ w pojemnikach przy pomocy wyciggow lub
zrzucac w specjalnych rynnach albo rurach na zewnatrz obiektow

(na strone tylng — podwdrze).

UWAGI Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.),,

ZachowacC szczegolng ostroznos¢ przy rozbiorce elementow obiektu ze wzgledu na
prowadzenia prac w trakcie uzytkowania obiektu oraz bliskos¢ zabudowan
mieszkalnych. Odstoniete fragmenty budynku chroni¢ przed opadami atmosferycznymi
aby nie dopusci¢ do zalania mieszkan w budynku.

Sposob i srodki opisane do wykonania prac opisanych powyzej przyjeto wg ogdélinych
zalecen i sposobéw stosowanych w budownictwie — kierownik budowy moze wg.
posiadanych uprawnien modyfikowac¢ technologie rozbiérek,

9.2. NAPRAWA WIEZBY DACHOWEJ

W trakcie wykonywania remontu dachu dokonac¢ doktadnego przegladu elementéw
wiezby dachowej — szczegdlnie w strefie zdeformowanej ptaszczyzny dachu. Elementy
miejscowo skorodowane biologicznie (grzyby, plesnie, owady) naprawi¢ przez wymiane
uszkodzonego fragmentu elementu badZz ociosanie i wzmocnienie nadbitkami.
Elementy zaatakowane przez korozje na przewazajgcej powierzchni wymieni¢ w
catosci.

Skorodowane deskowanie potaci dachowej wymieni¢ na nowe o grubosci zgodnej z
istniejacym.

Wszystkie elementy drewniane istniejgce i nowowbudowane zaimpregnowac.

UWAGA:r
Wszystkie elementy drewniane porazone biologicznie usung¢ poza obiekt a nastepnie
spalic.

9.3. POKRYCIE DACHOWE

Po wykonaniu robot naprawczych wiezby dachowej oraz uzupetnieniu deskowania,
przystgpi¢ nalezy do wykonania z nowego pokrycia dachu. Pokrycie to wykonac¢ z
dwoch warstw papy termozgrzewalnej (podktadowa i nawierzchniowa z posypkg z
tupka) po uprzednim oczyszczeniu istniejgcego podtoza.

W trakcie wykonywania pokrycia dachowego wykonaé nalezy odpowiednie obrébki
blacharskie.



10. OPIS PRAC ELEWACYJNYCH

10.1. ROBOTY MUROWE

Ewentualne, ujawnione w trakcie prowadzenia prac remontowych pekniecia szerokosci
do 4 mm, wypetni¢ nalezy ciektg zaprawg cementowg po doktadnym oczyszczeniu i
przemyciu woda. W przypadku ujawnienia rys rozwartych na szerokos¢ ponad 5 mm
nalezy dokonac ich przemurowania nowymi cegtami klasy 15 na zaprawie cementowej
m3. W tym celu mur w obszarze obejmujgcym rysy nalezy rozebra¢ na szerokosc¢ nie
mniejszg niz jedna cegta i na gtebokos¢ nie mniejszg niz pdt cegty, zostawiajac
,Strzepia” przynajmniej, w co czwartej warstwie. Wykona¢ nalezy réwniez ,strzepia
poprzeczne” poprzez wpuszczenie czesci cegiet w gtab muru.

W przypadku ujawnienia peknie¢ nadprozy okiennych lub drzwiowych konieczne bedzie
wykonanie konstrukcji odcigzajgcej w postaci stalowych belek dwuteowych
wmontowanych bezposrednio nad uszkodzonym nadprozem. W tym celu ponad
nadprozem wykué zewnetrzng bruzde umozliwiajacg osadzenie dwoch dwuteownikow
NP180 w jednym poziomie jedna za drugg. Dtugosc¢ belek powinna by¢ wieksza od
szerokosci otworu minimum o 50 cm. Po osadzeniu belki zaklinowa¢ a nastepnie
doktadnie wypetni¢ zaprawg cementowg przestrzen miedzy goérng stopka dzwigarow a
murem. Pozostatg cze$¢ bruzdy zamurowac a nastepnie otynkowac.

10.2. PRACE TYNKARSKIE | MALARSKIE (W SYSTEMIE CAPAROL)

Ze wzgledu na zly stan techniczny sku¢ catosc istniejgcych tynkéw elewacii.

10.2.1. TYNKI RENOWACYJNE (wg oznaczen na rysunkach)

W miejscach oznaczonych na rysunkach skuc istniejgce tynki a nastepnie wykonac
system tynkéw renowacyjnych CAPATECT WTA w wypadku pojawienia sie plesni i
mchu, przed natozeniem zestawu tynkéw WTA, powierzchnie nalezy pokry¢
preparatem grzybobdéjczym Caparol Capatox.

Skute, wilgotne i zasolone, stare tynki nalezy usungé. Zbity tynk musi zostaé
natychmiast usuniety. Spoiny nalezy wydrapaé¢ na gtebokos¢ 2 cm. Nalezy oczysci¢
mur szczotkg lub sprezonym powietrzem. Nastepnie nanieS¢ obrzutke tynkarskg
CAPATECT Vorspritz z systemu tynkéw renowacyjnych WTA Capatect firmy Caparol.
CAPATECT -Vorspritz nanosi¢ sieciowo (bez zakrywania catej powierzchni).
CAPATECT -Vorspritz nanoszony jest przy pomocy kielni. Czas schniecia wynosi
przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony od warunkow atmosferycznych.

Nastepnie na suchy tynk CAPATACT Vorspritz nanies¢ tynk komorowy CAPATECT
Porengrudputz na grubos¢ 1,5 cm. Nawilzanie jest konieczne jedynie w przypadku
mocno chtongcych podtozy. Stosujgc CAPATECT Porengrundputz WTA zniwelowaé
nierownos$ci, puste spoiny, otwory itp. nawet do grubosci 4 cm w jednym cyklu
roboczym. Obrobke przeprowadzi¢ recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy
agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnie SciggnaC przy pomocy listwy
aluminiowej. Czesciowo stwardniaty tynk przeczesa¢ pionowo i poziomo metalowym
grzebieniem. Czas schniecia CAPATECT Porengrundputz WTA wynosi 10 dni na kazdy
1 cm grubosci warstwy.
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Po uptywie karencji na wystarczajgco suchy tynk CAPATACT Porengrundputz WTA
nanies¢ recznie przy pomocy kielni CAPATECT Sanierputz WTA tak, by powstata
warstwa o grubos$ci przynajmniej 1.5 cm lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np.
PFT G4). Po natozeniu warstwy powierzchnie sciggna¢ przy pomocy listwy aluminiowej
i zatrze¢ packa.

UWAGA:
W poziomie parteru elewacji frontowej i bocznej wykonac boniowanie.

10.2.2. TYNKI LEKKIE (wg oznaczen na rysunkach)

Po ustawieniu rusztowan, skué catos¢ tynkow. Stary tynk natychmiast usungc.
Oczysci¢ mur szczotkami lub sprezonym powietrzem. Po oczyszczeniu zagruntowaé
materiatem Caparol Silitol Koncentrat rozcienczonym wodg w stosunku 2:1przy uzyciu
pedzli fawkowcow”.

Nastepnie nanies¢ na elewacje, powyzej tynku renowacyjnego, recznie lub maszynowo
lekki tynk maszynowy Capatect Leichtunterputz 170, na grubos¢ ok. 2-2,5 cm w dwoch
fazach. Po natozeniu pierwszej na grubos¢ ok. 1,5-2 cm nalezy zatopi¢ w niej siatke z
witdkna szklanego oczkach 7 mm x 7 mm. Drugg warstwe na grubosc¢ ok. 0,5 cm mozna
potozy¢ najwczesniej po odpowiednim zwigzaniu pierwszej warstwy tynkowej. Z reguty
nastepuje to, po ok. 2-3 godz. Warstwe tg filcowa¢ na ostro. Po wyschnieciu
szpachlowac na grubos¢ ok. 3 mm masg szpachlowg zbrojong mikrowtoknami Caparol
Capalith Fassadenspachtel ,P”. Po lekkim zwigzaniu filcowa¢ na gtadko.

Po okresie sezonowania tj. ok. 7 dniach malowa¢ dwukrotnie farbami silikatowymi firmy
KEIM (kolor podano na rysunku elewacji) lub malowac¢ z zachowaniem tych samych
koloréw w technologii Caparol: gruntowa¢ materiatem Sylitol Compact zabarwionym w
kierunku koloru ostatecznego elewacji. Zagruntowang powierzchnie po wyschnieciu
malowac jednokrotnie farbg silikatowg Caparol Sylitol Finish wg kolorystyki.

Malowanie przeprowadzi¢ przy pomocy sznurkowych watkow elewacyjnych
zapewniajgc odpowiednig ilos¢ pracownikow dla zachowania malowania w jednym
cyklu zamknietej ptaszczyzny elewaciji. Prace prowadzi¢ w temperaturze otoczenia pow.
+8°C. Maksymalne dopuszczalne rozcienczenie farb sylitol tylko i wytgcznie przy
pomocy Sylitol Koncentrat;10% przy 1 warstwie Sylitol Compact i 5% przy drugiej-
Sylitol Finish.

10.2.3. KONSERWACJA GZYMSOW

KONSERWACJA GZYMSOW ISTNIEJACYCH

Gzymsy po umyciu zagruntowac przy uzyciu Sylitol Koncentrat rozcienczonym wodg w
stosunku 2:1( 2 czesci koncentratu;1 czes¢ wody).

Gzymsy uzupetni¢ zaprawg cem-wapienng na biatym cemencie (ewentualnie odtworzy¢
fragmenty gzymséw z dodatkowym zamocowaniem w $cianie, za pomocg pretow
zbrojeniowych).

Pozostate drobne naprawy i uzupetnienia gzymsow wykona¢ przy zyciu masy
szpachlowej Capalith Fassadenfeinspachtel ,P”. Szpachlowane powierzchnie filcowac.
Po wyschnieciu malowac¢ 2x farbg Sylitol Finish wg zaprojektowanej kolorystyki.

GZYMSY PROJEKTOWANE
W oznaczonych na rysunkach miejscach wykona¢ gzymsy dokfadnie wedtug
istniejacych.
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Gzymsy wykona¢ w zaprawie cementowo-wapiennej na biatym cemencie z
dodatkowym zamocowaniem w Scianie, za pomocg pretow zbrojeniowych.
Szpachlowaé przy zyciu masy szpachlowej Capalith Fassadenfeinspachtel ,P”.
Szpachlowane powierzchnie filcowaé. Po wyschnieciu malowac 2x farbg Sylitol Finish
wg zaprojektowanej kolorystyki.

10.2.4. PROJEKTOWANE DETALE

Wokot otwordw  okiennych zaprojektowano obramienia w formie gtadkich opasek (wg
oznaczen na rysunkach).
Wykonanie projektowanych opasek w zaprawie trassowo - wapiennej TUBAG.
Szerokos¢ opasek 15¢cm.

10.3. KONSERWACJA KAMIENNEGO COKOLU
PRZYKLADOWY ZAKRES PRAC:

* Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia z luznych zabrudzen mycie szczotkami i
wodg pod niewielkim cisnieniem (ok. 50-60 bar).

* Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwien metodami fizyko-chemicznymi i
doczyszczenie mechaniczne:

- mycie wodg i gorgca parg pod cisnieniem;

- mycie przy pomocy kwasnego $rodka zawierajgcego jako sktadnik aktywny HF o
stezeniu nieprzekraczajacym 5%; (np. Alkutex firmy Remmers), jednokrotne wykonanie
zabiegu;

- doczyszczanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, kamieniami Sciernymi itp. z
pozostatych nawarstwien.

* Wzmocnienie ostabionej powierzchni kamienia hydrofilnym srodkiem wzmacniajgcym
typu Remmers Funcosil OH 510.

* Dezynfekcja np. roztworem Sterinolu stez. 3%, lub Lichenicydy stez. 1% w okfadzie
ligninowym, zabieg wykonac jednokrotnie.

* Odsolenie kamienia metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska —
oktady z waty/ pulpy celulozowej

* Wykonanie rekonstrukcji ubytkbw w piaskowcu przy uzyciu zapraw mineralnych
barwionych w masie, na bazie biatego cementu, wapna i piasku ptukanego z dodatkiem
naturalnych pigmentéw lub gotowa, barwiong w masie zaprawg restauratorskg do
kamienia (np. FUNCOSIL RESTAURIERMOERTEL firmy Remmers), o wtasciwos$ciach
fizycznych i mechanicznych oraz wygladzie maksymalnie zblizonych do oryginalnego
kamienia. Ewentualne uzupetnienia duzych ubytkéw kamieniem o zblizonej fakturze i
barwie.

* Wykonanie nowych spoin gotowg zaprawg renowacyjng do spoinowania np. Tubag
Trass Fugensaniermortel;
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UWAA - Sposob konserwacji kamienia zostat w projekcie podany przyktadowo. W
przypadku zmiany uprawniona Osoba, wykonujgca prace konserwatorskie, winna
indywidualnie wykona¢ program prac i uzgodni¢ go z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

10.4. STOLARKA OKIENNA

Istniejgca, stylowg stolarke okienng przewidziang do zachowania (wg oznaczenia na
rysunkach), poddaé renowacji w nastepujacy sposoéb:

- opali¢ i oczyscic ze starej farby

- zaszpachlowac ubytKki

- przeszlifowaé

- dopasowac i czesciowo wymienic¢ okucia
Stolarke okienng malowac¢ dwukrotnie farbami kryjagcymi SIGMALIFE, BECKERS lub
SADOLIN. Kolor stolarki — biaty.

Ze wzgledu na zly stan techniczny wymieni¢ pozostatg czesc¢ stolarki skrzynkowe.
Wykona¢ nowg stolarke drewniang z podziatami krzyzowymi i z zastosowaniem szyb
zespolonych z pustkg powietrzng. Zachowac istniejgce podziaty oraz szerokosc i
profilowanie ram i Slemion (jak w stolarce poddanej konserwaciji).

Stolarke okienng malowaé¢ farbami SIGMALIFE, BECKERS lub SADOLIN na kolor
biaty.

Uwaga: Forme wszystkich elementéw: oscieznic, ramiakéw, slemion Wykonawca
winien bezposrednio uzgodni¢ z Wojewédzkim konserwatorem Zabytkow.

Oznaczone na rysunkach, wymienione wspoiczesnie okna skorygowaé przez
zamontowanie profilowanych listew.

10.5. STOLARKA DRZWIOWA

Zachowane na elewacji frontowej drzwi wejsciowe do sieni podda¢ renowacji wedtug
programu:

- oczysci¢ ze starej farby, usungé stare powtoki farby mechanicznie i chemicznie przy
uzyciu delikatnych kompozycji speczniajgcych powitoki malarskie (kompozycje
rozpuszczalnikdw organicznych);

- doczysci¢ mechaniczne pozostate warstwy

- zaszpachlowac ubytki

- wymienic zniszczone fragmenty konstrukcji drewnianej i listew ozdobnych

- uzupetni¢ drobne ubytki flekami i kitami na bazie zywic syntetycznych i pytu
drzewnego

- odrestaurowac¢ zachowane okucia

- malowac¢ dwukrotnie farbami kryjagcymi SIGMALIFE, BECKERS lub SADOLIN kolor
okresli projektant po wyborze rodzaju farby.

- konserwacja elementéw metalowych okuc:

Wstepne oczyszczenie elementdéw z luznych zabrudzen i zanieczyszczen.
Usuniecie wtérnych powtok farby i gruntow.

Oczyszczenie mechaniczne z produktéw korozji przy uzyciu szczotek mosieznych.
Malowanie farbg Hammerite na kolor czarny
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Drzwi na elewac;ji tylnej wymieni¢ na nowe, drewniane , wedtug rysunku elewaciji.
Proponowang nowg stolarke drzwi wykona¢ z drewna twardego (dopuszczalnie sosna)
lub klejonego. Malowaé 2-krotnie farbg laserunkowg SIGMALIVE firmy "Sigma"
(BECKERS lub SADOLIN). Kolor, zblizony do podanego na planszy, okresli projektant
po dokonaniu wyboru rodzaju farby.

Istniejgce drzwi wspotczesne, niedawno wymienione pozostawic.
10.6. OBROBKI BLACHARSKIE

Zniszczone obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe a takze opierzenia kominow i
gzymsow wymieni¢ na nowe z blachy cynkowe;j.

Zniszczone parapety okienne, wymieni¢ na nowe z blachy powlekane;.
10.7. ELEMENTY STALOWE

Renowacja krat:

Wstepne oczyszczenie elementow z luznych zabrudzen i zanieczyszczen.
Usuniecie wtérnych powtok farby i gruntow.

Oczyszczenie mechaniczne z produktow korozji przy uzyciu szczotek mosieznych.
Malowanie farbg Hammerite na kolor popielaty.

Drzwiczki do skrzynek, na elewacji frontowej, malowac¢ farbami HAMMERITE na kolor
popielaty, skrzynke gazowg na kolor zoétty. Skrzynki w ztym stanie technicznym
wymieni¢ na nowe.

10.8. SZYLDY REKLAMOWE

Zdemontowac istniejace szyldy reklamowe — po wykonaniu renowacji elewacji szyldy
umiesci¢ ponownie, forma szyldow wedtug indywidualnych opracowan.

10.8. PRACE DODATKOWE

- przewody anten telewizyjnych umiesci¢ pod tynkiem

- ustali¢ przeznaczenie innych przewoddw natynkowych

- w przypadku wykorzystania do instalacji wewnetrznej, istniejace przewody
zdemontowaé, a nastepnie wykona¢ nowg instalacje zewnetrzng podtynkowg ( wg
odrebnego opracowania)

11. WYTYCZNE DOTYCZACE ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA PRACY |
OCHRONY ZDROWIA LUDZI PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP. W szczegdlnosci nalezy:

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ strefe niebezpieczng wokdt miejsca
wykonywania robot, zachowujac szerokos¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci, na
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ktorej wykonywane Bedq roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw, lecz nie
mniejszg niz 6,0 m.

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca zasilania
obiektu napowietrzng linig energetyczna.

- wyznaczy¢ i utrzymywa¢ na biezaco porzadek na powierzchniach przejs¢ dla
pieszych, ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu.

- wykona¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci, co
najmniej 1,0 m wiekszej od szerokosci przejscia lub przejazdu, odpornych na przebicie,
zamocowanych na wysokosci, co najmniej 2,5 m od ziemi, pochylonych pod katem 45°
w kierunku zrédta zagrozenia.

- nie prowadzi¢ roboét jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko
nad stanowiskiem pracy.

- zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci /np. szelek
bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem/ przez pracownikow wykonujacych roboty, jak
rowniez pracownika odbierajgcego materiaty transportowane na dach.

- zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B", bedacych w
dobrym stanie technicznym.

- wykonywanie i montowanie rusztowan prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno
- ruchowg (DTR), dopuszczenie do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego
przez nadzor budowy.

- stosowacC $rodki transportu pionowego, podnosniki, wcigagniki itp. posiadajgcych
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT,
zgodnie z przeznaczeniem i DTR.

- do wykonywania robot dopuszczac¢ tylko pracownikow posiadajgcych aktualne
badania lekarskie, w tym do prac na wysokos$ci, przeszkolenie w zakresie przepisow
BHP oraz na stanowisku pracy.

12. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektant stwierdza, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przed rozpoczeciem robot na kierowniku budowy
spoczywa obowigzek opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie.

Opracowali:
mgr inz. arch. Anna Baran

mgr inz. Witold Baran



