Lokal Uzytkowy UM NR OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszez | Razem
Roboty ogéinobudowlane -
1]45110000-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 |Rozebranie obicia Scian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust  |m2
d.1(0426-03 luk péiwpust
analogia - obicie z dwodch stron
[(3.34*1.97)-{0.76"1.95)]“2.00 _ me 10.20
RAZEM 10.20
2|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2
d.1|0426-02 i
analogia
(4.9442.68)*0.40 |m2 305
(0.97*1.71)*0.45 m2 0.75
1.80%0.84 m2 1.51
1.90"0.45+1.90*0.90 m2 257
RAZEM 7.88
3|KNR 19-01 |Rozebranie podsufitki z piyt piléniowych, widrowo-cementowych [ub skiadki [m2
d.1(0428-03
(0.78*1.82)+(4.94*5.27) m2 2745
RAZEM 27.45
4|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1(0818-05
(0.78"1.82)+(4.94*5.27)+(1.97*1.45) ~_Im2 30.31
RAZENM 30.31
5|KNR 4-01 |Rozebranie obicia Scian drewnianych z desek nicotynkowanych na wpust  |m?2
d.1/0426-03 lub pélwpust
analogia - rozebranie boazerii
(1.64+3.17+0.78+1.82)*1.36 >, m2__ | 10.08
‘ RAZEM 10.08
6/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowege plytowego dwurzgdowego GP-2 i GP-4 - kpl.
d.1,0521-02
1.00 : kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-02  |Demontaz grzejnika zeliwnego czicnowego o powierzchni ogrzewalnej do  |kpl.
d.1(0520-03 7.5m2 :
1.00 ! kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1(0506-02
37.00 m 37.00
RAZEM 37.00
9[KNR 2-02  [Scianki do oszklenia lub aXurowe - rozbidrka witryny m?2
d.1|1202-08 '
analogia - wspblczynnik do R i § 0,55
- Materiat - 0,00
(4.49*2.44) m2 10.96
RAZEM 10.96
2|45210000-2 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
10|KNR-W 2-02 |Okladziny stropaw plytami gipsowo-kartanowymi na ruszcie metalowym po- [m2
d.2|2005-02 jedynczym mocowanym do podioza z ksztattownikéw CD i Ud
- sufit opuszeczony 0 16 cm w celu ulozenia wentylacji z rur SPIRO fi 150
mm
{0.78"1.82)+{4.94*5.27)+(1.97*1.45) m2 30.31
RAZEM 30.31
11|KNR2-02  |Scianki dzialowe GR z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych|m?2
d.2|2003-03 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 Scianki o pow.mniejszej niz
z2.8z.5.1. 5m2.
9929
- plyty G-k wodoodpome
[(1.97°3.34)+(1.45*3.34)]-0.80*.0*2.0 m? 11.42
RAZEM 11.42
12;KNR 2-02  [Izolacje ciepine i przeciwdiwigkowe z weiny mineralnej pionowe z plyt ukla- [m2 :
d.2,0613-06 danych na sucho
- pom socjalne ]
11.423 m2 11.42
RAZEM 11.42
13|KNR-W 2-02 (OScieinice stalowe dfa drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu szt
d.2{1025-02 malowane dwukrotnie na budowie typu FO7
2.00 _ szt. 2.00
RAZEM 200
14|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  |m2 '
d.2|1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
(0.82*2.05)*2.0 m2 3.36
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RAZEM 3.36
15|KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scia- m2
d.2|0320-02 nach z cegiet ]
(0.82°2.05)*2.0 m? 3.36
RAZEM 3.36
16|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie Folbit m?
d.2|0602-01
30.31 m2 30.31
RAZEM 30.31
17|[KNR 0-21  |Slepa podioga z plyt widrowych m2 ]
d.2(4007-03 - obm z poz 16 x 2 > ze wzgledu na 2 warstwy lub grubosé piyt OSB 40 mm
analogia
30.312.00 m2 60.62 |
RAZEM 60.62
18|[NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.2|202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
] 30.31 m? 30.31
' RAZEM 30.31
19 Przygotowanie podioza plyt 0SB pod przyklejenie plytek terakota m2
d.2|wycena in-
dywidualna |- Powierzchnie plyty przeszlifowaé papierem Sciernym o gradacji 40-60
- Nacigé kratke o oczku 5 cm, o glebokosei cieé max. 1 mm na calej po-
wierzchni plyty
30.31 m2 0.1
RAZEM 30.31
20/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT17"i"ATLAS UNI |m2
d.2{202 1134-01 [GRUNT" - powierzchnie poziome
< UWAGA > - gruntowanie plyt OSB pod plytki GRES
- grunt akrylowy
30.31 i m2 0.
' RAZEM 3031
| 211KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 20x20 cm uktadane na klgj |m?2
d.2(1118-07 metoda kombinowang
- pom giéwne |
< UWAGA >
- Sugeruje sig uzycie kafelek z gtadkg powierzchnig tylng max. 20 x 20 cm
- Stosowaé klej o wysokie] elastycznosci
- Po polozeniu plytek, fugi (min. 4 mm} wypehié elastyczna zapraws
30.3 m2 30.31
RAZEM 30.31
22|KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 20520 - cokolik 10 cm ukla- [m
d.2|1120-03 dane na kiej z przecinaniem piytek metodg kombinowang
20.43 m 20.43
RAZEM 20,43
23|NNRNKB  |{z.VH) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  [m2 .
d.2(202 1134-02 |(GRUNT" - powierzchnie pionowe
--grunt pod plytki pomieszczenie socjalne
[(1.45"2.20)"4.0+(1.872.20)*2.0}-(0.80*2.0)*2.0 m2 18.23
' RAZEM 18.23,
Z24(KNR 2-02  |Licowanie 4cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombino- [m?2
d.2|0829-07 jwang Pow. 2,5-5,0 m2.
z.sz. 5.7.¢ |-~ pom socjalne
118.228 m _18.23
RAZEM 18.23
25|NNRNKB  [{z.ViI) osadzenie listew wykoriczajacych przy licowaniu Scian plytkami w po- |m
d.2|202 0842-01 Imieszczeniach o pow. do 8 m2
2.20*8.0 17.60
RAZEM 17.60
25KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 em ukda- im
d.211120-03 dane na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowana
8.140 8.14
RAZEM 8.14
27|NNRNKB  {{z.Vll) Gruntowanie podtoZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie picnowe
- pom socjaine > Sciany
{1.97+1.97+1.51+1.51+1.51+1.51)*1.10 m2 10.98
RAZEM 10.98
28 KNR-W 2-02 | Okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych {suche tynki gipsowe) pojedyncze na (m?2
d.2|2008-01 $cianach na zaprawie bez paskdw - powierzchnia pomieszczenia mniejsza
z.82.52. niz § m2
9930.02 « plyty G-k wodoodpome
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(1.97+1.97)*1.10+(1.45+1.45)*1.10 ' m2 7.52
| RAZEM 7.52
28 |KNR-W 2-02|Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na [m2
d.2(2008-01 Scianach na zaprawie bez paskdéw
1 - plyta G-k wodoodpoma |
59.043 m2 59.04
RAZEM 58.04
30!INNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podioy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m2
{ d.2{202 1134-02 |GRUNT" - powigrzchnie pionowe
59.04 m2 59.04
RAZEM 59.04
31|[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - m2
d.2(1505-01 tynkdw gladkich bez gruntowania
- sufit i Sciany
59.04+13.83+32.35 m2 105.22
RAZEM 105.22
32|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad-  [m2
d.2(1505-02 kich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
105.22 m2 105.22
RAZEM 105.22
33|KNR 202 ;Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm m2
d.2|1110-01 - parapety podestéw
analogia :
1.85"0.84+0.80*2.10 m2 344
RAZEM 344
34iKNR 0-19  |Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.2/1024-11 - uwzglgdnu’: okleing < dab rustykalny > do oklejama szkieletu Scianki alu-
miniowej .
-wsp6ldo R 1,20
(4.49"2.44)-(1 041 .60) m2 9.29
\ RAZEM 9,29
35|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.2|1024-06
1.04*2.03 m2 2.11
! RAZEM | 211
- 36|KNR 2-02 |Wykonywane rgcznie tynki wewnetrzne zwykle kat. Il i IV na osciezach m2
d.2|0810-04 otwordw o pow. ponad 3m?2 o szerokosci 10 cm
- witryna > zewn ]
[2.44*2.0+4.49]*0.10 m? 0.94
: RAZEM 0.94
3145310000-3 (INSTALACJA ELEKTRYCZNA
37/KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobe- |m
d.3|1001-04 tonie
57.00 57.00
RAZEM 57.00
38/KNR 508 |Przewéd plaski taczny przekrdj 2yt do 24mm2 (podioZe nis-betonowe) ukfa- [m
d.3|0209-06 dany w tynku
- przewad plaski typu YBYp-750V 3 x4 mm 2
57.00 m 57.00
RAZEM 57.00
39|KNR 4-03  Wymiana puszek podtynkowych o Sr. powyZej 60 mm - przekrdj przewoddw |szt.
d.3(0401-02 do 2.5 mm2 - 3 odgalezienia
13.00 szt. 13.00
RAZEM 13.00
40|KNR 5-08 |Montaz do gotowego poedioza gniazd wiyczkowych natynkowych 2-bieguno- |szt.
d.3(0309-04 wych z uziemieniem przykrgcanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
41;KNR 5-08  |MontaZ na gotowym podlozu igcznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowy-|szt.
d.3{0307-01 ych w puszce szczekowej typ 471 do 475 z podigczertiem
6.00 szt. 6.00| -
RAZEM 6.00
42|KSNR 5 Montaz opraw oSwietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufi-  |kpl.
d.3(0503-01 tach podwieszonych
10.00 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
43 Montaz grzejnikéw slektrycznych 1700 W szt
d.3{wycena in-
dywidualna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
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44|KNR-W 5-08 jMontaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1-  [szt
d.3(0407-01 biegunowy
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
45KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu medutowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wyiacznik szt
d.3/0407-03 przeciwparazeniowy 1 (2) - biegunowy
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
46| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierw- |pomiar
d.3(0901-01 szZy pamiar
1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
47| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéod 1-fazowy, kazdy {pomiar
d.3|0901-02 nastepny pomiar
3.00 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
48|KNR-W 5-08|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar rezystancii uzie- {pomiar
d.3/0802-03 mienia - pierwvszy
4.00 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
49|KNR-W 5-08 {Pomiar rezystandji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierw- |pomiar
d.3(0801-01 SZy pomiar
4.00 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
50|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy (pomiar
| d.3{0901-02 nastepny pomiar 5
8.00 ) pomiar 8.00
. RAZEM 8.00
51[KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- {pomiar
d.3|0902-03 mienia - pierwszy
4.00 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
52 |KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- [pomiar
d.3({0802-04 mienia - kazdy nastepny :
4.00 / pomiar 4.00
RAZEM 4.00
53|KNR 4-01  |Przebicie otwor6w w $cianach z cegiel o grubosci 3 ceg. na zaprawie ce-  [szt.
d.3(0333-13 mentowo-wapiennej
- do montazu oSwietlenia zewnatrz
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54'KNR 5-08 |Montaz z podfaczeniem na gotowym podio2u opraw oswietleniowych zaro-  |szt,
d.3:0504-05 wych bryzgo-, strugo-odpomych, porcelanowych zawieszanych, koficowych
- lampa na zewngtrz lokalu
1.00 szt. 1.00
_ _ RAZEM 1.00
4|45331000-6 [INSTALACJA SANITARNA . ‘
55|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S{Spiro) o sr.do 200 |m2
d.4|0122-02 mm - udziat ksztaltek do 35 %
analogia
30.31 m? 30.31
RAZEM 30.31
56|KNR INS-  |Rurociggi miedziane o $r.zew. 15 mm (grub.£cianek 1.0 mm) lutowane m 1
d.4|TAL 0102- [migkko, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
17] - woda zimna i ciepla
16.00 m ' 16.00
RAZEM 16.00
57|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pochylych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegief na zaprawie ce- |m
d.4i0342-01 mentowo-wapienngj
-do rur Cu
12.00 im 12.00/:
RAZEM 12.00
58/KNR 4-01  (Zamurowanie bruzd poziomych o szerckosci 1/2 ceg. z przewadami instala- {m
d.4|0326-01 cyjnymi w Scianach z cegiet
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
59|KNR 2-15  [Montaz rurociagéw z PCW o $r. 110 mm na Scianach z faczeniem metodg  |m
d.4|0205-04 weiskows
15.00 15.00
. RAZEM 15.00;
60|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- [szt.
d.4]|0208-05 (kowanego PCW o sr. 110 mm
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1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o &r. 50 mm na Scianach z Iczeniem metodg |m
d.4(0205-02 weiskowy
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
62|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur | ksztaltek z nieplastyfi-  |szt.
d.4|0208-03 kowanego PCW o §r. 50 mm
1.00 szt. _ 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 2-15 {Dodatkowe nakiady na wykonanie podejsé daplywowych do zawordw wyply- |szt.
d.4|0107-01 wowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm _
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
64/KNR 2-15  {Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szl
d.4:0221-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65{KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4/0230-05
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 2-15  |Montaz ustepdw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porce- |kpl.
d.4|0224-03 lany 'kompakt
WSPOLCZYNNIK DO R >> 1,60 za montaz pompy rozdrabniajacej do
muszli
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNNR 4 Podgrzewacz {terma) elekiryczny wody przeptywowsj kpl.
d.4|0315-02 | \
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM : 1.00
6B8/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4{0322-02
| 2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
G9|KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiel o grubosei 2 ceg. na zaprawie ce-  [szt.
d.4|0333-11 mentowo-wapiennej
- dla wentylacji | kanalizaciji
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
70|KNR INS-  |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - rurociag o |[m
d.4|TAL 0108~ [&r.zew.do 76 mm
02
116.00 m 16.0
RAZEM ~_16.00
71|KNRINS-  !Prdba szezelnosci instalacii wodociggowej w budynkach niemieszkainych - |m
d.4(TAL 0108- irurociag o sr.zew.do 35 mm
05
16.00 m 16.00
RAZEM | 16.00
72/KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm
d.4)0112-01 - do wodemierza
2.00 szt. 2.00
RAZEM 200
73|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o Sr. nominainej 15 mm kpl.
d.4(0140-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odieg- |[m?
d.4|0108-09 tosé do 1 km
~warto$é orientacyjna
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
75|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynicwymi - za kazdy |m?
d.4(0108-10 inastepny 1 km
- dodatkowo 3 km
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
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76 Opflata za sktadowanie na wysypisku m3
d.4iwycena in-
dywidualna
200 m3 200
RAZEM 200
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