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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci | m?2
202 1621a-01|do 10 m
(5.4*2)*8.5+(6.7*2)*9.5 m?2 219.100
RAZEM 219.100
2|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
0419-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3/KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 ceg-|m3
0310-02 ta klinkierowa,
((0.52*0.52)*2.1)*2+0.42*0.42*2.1 m3 1.506
RAZEM 1.506
4/KNR-W 2-02 | Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
0102-06
((0.52*4)*2.1)*2+(0.42*4)*2.1 m?2 12.264
RAZEM 12.264
4'|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwajnie m2
0508-02
(6.7*3.8)*2+((6.7+9)*0.5)*4.90*2+(((2.5+4.8)*0.5)*4)*2+(5.4*2.1)*2+((5.4+9.0)*  |m? 319.620
0.5)*2*6.6+((1.5+5.4)*0.5*6.5)*2
RAZEM 319.620
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat do 24 cm |m?2
0430-04
319.62 m?2 319.620
RAZEM 319.620
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
5.6*2+2*2+6.8*2+3*2 m 34.800
RAZEM 34.800
7|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(8.9*4+5.6*2+6.6*2)*0.35+(5.5*5+6.5*2)*0.6 m?2 45.300
RAZEM 45.300
8/KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
0414-02
(8.9*4)*0.8+(5.6*2)*0.6+(6.6*2)*0.6+(6.7*2+5.4*2)*0.7 m?2 60.060
RAZEM 60.060
9/KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
0414-11
(8.9%4)+(5.6*2)+(6.6*2) m 60.000
RAZEM 60.000
10/ KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 32 mm na styk Ddeski w koszach m?2
0414-03
(5.5*2+6.5*2)*0.8 m?2 19.200
RAZEM 19.200
11|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m?2
0103-02
319.62 m?2 319.620
RAZEM 319.620
12|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 25 cm m2
0101-03
319.62 m?2 319.620
RAZEM 319.620
13|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpidwka ceramiczna w koronke m2
0504-04
319.62 m?2 319.620
RAZEM 319.620
14| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
202 0541-02
(8.8*4+5.6*2+6.6*2+5.4*2+6.7*2)*0.45+(0.4*4+0.55*4*2)*0.35 m?2 39.810
RAZEM 39.810
15| KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- | m?2
0514-02 nej
(6.6*2+5.6*2)*0.7 m?2 17.080
RAZEM 17.080
16| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
5.5*2+2*2+6.8*2+3*2 m 34.600
RAZEM 34.600
17|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaz z gotowych elementéw szt.
0522-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
0412-01
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
0412-02
8.7*2 m 17.400
RAZEM 17.400
20/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
0104-01
19+5.5+4.8 m 29.300
RAZEM 29.300
21|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
0104-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
0104-06
6.4*2+7.7*2 m 28.200
RAZEM 28.200
23/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
0526-01
(0.8*2+0.6*2)*2 m 5.600
RAZEM 5.600
24|KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
0526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-17 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
319.62*0.03+2 m3 11.589
RAZEM 11.589
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - | m3
0108-20 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 6
319.62*0.03+2 m3 11.589
RAZEM 11.589
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