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PROJEKT BUDOWLANY

ZABUDOWA KOTLA GAZOWEGO WRAZ Z INSTALACJA C.0.,,
REMONT LOKALU UZYTKOWEGO

nazwa, adres ebiektu ZABUDOWA KOTEA GAZOWEGO, INSTALACJA C.0.,
budowlanego i numery [l REMONT LOKALU UZYTKOWEGO
ewidencyjne dzialek, na | UL. PL. GRUNWALDZKI 1, 57-400 NOWA RUDA
ktorych obiekt jest usytuowany dziatka numer ewidencyjny 165/9, obreb 3 Nowa Ruda

imie i nazwisko lub nazwa GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
inwestora oraz jego adres UL.RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 |
roku z pézniejszymi zmianami) '
OSWIADCZAM,
ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. TEMAT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zabudowy kotta gazowego wraz z
instalacja c.0., wraz z remontem towarzyszacym dla lokalu uzytkowego w budynku ustugowo-

mieszkalnym przy ul Pl Grunwaldzki 1, w Nowej Rudzie, dz. nr 385/11, obr. 3 Nowa Ruda.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e Zlecenie inwestora,

e warunki przylaczenia do sieci gazowej, wydane przez Polskg Spotke Gazownicza,

e normy i wytyczne projektowania, w tym ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.” - Dz. U. 02.75.690 z pdZniejszymi zmianami,

e wizja lokalna,

e opinia kominiarska nr 017540 z dnia 02.06.2016 1.

e zgoda wspolnoty mieszkaniowej na wykonanie robot,

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy instalacji c.o., oraz instalacji
gazowej dla podigczenia kotta gazowego, dwufunkcyjnego z zamknietg komora spalania, o
mocy maksymalnej 21kW. Dodatkowo planuje sie wykonanie prac remontowych w lokalu
poprzez remont $cian i podtég, wymiane instalacji elektrycznej a takze renowacje zniszczonej
stolarki okiennej i drzwiowej.

4. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
4.1. Istniejaca instalacja gazowa i grzewcza.

Budynek mieszkalny oraz przedmiotowy lokal wyposazony jest w instalacje wodno-
kanalizacyjng, elektryczng, oraz gazows. Instalacja gazowa zasilana jest z sieci miejskiej n/c
gazem GZ-50 wysokomentanowym, poprzez istiejacy pion i przylacze gazowe (podejscie
licznikowe na Kklatce schodowej budynku). Zawér gltéwny (ogniowy) znajduje sie na $cianie
budynku. Gazomierz zainstalowany bedzie na korytarzu klatki schodowej w istniejacym
miejscu. Instalacja gazowa wyposazona w kurki gazowe przed urzadzeniami.
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4.2. Projektowana instalacja gazowa.

Projekt budowlany zaklada budowe kotlta gazowego dwufunkcyjnego z zamknieta
komora spalania o mocy maksymalnej 21kW z naczyniem wzbiorczym systemu zamknietego.
Projekt zaktada takze budowe odejscia do planowanej w przysztosci kuchenki gazowe;j.

Projekt budowlany zabudowy Kkotla gazowego zaktada wykorzystanie istniejgcej
instalacji gazowej w budynku. Projektowany kociot zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu
gospodarczym. Zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto gazomierz G4 w wentylowanej
skrzynce w miejscu istmiejagcym na klatce schodowej - nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy
przylacza ani zmiany jego lokalizacji.

Projektowang instalacje z kottem wiaczy¢ za gazomierzem. Podej$cia do kotta gazowego
rurg @18, do kuchenki @15, podejscie do rozgatezienia kuchenki i kotta rurg @22. Instalacje
wykonac z rur stalowych czarnych, bez szwu (do gazu), taczonych za pomocg spawania lub na
gwint. Poziome przewody usytuowa¢ w odlegltosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku pionu
na tynku i mocowa¢ za pomoca obejm. PrzejScia przewodéw przez przegrody pionowe
wykona¢ w tulejach ochronnych. Przed urzadzeniami gazowymi, w tatwo dostepnych
miejscach zamontowaé kurki gazowe. Kociot c.0. potgczy¢ na state z przewodami instalacji
gazowej. Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennie rur miedzianych tgczonych na lut twardy.

Przed oddaniem instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci, w obecnosci
przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzenia proby szczelnoéci powinien byc¢
sporzadzony protokol. Sprawdzong instalacje nalezy pomalowac lakierem.

Catos¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych", tom II - instalacje sanitarne.

4.3. Instalacja c.o.

Projektowana instalacja, zasilana bedzie z kotla umieszczonego w pomieszczeniu
gospodarczym. Cato$cig instalacji bedzie sterowat uklad automatycznej regulacji oraz
sterownik pogodowy. Projektowana instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé¢ z rur
miedzianych. Przewody miedziane nalezy laczy¢ przez lutowanie miekkie. Podejécia do
grzejnikow prowadzi¢ zgodnie z rysunkami ze spadkiem 2% od najdalej oddalonego grzejnika
do kotla. Wszystkie przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w izolacji cieptochronnej. Przejécia
przewodow przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Mocowanie
przewoddw oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujacych nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi.

Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ spuszczenia wody w najnizszych punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia w najwyzszych punktach zalaman sieci przewodéw. O3
przewodow zasilajgcych potozona jest zawsze 80 mm od bocznej krawedzi grzejnika,
natomiast 0$ przewodu powrotnego w odleglosci 30 mm. Odwrotne podiaczenie spowoduje
spadek mocy grzejnika w gatgzkach 30%.
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Doboru grzejnikéw dokonano z uwzglednieniem zamontowania zawordéw termostatycznych
przy kazdym grzejniku. Zaprojektowane grzejniki typu PURMO zostaly zamieszczone na
rzucie kondygnacji. Podczas montazu nalezy  przestrzega¢ wytycznych producenta
grzejnikéw. Instalacja c.0. bedzie odpowietrzana w najwyzszych punktach na grzejnikach
przez odpowietrzniki reczne. Pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory kulowe.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac zawory spustowe ze ztgczka do weza.

4.4. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowany bedzie Kkociol c.0. (pomieszczenie
gospodarcze), spetnia wymogi Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 14.12.1994 roku "W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 02.75.690 z po6zniejszymi zmianami, musi
jednak posiada¢ wentylacje.

Wentylacje wywiewna pomieszczenia stanowi istmiejgcy kanat wentylacyjny wskazany
w opinii kominiarskie;j.

Nawiew do pomieszczenia z zewnatrz - poprzez nawiewniki okienne.

Spaliny z kotta c.o. odprowadzi¢ poprzez przewdd powietrzno-spalinowy na zewnatrz budynku
w miejscu wskazanym na rysunku projektu - istmiejacy przewdd spalinowy wskazany w opinii
kominiarskiej. Przewody spalinowe i wentylacyjne wyprowadzone ponad dach.

4.5. Pozostate roboty budowlane.

Remont lokalu oprécz wyzej wspomnianych instalacji gazowej, centralnego ogrzewania,
wentylacji, przewiduje ogdlny remont w postaci wymiany zniszczonych posadzek w calym
lokalu. Wymianie podlegaja posadzki w catym lokalu uzytkowym. Nalezy przewidzie¢ skucie
wierzchniej warstw posadzek, oczy$ci¢c z brudu i kurzu, nastepnie wykonaé¢ wylewke
wyrownujacg, zagruntowaé. Po wyschnieciu i utozy¢ plytki ceramiczne/gresowe.

Projektowany jest takze remont $cian i sufitow wewnetrznych w technologii suchych
tynkéw gipsowych - plyt g-k. Plyty g-k uktada¢ na ruszcie aluminiowym, zgodnie z technologia
producenta. Nastepnie wszystkie nieréwnosci zaszpachlowaé, wyréwnac i zagruntowac. Tak
przygotowane $ciany i sufity, nalezy pokry¢ farbg emulsyjng do wnetrz. Kolor do uzgodnienia z
inwestorem.

Przed przystapieniem do wykonania okladzin $ciennych, nalezy rozciggnaé nowe
przewody instalacji elektrycznej i przygotowac miejsce pod tablice rozdzielczg. Z uwagi na fakt
iz, instalacja elektryczna bedzie w calo$ci wymieniona wraz z wilgcznikami, gniazdami,
oprawami Swietlnymi, roboty te nalezy wykonac przed utozeniem wierzchniej warstwy $cian i
sufitéw gipsowych.

Zakres remontu lokalu uzytkowego obejmuje takze wykonanie renowacji stolarki
okiennej drewnianej w arkadach. Renowacja bedzie polegala na zdarciu wszystkich warstw
farby, wyszlifowanie ram okiennych, uzupelnianie ubytkéw, nastepnie zabezpieczenie okien
drewnianych $rodkami gruntujgcymi podktadowymi oraz naniesieniem nowej wierzchniej




———— — - S —— ——

PROJEKT BUDOWLANY

| Budowa kotla gazowego, instalacji c.0, remont lokalu uzytkowego - L -

warstwy farby wierzchniej. W trakcie remontu okien w arkadach, kazdorazowo nalezy
sprawdzi¢ elementy szklane - szyby, w przypadku ztego stanu lub uszkodzen mechanicznych
pojedyncze elementy szklane wymienié. Od strony wewnetrznej lokalu uzytkowego planowane
jest zatozenie witryn wewnetrznych (tylko w arkadach) tak aby podnie$é izolacyjnosé
termiczna przegrody okienne;j.

Analogicznie nalezy podda¢ renowacji drzwi wejsciowe gtéwne do lokalu uzytkowego.

Renowacja bedzie przebiegata analogicznie jak renowacja okien. Nalezy zadba¢ ze szczegdlng
staranno$cig o to aby elementy drzwi nie zostaly uszkodzone.
Z uwagi na zty stan techniczny pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej lokalu (elewacja boczna
i tylna), przewidziano do wymiany - okna sali mniejszej i drzwi tylne na zaplecze budynku.
Stolarke okienng wymieniang na nowa wykona¢é w identycznym rysunku jak stolarka
demontowana.

Z uwagi na fatalny stan toalet niniejszy projekt przewiduje catkowity remont toalet, wraz
z wymiang podejs¢ wodno-kanalizacyjnych oraz wyburzeniem $cianek dzialowych
wewnetrznych. Toalete nalezy wyposazy¢ w nowa miske ustepowg wraz z osprzetem.
Umywalke w przedsionku wymieni¢ na nowg wraz z osprzetem. Pomieszczenie toalety i
przedsionku nalezy obtozy¢ ptytkami ceramicznymi na podtogach i $cianach do wysokosci min.
2,2m. Pozostala czes¢ Scian i sufitow zostanie pokryta farbg zmywalna.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie - przed rozpoczeciem budowy - planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, z uwzglednieniem nizej podanych uwag projektanta.

Calos$¢ rob6t wykonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i
pPPoZ., a w szczegblnosci nalezy:
e organizowac prace w sposéb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
e zadba¢ by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaly i stosowaly, zgodng z
przepisami, odziez ochronna w tym kaski, rekawice, okulary itp.,
e przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MIPS z

28.05.1996r. (Dz. U. 1996 . Nr 62 poz. 285),

e egzekwowal przestrzeganie przez pracownikéw realizujgcych roboty budowlane,
przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. SPEELNIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH OSZCZEDNOSCI ENERGII.

Rozwigzania instalacyjne w niniejszym projekcie spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych zgodnie z wymaganiami
okresSlonymi w §11 ust. 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietmia 2012 roku - w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
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projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 462) w nawigzaniu do art. 5 ust. 3 ustawy z 07
lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.U.Nr z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623).

Zastosowano energooszczedny kociot z zamknieta komora spalania z odzyskiem ciepta o
wysokiej sprawnosci. Kociot posiada wbudowang funkcje oszczednosci wody i gazu
Charakteryzuje si¢ modulacja w zakresie: od 40%do 100%. Precyzyjny pomiar przepltywu
wody i sterowanie mocg palnika, stabilna temperatura c.w.u. przy przeptywie juz od 1,5 I/min.
Sterowanie okresami zatgczenia cieplego startu cw.u. z regulatora kotta. Sprawnos¢
Srednioroczna 93%, duzy zakres modulacji palnika (40-100%). Palnik ze stali szlachetnej o
szerokim zakresie modulacji, wymiennik miedziany ciepta z specjalnym pokryciem SUPRAL.
System diagnostyczny DIA (Diagnoza, Informacja, Analiza).

Rozwigzania projektowe kociot+instalacja c.o. spetnia warunek najlepszej dostepnej na rynku
techniki grzewczej. Stolarka okienna nowa po modernizacji PCV.

7. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTY(]L.
Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 5, Ustawy Prawo Budowlane, oddzialywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach lokalu do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie lokalu mieszkalnego i nie ingerowaniu poza jego obszar,
catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych zamyka sie w granicach jak wyze;j.

Opracowat:

inz. Jacek Brzozows
/}/?7

JAN B@RBIER K

architektura, konstrukcja, mstg!aqe sanitarne
AUF-1-4-94/78; A.UF-1-4- 139/78
UAN.VI-f/3/63/88; UAN.VI- f/3/198/89
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PUIFERRE RE B R Walbrzych, dnia 8 czerwca 2016 r.
W/N.5183.1 172.2016.DS

EKO-PRO S.C.

Pracownia Projektowa

ul. Reymonta 2d
58-330 Jedlina-Zdrd;

Dotyczy: remont lokalu uzytkowego przy pl. Grunwaldzkim 1 w Nowej Rudzie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2016 r. (data wptywu: 12.05.2016 r.) w sprawie
remontu lokalu uzytkowego przy pl. Grunwaldzkim 1 w Nowej Rudzie, tut. organ informuje
jak ponizej.

Przedmiotowy budynek figuruje w wykazie zabytkéw oraz jest zlokalizowana w
obszarze osrodka staromiejskiego miasta Nowa Ruda, wpisanego do rejestru zabytkow
decyzja z dnia 24.08.1959 r. pod numerem A/934/499. W zwiazku z powyzszym obickt
podlega ochronie prawnej w mysl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkOw 1 opiece nad zabytkami.

W odniesieniu do zakresu prac prowadzonych wewnatrz lokalu, polegajacych na
remoncie instalacji elektrycznej, budowie ogrzewania c.o. gazowego, wykonaniu nowych
posadzek oraz wykonaniu nowych tynkéw wewnatrz lokalu informuje, ze dla w/w zakresu
prac tut. organ nie wnosi uwag.

W odniesieniu do zakresu obejmujacego wymiane stolarki okiennej i drzwiowej oraz
hipotetycznej mozliwo$ci umieszczenia przewodu spalinowego na zewnetrznej (tylnej
elewacji budynku, tut. organ przedstawia ponizsze wytyczne:

- w przypadku, kiedy potwierdzone zostanie domniemanie braku wolnych przewodow
kominowych wewnatrz budynku, planowane do montazu przewody spalinowe nalezy
wyprowadzi¢ poprzez przegrody wewnetrzne w budynku ponad pola¢ dachu,

- w odniesieniu do planowanego przedsigwzigcia polegajacego na wymianie stolarki
okiennej, informuje, Zze tut. organ opiniuje negatywnie wskazany zakres; w opinii tut.
organu istniejaca stolarkg okienng nalezy poddaé¢ biezacej konserwacji oraz zachowaé w
stanie obecnym, dotyczy to zwlaszeza stolarki okiennej witrynowej w arkadach; w celu
podniesienia parametrow izolacyjnych stolarki okiennej dopuszcza sie mozliwo$¢é montazu
wewnatrz obiektu przegrody/witryny w formie przeszklenia na konstrukcji stalowej,

- w odniesieniu do planowanego przedsigwzigcia polegajacego na wymianie stolarki
drzwiowej informuje, ze tut. organ opiniuje negatywnie wskazany zakres; istniejaca
historyczna stolarke¢ drzwiowa nalezy podda¢ konserwacji i zachowaé¢ w stanie
istniejacym.

Otrzymuja:
1. Adresat 141771-47273-1-R
2. ala(teczka uktadu kat. A) DS



