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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne do projektu

1.1. Dane wyjsciowe

Nazwa zadania: Remont schodéw z ul. Pilsudskiego do ul. Fredry
Lokalizacja: Obr. 3-Nowa Ruda

AM 19, dz. nr 298
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
Projektant: Jerzy Matczak

1.2. Przedmiot zadania

Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu istniejgcych schodéw w ciggu pieszym laczacym ul.
Pitsudskiego z ul. Fredry.

1.3. Podstawa opracowania:

1.3.1. Zlecenie inwestora;

1.3.2. Pomiary wlasne wykonane w czerwcu 2019 roku;

1.3.3. Wypisy z rejestru gruntow;

1.3.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowania kosztoéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym;

1.3.5. Rozporzgdzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

1.3.6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.;

1.4. Opis stanu istniejgcego

Planowana zadanie obejmuje teren ograniczony z dwoéch stron murami oporowymi. Mur lewy od
strony rzeki oraz prawy od strony dzialki prywatnej, docelowo wymagaja remontu. Poczatek ciagu
pieszego to km 0+000,00 ograniczony murem oporowym prostopadtym do osi ciagu a zakonczenie
to mur oporowy na koficu spocznika w km 0-+052,85. Istniejgce schody wielokrotnie byly
remontowane a obecny ich stan uniemozliwia dalszg ich eksploatacije.

W zwigzku z powyzszym w celu poprawy bezpieczenstwa oraz komunikacji ruchu pieszego
laczacego Rynek z ul. Fredry projektuje sie remont schodéw.
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2. Rozwigzania projektowe

2.1. Zalozenia projektowe

Projektowany remont ciggu pieszego ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszego.

2.2 Opis rozwigzan projektowych

2.2.1. ZalozZenia

Podstawowe parametry techniczne

dhugosé odcinka: 52,85 m,

szerokos¢ ciggu pieszego: 1,60 — 3,80 m,

dhugos¢ biegéw schodowych: 20,80 m,

dhugos¢ spocznikéw: 32,05 m,

nawierzchnia spocznikéw z kostki granitowej 9/11 (kostka granitowa material Inwestora,
zatadunek oraz dowdz po stronie Wykonawcy z transportem na 3 km),

nawierzchnia stopni schodéw z plyt granitowych 30x60x8cm oraz blokéw granitowych
40x60x10cm,

szerokos¢ stopni: 40cm,

wysokos€ stopni: 15cm.

2.2.2. Opis planu sytuacyjnego

Zagospodarowanie terenu i organizacja ruchu pieszego po remoncie nie ulegng zmianie.

2.2.3. Opis przekroju podluznego

W rozwigzaniu wysokosciowym nalezy w miar¢ mozliwosci dostosowaé si¢ do istniejacego stanu
wysokosciowego. Profil podluzny zostal przedstawiony na rys. nr 3.

2.2.4. Opis przekroju poprzecznego

Na rys. nr 4 przedstawiono przekroj przez spocznik oraz przez schody.

2.2.5. Konstrukcja nawierzchni schodéw oraz spocznikéw

Spocznik:
- w-wa $cieralna: ® Kostka granitowa 9/11 ® grllcm
- podsypka: ® Cem. - piaskowa 1:4 ® gr.5cm
- podbudowa zasadnicza: ® Beton C 12/15 ® gr.l2cm
- podbudowa ® Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 °

. o . gr. 15cm
pomocnicza: stabilizowanego mechaniczne
- wewa odeinjgics ® Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane ® gr.7cm

mechaniczne
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Schody:
- w-wa $cieralna: ® Plyty granitowe 30x60x8cm (stopnie) ® grllcm
- podbudowa zasadnicza: ® Beton C 12/15 ¢ i ienna
- podbudowa ® Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63

. o . ® gr.l5cm
pomocnicza: stabilizowanego mechaniczne

.. ® Kruszywo lamane 0/31,5 stabilizowane
- w-wa odcinajgca . ® gr.7cm
mechaniczne

Podstopnice projektuje si¢ z blokéw granitowych 40x60x10cm.

W miejscach robét ziemnych (rozbiérkowych) powstanie koryto, ktére nalezy wypelni¢ warstwami
konstrukcyjnymi po uprzednim zaggszczeniu i wyprofilowaniu. Po uzyskaniu na dnie koryta na
podlozu gruntowym E2=30MPa mozna przystapié do dalszych prac. Jesli wymagany wtérny modut
odksztalcenia nie jest speiony nalezy tok postepowania uzgodni¢ z projektantem.

Witérny modul odksztalcenia na wyprofilowanej i zageszczonej warstwie podbudowy powinien
wynosi¢ E2=70MPa.

2.2.6. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni schodéw i spocznikéw funkcjonowaé bedzie poprzez
nachylenie podtuzne niwelety oraz spadki poprzeczne.

2.2.7. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Z1y stan techniczny istniejgcej nawierzchni schod6éw determinuje wykonanie rozbiorek:

® rozbidrke nawierzchni nawierzchni schodéw na catym odcinku, tj. na di. 52,85m
@ rozbidrke podbudowy na calym odcinku, tj. na dt. 52,85m

Wykonawca we wlasnym zakresie wywiezie i zutylizuje material pochodzacy z rozbiérki oraz
z robét ziemnych.

Na calym odcinku objgtym remontem nalezy uporzadkowaé przylegly teren. Nalezy wyremontowaé
ewentualne uszkodzenia drég dojazdowych, po ktérych odbywat si¢ transport materialow i wywoz
gruzu i ziemi. Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy réwniez wyremontowaé¢ mur oporowy.
W ramach niniejszego zadania przewidziano uzupelnienie spoin na calej dtugosci muru oporowego
zlokalizowanego od strony rzeki.

2.3. Uwagi i zalecenia

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w opracowaniu zaleceniami i warunkami oraz zgodnie z ogoélnie
obowigzujagcymi warunkami wykonawstwa i odbioru robdt oraz zasadami bezpieczenistwa i higieny
pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci. O rozpoczgcie robot
w obrebie istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ ich whascicieli.

Na murze oporowym od strony rzeki zainstalowane jest o$wietlenie uliczne (typ parkowy).
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Wykonawca robdt winien zachowa¢ szczegélng ostroznos¢. Prace w obrebie sieci nalezy wykonaé
recznie.

Uzyte do budowy materialy musza posiadaé¢ odpowiednie atesty, $wiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne, ktére bedg niezbednym zalacznikiem do koricowego odbioru robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie w razie koniecznosci opracuje oraz wprowadzi zatwierdzony
projekt organizacji ruchu zastgpczego na czas prowadzonych robét.

2.4. Plan B10Z
Przed przystgpieniem do wykonawstwa rob6t do obowigzku kierownika budowy bedzie

nalezalo sporzadzenie oraz zaakceptowanie przez inspektora nadzoru Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia. (D.U.03.120.1126.) w pelnej formie.

Opracowal

Jerzy Matczak




Remont schoddw z ul. Pilsudskiego do ul. Fredry

2.5. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, 7e

dokumentacja projektowa pod nazwa Remont schodow 7 ul. Pilsudskiego do ul. Fredry -
lokalizacja Obr. 3-Nowa Ruda, AM 19, dz. nr 288 — zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: ... MG LA .
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CZESC GRAFICZNA

Rys. nr 1 — Lokalizacja

Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny

Rys. nr 3 — Profil podiuzny

Rys. nr 4 - Przekroje konstrukcyjne
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Zaswiadczenie
o numesze weryfikacyinym:

DOS-DXI-KPW-BTA *

Pan Jerzy Matczak o numerze ewidencyjnym DOS/80/2090/01

adres zamieszkania ul. Rodzinna 22/7, 57-300 Klodzko

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Doinoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiad[zenia .na
stronie Polskie] izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Walbrzych, dnia / ( (1 12,1998 1.

WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/72/98

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z péin. zm.), § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzelnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 1980 1. Nr 9, poz. 26 z pdZn. zm.),

po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i ZloZzeniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje¢

Panu JERZEMU MATCZAKOWI
inzynier budownictwa
ur. dnia 21 czerwcal947r. w Nowej Rudzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie ari. 107 § 4 kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w calodci interes strony.

Glownego Inspektora
terminie 14 dni od daty

Od ninigjszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania
Nadzoru Budowlanego za poéredniciwem Wojewody Walbrzyskiego
jei dorgczenia. '

Otrzymuja:

1. Pan inz. Jerzy Matczak -
ul. Rodzinna 22/7 4 N o
57-300 Klodzko {55 AV

2. Glowny Inspektor Nadzoru AL
Budowlanego

3. a/a
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ZAY. ACZNIKI
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