ZAKUP | DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH/WYPOSAZENIA/SPRZETU TIK DO REALIZACJI ZAJEC

DODATKOWYCH W 3 SZKOtACH PODSTAWOWYCH

GMINY MIEJSKIE) NOWA RUDA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU:
»WSPARCIE NA STARCIE! POPRAWA EFEKTYWNOSCI NAUCZANIA W 3 SZKOtACH

PODSTAWOWYCH W GMINIE MIEJSKIE) NOWA RUDA.

CZESC1

ZAKUP | DOSTAWA KOMPUTEROW PRZENOSNYCH Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ PAKIETU

BIUROWEGO DLA EDUKACJI

KOMPUTER PRZENOSNY TYPU LAPTOP O MINIMALNYCH PARAMETRACH - 30 SZTUK

Nazwa
Zastosowanie

Wymagane parametry techniczne

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;.

Przekatna Ekrenu 15,6” FHD (1920 x 1080), powtokg przeciwodblaskowg, jasno$¢ 220 nits

Procesor Procesor wielordzeniowy osiggajacy wynik min. 7 900 punktow w tescie
PassMark CPU Mark wedtug wynikow ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Dotaczy¢ wydruk z testem

Pamie¢ RAM 4GB DDR4 2400MHz mozliwo$¢ rozbudowy do min 32GB, 2 sloty na pamieci w

tym min. jeden wolny,

Pamie¢ masowa

Dysk twardy o pojemnosci 256GB SSD M.2 PCle NVMe Class 35

Karta graficzna

Zintegrowana

Klawiatura

Klawiatura w uktadzie QWERTY, z wbudowanym w klawiaturze pod$wietleniem,
(uktad US -QWERTY), min 100 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu:
mute, regulacja gtosnosci, print screen dostepne w ciggu klawiszy F1-F12. Nie
dopuszcza sie innego uktadu a w szczegdlnosci miedzy klawiszami ALT i CTRL
(oprocz klawisza FN i Windows z lewej strony)

Multimedia

Karta dzwiekowa zintegrowana z plyta gtéwng, wbudowane dwa gtosniki stereo o mocy
2x 2W.

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy
wbudowane w obudowe matrycy.

Kamera internetowa z diodg informujaca o aktywnosci, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana
w obudowie matrycy wyposazona w mechaniczna przystone.

czytnik kart SD, 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznose
bezprzewodowa

Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0

Bateria i zasilanie

Min. 4-cell [min. 56Whr]. UmoZzliwiajaca jej szybkie natadowanie do poziomu
80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin - dotaczy¢
o$wiadczenie producenta komputera o spetnianiu w/w warunku do oferty.



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Zasilacz 0 mocy min. 65W,

Waga i wymiary

Waga max 2,2kg z baterig 3-cell [waga startowa 2.15kg]
Suma wymiardéw notebooka nie wigksza niz 652mm

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy gumowe
uszczelnienie chronigce klawiature notebooka po zamknieciu przed kurzem i
wilgocia.

Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810G [zataczy¢ o$wiadczenie producenta
komputera o spetnianiu wymogul]

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI,
wymagana petna obstuga za pomoca klawiatury i urzadzenia wskazujacego
(wmontowanego na state) oraz samego urzadzenia wskazujacego. Mozliwosc¢,
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informaciji, oraz posiadac: date produkcji komputera (data produkcji
nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczegoélno$ci min. i max.
osiggana predko$¢, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w
slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Funkcje logowania sie
do BIOS na podstawie hasta uzytkownika, administratora (hasta niezalezne),
informacje o stanie natadowania baterii (stanu uzycia), podpietego zasilacza,
zarzadzanie trybem tadowania baterii (np. okreslenie docelowego poziomu
natadowania). Mozliwo$¢ nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczno$ci aktualizacji
BIOS.

Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery
BIOS na dysku twardym.

Certyfikaty

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczyc¢)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢)

Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢)

Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminaciji substanciji niebezpiecznych w
postaci o$wiadczenia producenta komputera do oferty.

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy
dysku twardego (IDLE) wynoszaca maksymalnie 19dB (zataczy¢ o$wiadczenie
producenta komputera o spetnianiu wymogu).

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej same;
pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajacy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych.
Dziatajacy w petni, bez okrojonych funkcjonalno$ci nawet w przypadku
uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia
i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Préba




usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtéwnej. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych
przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac sie w dedykowanym
chipsecie na ptycie gtéwne;.

System operacyjny

System operacyjny w wersji dla Edukaciji. Zainstalowany system operacyjny
klasy PC musi spetnia¢ nastepujace wymagania, poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

- mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Inter

-net z mozliwo$cig wyboru instalowanych poprawek;

- Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikdw urzadzen przez

Internet — witryne producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa
muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych opfat) — wymagane podanie
nazwy strony serwera WWW,;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i
regutami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy:

menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug

&Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zalezno$ci od
sieci, do ktorej podtgczony jest komputer;

- Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami

3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna cze$¢ pulpitu stuzacq
do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie

wymieniac i pobra¢ ze strony producenta.

- Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacii, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikow zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

- Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow

réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty

na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobdw
lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace zto$liwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie

bez ograniczen czasowych.

- Funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajacg na sterowanie




komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu uzytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z
urzadzeniami zewnetrznymi.

- Wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

- Mozliwo$¢ zarzadzania stacjq robocza poprzez polityki — przez polityke
rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajacych funkcjonalno$é
systemu lub aplikacii;

- WdraZzanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzadzanych w sposob centralny;
- Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow

PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i
dla wskazanych aplikacii;

- System posiada narzedzia stuzace do administracji, do wykonywania

kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z
ustawien polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1i2.0 i 3.0 — mozliwo$¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych $rodowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript

- mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen;

- Zdalna pomoc i wspdtdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego prze

-jecia sesji za logowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem;

- Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu
wraz z aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w
cato$ci poprzez sie¢ komputerows;

- Rozwigzanie umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng
instalacje;

- Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracii;

- Transakcyjny system plikdw pozwalajacy na stosowanie przydziatdw

(ang. quota) na dysku dla uzytkownikdw oraz zapewniajgcy wiekszg
niezawodno$¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;

- Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj.
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikow z mozliwo$cig

automatycznego przywrocenia wersji wezesniejszej;

- Mozliwos¢ przywracania plikow systemowych;

- System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajacg na
identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtaczony, zapamietywanie
ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowe;j,
udostepniania plikow itp.)




- Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za
pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw

identyfikacyjnych sprzetu).

- Do oferowanego sprzetu nalezy zataczy¢ nosniki ze sterownikami.

Oprogramowanie
dodatkowe

Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z
nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace :
- upgrade i instalacje wszystkich sterownikdw, aplikacji dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta
do najnowszej dostepnej wersji,
- mozliwo$¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacii,
BIOS’u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia
internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczegolnosci informacii :

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacii

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodnos$¢ z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od
punktu a do punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku
kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktora tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegélnosci z
uwzglednieniem daty ( dd-mm-rrrr )
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacjq jakie sterowniki byty instalowane z
doktadng datg ( dd-mm-rrrr ) i wersjq ( rewizja wydania )
- doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wers;ji dla oferowanego komputera z mozliwo$cig
exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- raport uwzgledniajacy informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych
aktualizacjach, $ciggnietych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z
doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach podczas
sprawdzania, instalowania oraz mozliwo$¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml
od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawiera¢ z doktadng
datg ( dd-mm-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale
czasowym do min. 1 roku.

Porty i ztacza

Wbudowane porty i ztacza: 1x HDMI 1.4, VGA, 1x RJ-45, 2x USB 3.1 w tym
jeden port z zasilaniem, 1x USB TYP-C, 1x USB 2.0, port zasilania, ztacze linki
zabezpieczajacq




Warunki
gwarancyjne,
wsparcie techniczne

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001: 2000 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty
potwierdzajace zataczy¢ do oferty.

Oswiadczenie producenta komputera (poda¢ w nim nazwe i model komputera),
ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem — dotgczy¢ o$wiadczenie producenta do oferty.

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajacy Zamawiajacemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.
Mozliwo$¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezaca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacije, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu
operacyjnego)




KOMPUTER PRZENOSNY TYPU LAPTOP O MINIMALNYCH PARAMETRACH - 27 SZTUK

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Matryca

Komputer przeno$ny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci :
FHD (1920 x 1080) z pods$wietleniem LED matryca matowa, jasnos¢ matrycy min.
220nits,

Wydajnos¢

Procesor wielordzeniowy osiggajacy wynik min. 3 500 punktéw w te$cie PassMark
CPU Mark wedtug wynikdw ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Dotaczy¢ wydruk z testem

Pamie¢ RAM

8GB DDR4 2400MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 16GB

Pamie¢ masowa

Min. 256GB SSD

Karta graficzna

Zintegrowana z procesorem

Multimedia

Dwukanatowa (24-bitowa) karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z
High Definition, wbudowane gto$niki stereo o Sredniej mocy 2x 1W, cyfrowy
mikrofon z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy wbudowany w obudowe
matrycy.

Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 1280x720 pikseli trwale zainstalowana w
obudowie matrycy, dioda informujaca uzytkownika o aktywnej kamerze.

Bateria i zasilanie

Bateria min. 42 WHr
Zasilacz 0 mocy min. 45W

Waga Waga komputera z baterig i napedem nie wigksza niz 2,3kg

Obudowa Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z
wzmacnianego metalu.

Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzadzen 1/0
realizowane fgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtownej oraz w BIOS systemu
(mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla
poszczegdlnych komponentdw systemu).

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, petna obstuga za pomocg klawiatury i samego

urzadzenia wskazujgcego (touchpad/mysz). oraz samego urzadzenia wskazujacego
(touchpad/mysz). Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji
komputera, wielko$ci, predko$ci i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamieci
RAM, typie, ilosci rdzeni, predkosci oraz wielkosci pamigeci cache L2 i L3
zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym a w szczegdlnosci
pojemno$¢, producent; napedzie optycznym w tym PN producenta, MAC adresie
wbudowanej w ptyte gtowng karty sieciowej, kontrolerze video, kontrolerze audio,



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

przekatnej i natywnej rozdzielczo$ci zainstalowanej matrycy, zainstalowanej karcie
sieci bezprzewodowej, poziomie natadowania baterii w procentach.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB.
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu/uzytkownika, administratora oraz dysku twardego

Mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia wbudowanej karty sieciowej LAN, PXE

Mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia portdw SATA w tym pojedynczo,

Mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia zintegrowanego kontrolera USB, kontrolera audio,
czytnika kart multimedialnych, kamery, mikrofonu, gtosnikow.

Mozliwo$¢ wigczenia funkcji szybkiego tadowania baterii,

Mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego,

Mozliwo$¢ ustawienia jasno$ci matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla
zasilacza,

Mozliwo$¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika

Oferowany BIOS musi posiada¢ poza swojg wewnetrzng strukturg menu szybkiego
boot'owania, ktére umozliwia min.: uruchamianie systemu z zainstalowanego HDD,
uruchamianie systemu z urzadzen zewnetrznych typu HDD-USB, USB Pendrive,
uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001: 2000 dla producenta sprzetu (zataczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ do oferty)

Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteriow Srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg
RoHS Unii Europejskiej o eliminaciji substanciji niebezpiecznych w postaci
o$wiadczenia producenta jednostki — dotgczy¢ oswiadczenie producenta.

System
operacyjny

Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spetniaC nastepujace

wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

- mozliwos$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwo$cig
wyboru instalowanych poprawek;

- Mozliwos¢ dokonywania uaktualnier sterownikdw urzadzen przez

Internet — witryne producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez

Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa

muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane podanie

nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i
V6;

- Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy:

menu, odtwarzacz multimedidow, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek,
urzadzen sieciowych, standardéow USB, Plug

&Play, Wi-Fi)




- Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zalezno$ci od sieci, do ktore;
podtaczony jest komputer;

- Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami

3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna cze$¢ pulpitu stuzaca do
uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie

wymienia¢ i pobra¢ ze strony producenta.

- Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguraciji, administrowania oraz
aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikow
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.

- Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow

réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty

na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobdw

lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce zto$liwe oprogramowanie;
aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie

bez ograniczen czasowych.

- Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajaca na sterowanie

komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu uzytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzadzeniami
zewnetrznymi.

- Wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

- Mozliwo$¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez polityke rozumiemy zestaw
regut definiujgcych lub ograniczajacych funkcjonalno$é systemu lub aplikacii;

- Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na

zestawach regut definiujacych ustawienia zarzadzanych w sposéb centralny;

- Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow

PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczeristwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji;

- System posiada narzedzia stuzace do administracji, do wykonywania

kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien polityk;
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1i2.0 i 3.0 - mozliwos¢

uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych Srodowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript

- mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen;

- Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego prze

-jecia sesji za logowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z

komputerem;

- Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu

wraz z aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w

catosci poprzez sie¢ komputerowg;

- Rozwigzanie umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacje;

- Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracii;

- Transakcyjny system plikow pozwalajgcy na stosowanie przydziatow

(ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wieksza

niezawodno$¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;




- Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie
kopii plikéw z mozliwo$cig

automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej;

- Mozliwos¢ przywracania plikow systemowych;

- System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajaca na

identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtaczony, zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikéw itp.)

- Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomocq
polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw

identyfikacyjnych sprzetu).

- Do oferowanego sprzetu nalezy zatgczy¢ nosniki ze sterownikami.

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty i ztacza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3xUSB w tym
min. 2 port USB 3.1, czytnik kart SD, wspotdzielone ztacze stuchawkowe stereo i
ztacze mikrofonowe

Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCI Express karta sieci WLAN
802.11AC, modut bluetooth

Klawiatura z powtokg antybakteryjng (uktad US -QWERTY) z wydzielong klawiaturg
numeryczna, touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstugq
gestow

Warunki
gwarancji

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiada¢ 1ISO 9001: 2000 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty
potwierdzajace zataczy¢ do oferty.

Oswiadczenie producenta komputera (poda¢ w nim nazwe i model komputera), ze
w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkow gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem —
dotaczy¢ o$wiadczenie producenta do oferty.

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajacy Zamawiajacemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.
Mozliwo$¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezaca, Rodzaj gwaranciji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)




KOMPUTER PRZENOSNY TYPU LAPTOP O MINIMALNYCH PARAMETRACH - 1 SZTUKA

Nazwa Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz
poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Matryca Komputer przeno$ny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci :
FHD (1920 x 1080)
Wydajnos¢ Procesor osiggajacy wynik min. 3 000 punktow w tescie PassMark CPU Mark

wedtug wynikow ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Dotaczy¢ wydruk z testem.

Pamig¢ RAM Min. 4GB DDR4 2400MHz

Pamig¢ masowa Min. 500GB SATA

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem
Multimedia Karta dzwigkowa zintegrowana
Bateria i zasilanie Bateria min. 3 komorowa

Zasilacz 0 mocy min. 35W

System operacyjny System operacyjny w wers;ji dla Edukaciji. Zainstalowany system operacyjny klasy PC
musi spetnia¢ nastepujace

wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacii:

- mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwoscig
wyboru instalowanych poprawek;

- Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikdw urzadzen przez

Internet — witryne producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez

Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa

muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane podanie

nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4
i v6;

- Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy:

menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek,
urzadzen sieciowych, standardow USB, Plug

&Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalnos¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zalezno$ci od sieci, do
ktdrej podigczony jest komputer;

- Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami

3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna cze$¢ pulpitu stuzaca do
uruchamiania aplikacji, ktore uzytkownik moze dowolnie

wymienia¢ i pobra¢ ze strony producenta.



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

- Mozliwo$¢ zdalnej automatycznej instalacii, konfiguraciji, administrowania oraz
aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikow
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

- Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacii (plikow

réznego typu) dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty

na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobdéw

lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace ziosliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie

bez ograniczen czasowych.

- Funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajaca na sterowanie

komputerem gtosowo, wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu uzytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z
urzgdzeniami zewnetrznymi.

- Wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

- Mozliwo$¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez polityke rozumiemy
zestaw regut definiujacych lub ograniczajacych funkcjonalnosé systemu lub aplikacii;
- Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na

zestawach regut definiujacych ustawienia zarzadzanych w sposéb centralny;

- Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatéw

PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacii;

- System posiada narzedzia stuzace do administracji, do wykonywania

kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien
polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 2.0 i 3.0 — mozliwos¢
uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych $rodowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript

— mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen;

- Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego prze

-jecia sesji za logowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem;

- Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu

wraz z aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w

cato$ci poprzez sie¢ komputerowg;

- Rozwigzanie umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacje;
- Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji;

- Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw

(ang. quota) na dysku dla uzytkownikdw oraz zapewniajacy wigkszg

niezawodno$¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;

- Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig

automatycznego przywrécenia wersji wcze$niejszej;

- Mozliwo$¢ przywracania plikéw systemowych;




- System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajgca na

identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony, zapamigtywanie
ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.)
- Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za
pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdw

identyfikacyjnych sprzetu).

- Do oferowanego sprzetu nalezy zataczy¢ nosniki ze sterownikami.

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty i ztacza: VGA, HDMI, RJ-45




LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE BIUROWE DLA EDUKACJI-25 LICENCJI

Nazwa

25 licencji na
oprogramowanie biurowe
dla Edukacii

Wymagane parametry techniczne

Kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego z edytorem tekstu, arkuszem
kalkulacyjnym, oprogramowaniem bazodanowym i oprogramowaniem do tworzenia
prezentacii.

Edytor tekstu:

1.pozwala na rozbudowane formatowanie akapitéw i tworzenie rozdziatow;-
wyposazony jest w funkcje sprawdzania pisowni w jezyku polskim z automatyczng
korektg bteddw oraz umozliwia sprawdzanie pisowni w dokumencie w ktérym uzyto
kliku jezykow;

2.umozliwia wydrukowanie kilku stron dokumentu na jednej kartce papieru;
3.udostepnia mozliwo$¢ wykorzystania szablondw ze statymi

fragmentami

odpowiednio sformatowanego tekstu, tabel, nagtowka stopki do wielokrotnego
wykorzystania;

4.umozliwia tworzenie spisu tresci oraz indeksow alfabetycznych, ilustracii i tabel.
Arkusz kalkulacyjny:

5.umozliwia wpisywanie danych liczbowych lub wartosci do komérek i
wykonywanie zaawansowanych operaciji;

6.dzieki wbudowanym w arkusz funkcjom mozna przeprowadzi¢ profesjonalne
analizy finansowe. Wszystko mozna drukowac¢, zapisywac, publikowac i wysytac;
7.pozwala na przedstawienie wynikow w postaci graficznych wykreséw

Program bazodanowy:

8.umozliwia tworzenie i zarzadzanie bazami danych;

9.posiada kreator tworzenia nowych baz danych;

10.ma wbudowang obstuge tabel, kwerend, formularzy i raportow.

Program do grafiki prezentacyjnej:

11.zawiera intuicyjny interfejs do tworzenia poszczegdlnych slajdéw pokazu;
12.przygotowane materiaty mozna prezentowac na ekranie monitora, wydrukowac na
papierze lub foli;

Licencja na korzystanie z oprogramowania biurowego udzielana Zamawiajacemu
musi by¢ udzielona na czas nieznaczony, w sposéb nie naruszajacy praw 0séb
trzecich oraz uprawnia¢ Zamawiajgcego bez dodatkowych kosztéw, do przekazania
oprogramowania na dowolny okres czasu beneficjentom koricowym projektu
(osobom fizycznym i osobom prawnym), na podstawie umowy uzyczenia.




