
 
ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH/WYPOSAŻENIA/SPRZĘTU TIK DO REALIZACJI ZAJĘĆ 

DODATKOWYCH W 3 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  

    GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU: 

    „WSPARCIE NA STARCIE! POPRAWA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W 3 SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ NOWA RUDA. 

 

 
CZĘŚĆ 1 

ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ PAKIETU 
BIUROWEGO DLA EDUKACJI 

KOMPUTER PRZENOŚNY TYPU LAPTOP O MINIMALNYCH PARAMETRACH - 30 SZTUK 

 
Nazwa  

Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

Przekątna Ekrenu 15,6” FHD (1920 x 1080), powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits  

Procesor  Procesor wielordzeniowy osiągający wynik min. 7 900 punktów w teście 

PassMark CPU Mark według wyników ze strony 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

Dołączyć wydruk z testem  

Pamięć RAM 4GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, 2 sloty na pamięci w 

tym min. jeden wolny,  

Pamięć masowa Dysk twardy o pojemności 256GB SSD M.2 PCIe NVMe Class 35 

Karta graficzna Zintegrowana  

Klawiatura Klawiatura w układzie QWERTY, z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem, 

(układ US -QWERTY), min 100 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: 

mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Nie 

dopuszcza się innego układu a w szczególności między klawiszami ALT i CTRL 

(oprócz klawisza FN i Windows z lewej strony) 

Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy 

2x 2W. 

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy 

wbudowane w obudowę matrycy. 

Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana 

w obudowie matrycy wyposażona w mechaniczną przysłonę. 

czytnik kart SD, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon) 

 

Łączność 

bezprzewodowa 

Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0  

Bateria i zasilanie Min. 4-cell [min. 56Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 

80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin - dołączyć 

oświadczenie producenta komputera o spełnianiu w/w warunku do oferty.  

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


Zasilacz o mocy min. 65W, 

Waga i wymiary Waga max 2,2kg z baterią 3-cell [waga startowa 2.15kg] 

Suma wymiarów notebooka nie większa niż 652mm 

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy gumowe 

uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i 

wilgocią.  

Komputer spełniający normy MIL-STD-810G [załączyć oświadczenie producenta 

komputera o spełnianiu wymogu] 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, 

wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego 

(wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, 

bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 

innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 

informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji 

nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. 

osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w 

slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Funkcje logowania się 

do BIOS na podstawie hasła użytkownika, administratora (hasła niezależne), 

informację o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, 

zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu 

naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez 

wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji 

BIOS. 

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery 

BIOS na dysku twardym. 

Certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć) 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć) 

Deklaracja zgodności CE (załączyć) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w 

postaci oświadczenia producenta komputera do oferty. 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy 

dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (załączyć oświadczenie 

producenta komputera o spełnianiu wymogu).  

Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej 

pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, 

umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. 

Działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności nawet w przypadku 

uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku. 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia 

i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba 



usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi 

posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na 

dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych 

przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym 

chipsecie na płycie głównej. 

System operacyjny System operacyjny w wersji dla Edukacji. Zainstalowany system operacyjny 

klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane 

mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Inter 

-net z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez  

Internet – witrynę producenta systemu; 

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez  

Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa  

muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie  

nazwy strony serwera WWW; 

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i 

regułami IP v4 i v6; 

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:  

menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 

(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug  

&Play, Wi-Fi) 

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od 

sieci, do której podłączony jest komputer; 

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami  

3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą 

do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie 

wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania systemu; 

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 

użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 

użytkowników. 

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików  

różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom  

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty  

na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów  

lokalnych. 

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie  

bez ograniczeń czasowych. 

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie  



komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z 

urządzeniami zewnętrznymi. 

- Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę 

rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność 

systemu lub aplikacji; 

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na  

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów  

PKI X.509; 

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i 

dla wskazanych aplikacji; 

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania  

kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z 

ustawień polityk; 

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość 

uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 

- Wsparcie dla JScript i VBScript  

– możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego prze 

-jęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z  

komputerem; 

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu 

wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego 

upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w  

całości poprzez sieć komputerową; 

- Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną 

instalację; 

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów 

(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą  

niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. 

drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne 

wykonywanie kopii plików z możliwością 

automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

- Możliwość przywracania plików systemowych; 

- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na  

identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie 

ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z 

predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, 

udostępniania plików itp.) 



- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za 

pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów  

identyfikacyjnych sprzętu). 

- Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami. 

Oprogramowanie 

dodatkowe 

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z 

nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające : 

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie 

systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta 

do najnowszej dostępnej wersji,  

- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, 

BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia 

internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : 

                a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji 

                b. dacie wydania ostatniej aktualizacji 

                c. priorytecie aktualizacji 

                d. zgodność z systemami operacyjnymi 

                e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja 

                f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od 

punktu a do punktu e. 

- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające 

natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne 

- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku 

kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. 

- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, 

informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z 

uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) 

- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z 

dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) 

- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o 

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością 

exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml 

- raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych 

aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z 

dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas 

sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml 

od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną 

datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale 

czasowym do min. 1 roku. 

 

Porty i złącza Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI 1.4, VGA, 1x RJ-45, 2x USB 3.1 w tym 

jeden port z zasilaniem, 1x USB TYP-C, 1x USB 2.0, port zasilania, złącze linki 

zabezpieczającą  



Warunki 

gwarancyjne, 

wsparcie techniczne 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług 

serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty 

potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera (podać w nim nazwę i model komputera), 

że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 

firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z 

serwisem – dołączyć oświadczenie producenta do oferty. 

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu 

zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.  

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie 

internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja 

komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data 

wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, 

dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu 

operacyjnego) 

 
  



KOMPUTER PRZENOŚNY TYPU LAPTOP O MINIMALNYCH PARAMETRACH - 27 SZTUK 

 

Nazwa  Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości :                        

FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED matryca matowa, jasność matrycy min. 

220nits, 

Wydajność Procesor wielordzeniowy osiągający wynik min. 3 500 punktów w teście PassMark 

CPU Mark według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

Dołączyć wydruk z testem  

Pamięć RAM 8GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min 16GB 

Pamięć masowa Min. 256GB SSD  

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem  

Multimedia Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z 

High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 1W, cyfrowy 

mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę 

matrycy. 

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pikseli trwale zainstalowana w 
obudowie matrycy, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze. 

Bateria i zasilanie Bateria min. 42 WHr 

Zasilacz o mocy min. 45W 

Waga Waga komputera z baterią i napędem nie większa niż 2,3kg 

Obudowa Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z 

wzmacnianego metalu.  

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O 

realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu 

(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla 

poszczególnych komponentów systemu). 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i samego 

urządzenia wskazującego (touchpad/mysz). oraz samego urządzenia wskazującego 

(touchpad/mysz). Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 

odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji 

komputera, wielkości, prędkości i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamięci 

RAM, typie, ilości rdzeni, prędkości oraz wielkości pamięci cache L2 i L3 

zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym a w szczególności 

pojemność, producent; napędzie optycznym w tym PN producenta, MAC adresie 

wbudowanej w płytę główną karty sieciowej, kontrolerze video, kontrolerze audio, 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


przekątnej i natywnej rozdzielczości zainstalowanej matrycy, zainstalowanej karcie 

sieci bezprzewodowej, poziomie naładowania baterii w procentach. 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 

urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB. 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 

lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na 

poziomie systemu/użytkownika, administratora oraz dysku twardego  

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN, PXE 

Możliwość włączenia/wyłączenia portów SATA w tym pojedynczo, 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, kontrolera audio, 

czytnika kart multimedialnych, kamery, mikrofonu, głośników. 

Możliwość włączenia funkcji szybkiego ładowania baterii, 

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, 

Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla 

zasilacza, 

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika  

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego 

boot’owania, które umożliwia min.: uruchamianie systemu z zainstalowanego HDD, 

uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, 

uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001: 2000 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki – dołączyć oświadczenie producenta.  

System 

operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące  

wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością 

wyboru instalowanych poprawek; 

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez  

Internet – witrynę producenta systemu; 

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez  

Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa  

muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie  

nazwy strony serwera WWW; 

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i 

v6; 

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:  

menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 

urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug  

&Play, Wi-Fi) 



- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 

podłączony jest komputer; 

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami  

3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do 

uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie 

wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania systemu; 

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików  

różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom  

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty  

na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów  

lokalnych. 

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 

aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie  

bez ograniczeń czasowych. 

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie  

komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 

zewnętrznymi. 

- Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw 

reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na  

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów  

PKI X.509; 

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 

wskazanych aplikacji; 

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania  

kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość 

uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 

- Wsparcie dla JScript i VBScript  

– możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego prze 

-jęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z  

komputerem; 

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu 

wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia 

systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w  

całości poprzez sieć komputerową; 

- Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów 

(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą  

niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 



- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, 

modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie 

kopii plików z możliwością 

automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

- Możliwość przywracania plików systemowych; 

- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na  

identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i 

przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do 

kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą 

polityk grupowych (np. przy użyciu numerów  

identyfikacyjnych sprzętu). 

- Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami. 

Wymagania 

dodatkowe 

Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3xUSB w tym 

min. 2 port USB 3.1, czytnik kart SD, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i 

złącze mikrofonowe  

Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN 

802.11AC, moduł bluetooth  

Klawiatura z powłoką antybakteryjną (układ US -QWERTY) z wydzieloną klawiaturą 

numeryczną, touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą 

gestów 

Warunki 

gwarancji 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług 

serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty 

potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera (podać w nim nazwę i model komputera), że 

w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 

serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – 

dołączyć oświadczenie producenta do oferty. 

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu 

zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.  

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie 

internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja 

komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data 

wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, 

dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 

 
  



KOMPUTER PRZENOŚNY TYPU LAPTOP O MINIMALNYCH PARAMETRACH - 1 SZTUKA 

Nazwa  Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz 

poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości : 

FHD (1920 x 1080)  

Wydajność Procesor osiągający wynik min. 3 000 punktów w teście PassMark CPU Mark 

według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

Dołączyć wydruk z testem. 

Pamięć RAM Min. 4GB DDR4 2400MHz 

 

Pamięć masowa Min. 500GB SATA  

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem  

Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana  

Bateria i zasilanie Bateria min. 3 komorowa 

Zasilacz o mocy min. 35W 

System operacyjny System operacyjny w wersji dla Edukacji. Zainstalowany system operacyjny klasy PC 

musi spełniać następujące  

wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością 

wyboru instalowanych poprawek; 

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez  

Internet – witrynę producenta systemu; 

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez  

Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa  

muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie  

nazwy strony serwera WWW; 

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 

i v6; 

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:  

menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 

urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug  

&Play, Wi-Fi) 

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do 

której podłączony jest komputer; 

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami  

3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do 

uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie 

wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania systemu; 

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików  

różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom  

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty  

na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów  

lokalnych. 

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie  

bez ograniczeń czasowych. 

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie  

komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z 

urządzeniami zewnętrznymi. 

- Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy 

zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na  

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów  

PKI X.509; 

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 

wskazanych aplikacji; 

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania  

kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień 

polityk; 

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość 

uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 

- Wsparcie dla JScript i VBScript  

– możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego prze 

-jęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z  

komputerem; 

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu 

wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia 

systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w  

całości poprzez sieć komputerową; 

- Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów 

(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą  

niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, 

modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne 

wykonywanie kopii plików z możliwością 

automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

- Możliwość przywracania plików systemowych; 



- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na  

identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie 

ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi 

odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za 

pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów  

identyfikacyjnych sprzętu). 

- Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami. 

Wymagania 

dodatkowe 

Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45 

 

 

  



LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE BIUROWE DLA EDUKACJI- 25 LICENCJI 

Nazwa Wymagane parametry techniczne 

25 licencji na 

oprogramowanie biurowe 

dla Edukacji 

Kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego z edytorem tekstu, arkuszem 

kalkulacyjnym, oprogramowaniem bazodanowym i oprogramowaniem do tworzenia 

prezentacji. 

Edytor tekstu: 

1.pozwala na rozbudowane formatowanie akapitów i tworzenie rozdziałów;- 

wyposażony jest w funkcję sprawdzania pisowni w języku polskim z automatyczną 

korektą błędów oraz umożliwia sprawdzanie pisowni w dokumencie w którym użyto 

kliku języków;  

2.umożliwia wydrukowanie kilku stron dokumentu na jednej kartce papieru;  

3.udostępnia możliwość wykorzystania szablonów ze stałymi 

fragmentami 

odpowiednio sformatowanego tekstu, tabel, nagłówka stopki do wielokrotnego 

wykorzystania;  

4.umożliwia tworzenie spisu treści oraz indeksów alfabetycznych, ilustracji i tabel.  

Arkusz kalkulacyjny: 

5.umożliwia wpisywanie danych liczbowych lub wartości do komórek i 

wykonywanie zaawansowanych operacji;  

6.dzięki wbudowanym w arkusz funkcjom można przeprowadzić profesjonalne 

analizy finansowe. Wszystko można drukować, zapisywać, publikować i wysyłać;  

7.pozwala na przedstawienie wyników w postaci graficznych wykresów  

Program bazodanowy: 

8.umożliwia tworzenie i zarządzanie bazami danych;  

9.posiada kreator tworzenia nowych baz danych;  

10.ma wbudowaną obsługę tabel, kwerend, formularzy i raportów.  

Program do grafiki prezentacyjnej: 

11.zawiera intuicyjny interfejs do tworzenia poszczególnych slajdów pokazu;  

12.przygotowane materiały można prezentować na ekranie monitora, wydrukować na 

papierze lub foli;  

Licencja na korzystanie z oprogramowania biurowego udzielana Zamawiającemu 

musi być udzielona na czas nieznaczony, w sposób nie naruszający praw osób 

trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania 

oprogramowania na dowolny okres czasu beneficjentom końcowym projektu 

(osobom fizycznym i osobom prawnym), na podstawie umowy użyczenia. 

 
 


