	
P R O J E K T   B U D O W L A N Y
	Egzemplarz
[bookmark: _GoBack]4

	Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa ul. Jana Pawła II 
w Nowej Rudzie 
dz. nr 122/2, 117, 137, 154/1
	Kategoria obiektu budowlanego

	
	XXV

	Adres obiektu budowlanego:
NOWA RUDA DZ. NR 122/2, 117, 137, 154/1, obręb 1 - Drogosław

	Jednostka ewidencyjna, obręb i nr działek :
GMINA MIEJSKA NOWA RUDA, 
DZ. 122/2, 117, 137, 154/1, obręb 1 – Drogosław

	Inwestor:
Gmina Miejska Nowa Ruda


	Adres Inwestora:
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda


	Jednostka projektowa:
Przedsiębiorstwo budowlane ‘INŻBUD” Tomasz Zieliński,
ul. Radkowska 61a, 57-402 Nowa Ruda



Oświadczenie projektanta/tów: 
Na  podstawie art. 20 ust.4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo  Budowlane (jednolity  tekst  Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1409 z późniejszymi zmianami)  oświadczam:  
że projekt został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.
	Główny projektant 

	Imię i nazwisko:
	Nr uprawnień
	specjalność
	Data
	Podpis:

	mgr inż.
Tomasz Zieliński
	676/01DUW
	konstrukcyjno-inżynieryjna
	27.09.2019r.
	

	mgr inż. 
Zbigniew Burzyński
	ANF/2/292/82
	sanitarna
	27.09.2019r.
	

	mgr inż.
Przemysław Chomik
	DOŚ/0188/PWBE/18
	elektryczna
	27.09.2019r.
	

	inż. 
Wojciech Zieliński
	-
	-
	27.09.2019r.
	




Spis zawartości
STRONA TYTUŁOWA
SPIS ZAWARTOŚCI
UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW
UZGODNIENIA
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU
1	Podstawy opracowania	12
2	Przedmiot oraz zakres opracowania	12
3	Istniejący stan zagospodarowania terenu	12
3.1	Istniejący rodzaj zabudowy występujący w pobliżu projektowanego obiektu.	12
3.2	Istniejąca droga	12
3.3	Sieci infrastruktury technicznej	13
3.4	Istniejący drzewostan	13
4	Projektowane zagospodarowanie terenu	13
4.1	Kolektor kanalizacji deszczowej	13
4.2	Krawężniki i zjazdy do posesji	13
4.3	Oświetlenie drogowe	13
5	Zestawienie parametrów poszczególnych części zagospodarowania.	13
6	Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.	13
7	Wpływ inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu.	14
8	Zakres oddziaływania obiektu	14
9	Odpady stałe	14
10	Informacja dotycząca konieczności oczyszczania wód odprowadzanych do odbiornika	14
11	Informacje oraz konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru oraz stopnia   skomplikowania obiektu budowlanego  lub robót budowlanych.	16
12	Zagadnienia formalno-prawne	16
INFORMACJA BIOZ
1	Zakres robót	18
2	Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce :	18
3	Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie	18
4	Przewidywane zagrożenia	18
5	Sposób prowadzenia instruktażu	19
6	Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom	19
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1	PODSTAWA OPRACOWANIA	21
2	PRZEPISY, NORMY I OPRACOWANIA ZWIĄZANE	21
3	STAN ISTNIEJĄCY	21
4	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	22
5	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE - OŚWIETLENIE ULICZNE	22
5.1	Wymagania ogólne	22
5.2	Miejsce przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego	22
5.3	Rodzaje słupów i opraw oświetleniowych	22
5.4	Sposób zasilania	22
5.5	Ochrona przeciwporażeniowa	23
6	UWAGI KOŃCOWE	23
7	OBLICZENIA TECHNICZNE	24
8	INFORACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	24
8.1	Nazwa i adres zadania	24
8.2	Inwestor	24
8.3	Dane projektanta  sporządzającego informację	25
8.4	Część opisowa	25
8.4.1	Zakres robót oraz kolejność ich wykonywania	25
8.4.2	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	25
8.4.3	Wykaz zagrożeń przy wykonywaniu zadania	25
8.4.4	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników	25
8.4.5	Wykaz środków technicznych	25
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Rysunek nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu 		skala 1:250
Rysunek nr 2 – Profil podłużny kanalizacji deszczowej		skala 1:100/1:500
Rysunek nr 3 – Przekrój poprzeczny				skala 1:25
Rysunek nr E01 – Schemat elektryczny oświetlenia ulicznego	
Rysunek nr E02 – Widok lampy oświetlenia ulicznego		skala 1:50


















CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU
 
[bookmark: _Toc20578122]Podstawy opracowania  
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, tekst jednolity - Dz. U. 2019 poz. 1186
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 1935
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71. 
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
· Mapa zasadnicza w skali 1:500. 
· Wizja lokalna w terenie inwestycji. 
 
[bookmark: _Toc20578123]Przedmiot oraz zakres opracowania 
Projekt przebudowy ul. Jana Pawła II w Nowej Rudzie, dz. nr 117, 122/2, 137, 154/1. W zakresie projektu ujęto: 
· przebudowę odwodnienia drogi poprzez zarurowanie istniejącego rowu szczelnego, 
· przebudowę istniejących zjazdów do posesji. 
· przebudowę istniejącego oświetlenia drogi
[bookmark: _Toc20578124]Istniejący stan zagospodarowania tere
nu 
Opis stanu istniejącego opracowano na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej na terenie inwestycji. 
[bookmark: _Toc20578125]Istniejący rodzaj zabudowy występujący w pobliżu projektowanego obiektu. 
W pobliżu projektowanego obiektu występuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna. 
[bookmark: _Toc20578126]Istniejąca droga 
Istniejąca droga gminna przewidziana do przebudowy charakteryzuje się następującymi parametrami: 
· szerokość  3,5m, 
· nawierzchnia z betonu asfaltowego 
· rów szczelny po stronie prawej
· pobocze gruntowe po stronie lewej
· obustronnie obramowana krawężnikami betonowymi
· istniejące oświetlenie drogowe na odcinku ok. 180m od zjazdu di ul. Świdnickiej   
[bookmark: _Toc20578127]Sieci infrastruktury technicznej 
W rejonie objętym opracowaniem występują sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej. 
 
[bookmark: _Toc20578128]Istniejący drzewostan 
Na trasie projektowanej przebudowy kanalizacji deszczowej nie występują przeszkody w postaci drzew lub krzewów. W rejonie planowanego zamierzenia brak chronionych gatunków roślin. 
[bookmark: _Toc20578129]Projektowane zagospodarowanie terenu 
[bookmark: _Toc20578130]Kolektor kanalizacji deszczowej 
W celu zapewnienia wymaganej przepustowości zarurowanego rowu szczelnego przewidziano wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 315mm, długości 256,5m oraz średnim spadku podłużnym dna rurociągu o wartości 10%. Na długości kolektora zaprojektowano wykonanie 5 studni kaskadowych. W celu odprowadzenia wody z ul. Jana Pawła II zostaną wykonane 3 wpusty uliczne. Przy wlocie istniejącego rowu trawiastego do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie prefabrykowanego osadnika oraz umocnienia dna i skarp rowu brukiem kamiennym. Nad przebudowywanym rowem szczelnym zostanie wykonana zasypka z niesortu kamiennego oraz pobocze z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5. Zostanie wykonany remont istniejącego wpięcia kolektora kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 154/1.
[bookmark: _Toc20578131]Krawężniki i zjazdy do posesji
Na długości przebudowywanego odwodnienia drogowego przewidziano remont istniejących krawężników. Istniejący zjazd do posesji (dz. nr 183) zostanie rozebrany i odtworzony do stanu pierwotnego po wykonaniu przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej.
[bookmark: _Toc20578132]Oświetlenie drogowe
Zostanie wykonana przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego, będącego częścią wyposażenia technicznego przebudowywanej drogi, zgodnie z częścią projektu dotyczącą instalacji elektrycznych.
[bookmark: _Toc20578133]Zestawienie parametrów poszczególnych części zagospodarowania. 
· Pobocze z kruszywa łamanego: 167,5 m2
· Oświetlenie drogowe na odcinku 85mb drogi, 4 latarnie uliczne. 
[bookmark: _Toc20578134]Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren, na którym jest zlokalizowany projektowany obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projektowany obiekt nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z późniejszymi zmianami). Teren na którym jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany  znajduje się poza obszarem ,,Natura 2000’’ oraz projektowany obiekt nie oddziałuje na te obszary. 
  
[bookmark: _Toc20578135]Wpływ inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu. 
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Planowania inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód. Nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich. Planowana inwestycja nie wpływa na stosunki wodne terenu objętego opracowaniem oraz działek przyległych. 
[bookmark: _Toc20578136]Zakres oddziaływania obiektu  
W odległości 50 cm od projektowanego kolektora wystąpi obszar  ograniczonego zainwestowania (strefa kontrolowania rurociągu) w obrębie, której niedopuszczalne jest posadowienie niektórych obiektów budowlanych oraz nasadzanie drzew. Zasięg strefy oddziaływania obiektu mieści się w granicach działek nr 117, 122/2, 154/1 będących własnością Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
[bookmark: _Toc20578137]Odpady stałe  
Projektowany obiekt nie stanowi źródła emisji odpadów stałych, wszelkie odpady pozostałe podczas budowy zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę inwestycji.
[bookmark: _Toc20578138]Informacja dotycząca konieczności oczyszczania wód odprowadzanych do odbiornika 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego(dz. U. 2014 poz. 1800):
§21. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
1)terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,
2)obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na1ha– mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.
§21.2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa wust.1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. 
 


[bookmark: _Toc20578139]Informacje oraz konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru oraz stopnia  	skomplikowania obiektu budowlanego  lub robót budowlanych. 

· Nie wyklucza się wystąpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego. 
· Należy zlecić służbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodów. 
· Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci w stanie odkrytym i zakrytym. 
· Wszelkie prace przy wykonaniu sieci należy prowadzić zgodnie z polskimi prawem, przepisami, rozporządzeniami i obowiązującymi normami. 
· Przedmiotowa inwestycja i przyległe parcele nie leży w terenie o charakterze zastrzeżonym, o którym mowa w aktualnie obowiązującym prawie geodezyjno-kartograficznym. 
 
[bookmark: _Toc20578140]Zagadnienia formalno-prawne 
Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy Prawo Budowlane poprzez przebudowę należy rozumieć: wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
Zgodnie z art. 4 pkt 2) ustawy o drogach publicznych, poprzez drogę należy rozumieć budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.
Powyższe opracowanie dotyczy przebudowy towarzyszących obiektów inżynieryjnych, instalacji oświetlenia oraz instalacji odwodnienia drogowego ul. Jana Pawła II w Nowej Rudzie. Całość prac objętych opracowaniem zawiera się w granicach istniejącego pasa drogowego.
Zgodnie z art. 29 pkt. 2 ppkt. 12 ustawy Prawo Budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych, natomiast na 14 dni przed przystąpieniem do prac należy dokonać zgłoszenia budowy we właściwym organie architektoniczno-budowlanym.




INFORMACJA BIOZ



OBIEKTY:			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

ADRES:			DZ. NR 117, 122/2, 137, 154/1, obręb 1 – Drogosław

INWESTOR:		GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1
57-400 NOWA RUDA  	
 
OPRACOWAŁ: 		mgr inż. Tomasz Zieliński, 
			upr. nr 676/01/DUW
 
















WRZESIEŃ 2019
1. [bookmark: _Toc20578141]Zakres robót
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej  dla zadania
pn :  „Przebudowa ul. Andersa w Nowej Rudzie, dz. nr 154/1”
W zakres opracowania wchodzi:
· Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
· Roboty ziemne
· Roboty budowlane w zakresie wykonania sieci kanalizacji deszczowej
· Wykonanie zasypki wykopów z kruszywa łamanego
· Ułożenie krawężników na ławie betonowej z oporem
· Roboty wykończeniowe
[bookmark: _Toc20578142]Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce : 
Na placu budowy występują :
· Istniejące elementy sieci uzbrojenia
· Szczegółową inwentaryzację zawiera projekt zagospodarowania terenu .
[bookmark: _Toc20578143]Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie
Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogącymi stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są występujące sieci podziemne.  Zagrożenie to występuje zwłaszcza przy wykonywaniu robót związanych z ułożeniem warstw pod odtwarzaną nawierzchnię oraz wykonania remontu istniejących elementów odwodnienia drogowego. Zagrożenie to może także wystąpić podczas robót rozbiórkowych, gdyż nie można wykluczyć znacznie płytszego niż winno to być wykonane posadowienia tych sieci. Kolejnym elementem zagospodarowania terenu stanowiącym zagrożenie są nadziemne sieci elektroenergetyczne. Podczas wykonywania robót budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych nadziemnych sieci elektroenergetycznych należy wyznaczyć strefy niebezpieczne oraz zachować szczególną ostrożność. 
[bookmark: _Toc20578144]Przewidywane zagrożenia
· Zagrożenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi 
· Zagrożenie z uwagi na możliwość przysypania ziemią w wykopach 
· Wibracje – przy pracy zagęszczarkami  
· Ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót 
· Zagrożenie z uwagi na możliwość upadku z wysokości
· Zagrożenie z uwagi na wykonywanie robót budowlanych w pobliżu napowietrznych linii energetycznych 


[bookmark: _Toc20578145]Sposób prowadzenia instruktażu
· Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom. 
· Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy. 
[bookmark: _Toc20578146]Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom
· Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywać pod nadzorem administratorów tych sieci z zachowaniem warunków podanych w uzgodnieniach branżowych, w tym postępowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,
· Używać wyłącznie maszyn i urządzeń oraz środków transportu sprawnych, dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawność maszyn kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót.
· Używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kami-
zelki, buty, kaski, pasy, rękawice itp.)
· Właściwe ogrodzenie placu budowy uniemożliwiające dostęp osób postronnych na plac budowy
· Właściwe oznakowanie prowadzonych robót
· Zapewnienie na budowie środków łączności telefonicznej, sprzętu p-poż oraz apteczki pierwszej pomocy.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz kierownicy robót, stosownie do zakresu obowiązków.
Kierownik budowy jest zobowiązany opracować dla robót budowlanych objętych projektem budowlanym, plan BIOZ zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1125 i 1126
Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczególnych rodzajów robót budowlanych określają przepisy rozdziałów 5-19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401.).
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[bookmark: _Toc453178836]wrzesień  2019r.
[bookmark: _Toc508883246]OPIS TECHNICZNY

1. [bookmark: _Toc20578147]PODSTAWA OPRACOWANIA

· Ustalenia i Umowa z Inwestorem
· Podkłady architektoniczno – budowlane,
· Obowiązujące przepisy i normy,
· Wizja w terenie.

[bookmark: _Toc20578148]PRZEPISY, NORMY I OPRACOWANIA ZWIĄZANE

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t.) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.17.2285)
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami 
· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  w  sprawie  sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami
· Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. 
· Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napięcia. 
· Dyrektywa 98/37/WE dotyczącą maszyn. 
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
· PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
· PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia
· N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
· N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania 
· PN-EN 13201 Oświetlenie dróg
· PN-EN 60446 Wytyczne do instalacji elektrycznych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
· Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,


[bookmark: _Toc20578149]STAN ISTNIEJĄCY
W chwili obecnej na rozpatrywanej drodze brak oświetlenia ulicznego – teren zabudowany. Jezdnia ul. Jana Pawła II asfaltowa z jednej strony ograniczona rowem przydrożnym z drugiej szerokim pasem zieleni za krawężnikiem. Planowana do przebudowy. W pobliżu na dz. nr 137 znajduje się oświetlenie uliczne – planowane zasilanie oświetlenia z istniejącego słupa parkowego.

[bookmark: _Toc20578150]PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych  oświetlenia ulicznego.

W zakres niniejszego pracowania wchodzą następujące instalacje:
1)  oświetlenie ulicy Jana Pawła II,
2)  linia kablowa nN,
3)  instalacje elektryczne zasilające oprawę oświetleniową,
4)  połączenia wyrównawcze,

[bookmark: _Toc20578151]ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE - OŚWIETLENIE ULICZNE

[bookmark: _Toc20578152]Wymagania ogólne
Słupy oświetlenia ulicznego należy lokalizować tak, aby lico słupa było w odległości minimum 1m od krawędzi jezdni – krawężnika. 
- Przyjęta klasa oświetleniowa MEW5  zgodnie z normą: PN-EN 13201 Oświetlenie dróg 

[bookmark: _Toc20578153]Miejsce przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego
Zasilanie projektowanych latarń odbywać się będzie linią kablową YAKXs 4x25mm2 wyprowadzoną z istniejącego słupa oświetlenia ulicznego – miejsce podłączenie pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

[bookmark: _Toc20578154]Rodzaje słupów i opraw oświetleniowych
Aby uzyskać wymagane natężenie oświetlenia projektuje się:
-	słupy stalowe, zbieżne, ocynkowane, okrągłe, posadowione na prefabrykowanych fundamentach o wysokości 5,0m spawane laserowo materiałem rodzimym, z niewidocznym szwem wzdłużnym, ze stopą słupa tłoczoną i górnej średnicy słupa 60mm osadzone na fundamencie typu F-100/30 szt. 4, 
- wysięgniki proste pojedyncze o wysięgu 0,5m i kącie podniesienia 10o – szt.4.
- oprawy oświetleniowe typu LED, minimalny strumień świetlny 5100lm (170 lm/W), moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty 30W. Temperatura barwowa 39004300K  IP65 - szt.4

Łącznie przewiduje się budowę 4 punktów świetlnych. Proponowane słupy oświetleniowe będą posiadać zamykaną wnękę, w której zainstalowane będą izolowane złącza kablowe (IZK neutralne, fazowe, bezpiecznikowe) lub tabliczki słupowe. Lokalizację projektowanych słupów oświetleniowych pokazano na załączonym projekcie zagospodarowania terenu.

[bookmark: _Toc20578155]Sposób zasilania
Zasilanie punktów świetlnych zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm2 wprowadzonym do słupowych złączy kablowych ( z bezpiecznikami) zamontowanymi we wnękach słupów oświetleniowych. Oprawy oświetleniowe należy zasilić z w/w złączy przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2.  Kable ziemne należy układać w rurze osłonowej DVRϕ50 na głębokości 0,7m linią falistą,  przebieg projektowanych linii kablowych pokazano na załączonym projekcie zagospodarowania terenu.  Roboty kablowe należy wykonać zgodnie z wymogami normy SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Treść opasek kablowych uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Kabel po ułożeniu przed zasypaniem podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Prace można wykonywać mechanicznie. W miejscach zbliżeń i kolizji zachować szczególną ostrożność, a prace wykonywać ręcznie, w tych miejscach kable układać w rurze osłonowej DVK ϕ110.
W wykopie ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego, a następnie zasypać wykop. W trakcie zasypywania wykopu warstwy zagęszczać mechanicznie.

[bookmark: _Toc20578156]Ochrona przeciwporażeniowa
W projektowanej instalacji oświetleniowej oprócz ochrony podstawowej, którą spełniają obudowy i izolacja zastosowanych urządzeń, osprzętu i kabli, jako dodatkową ochronę przed nadmiernym napięciem dotykowym należy zastosować SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, realizowaną przez wkładki bezpiecznikowe w szafie oświetlenia ulicznego, oraz bezpieczniki we wnękach słupowych. Ochronie podlegają metalowe elementy latarń. W tym celu należy połączyć konstrukcję słupów przy pomocy żyły ochronnej PE z uziemionym punktem PEN układu zasilania we wnękach słupów.  Ponadto należy uziemić bednarką FeZn 25x4mm punkty oświetleniowe rezystancja nie może przekroczyć 30Ω

[bookmark: _Toc20578157]UWAGI KOŃCOWE

· całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nawet w przypadku niedopatrzeń w dokumentacji projektowej;
· spełnić wszelkie wymogi zawarte w ustaleniach;
· przejścia poprzeczne przez ściany wykonać metodą przewiertu,
· wyroby budowlane powinny posiadać deklaracje właściwości użytkowych / zgodności, aprobaty techniczne;
· po zakończeniu robót teren oraz miejsca pracy należy uporządkować, wykonać stosowne pomiary ochronne instalacji elektroenergetycznej;
· wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem Budowlanym w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. 
· Wszelkie zmiany wprowadzone w czasie budowy należy uzgodnić z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
· [bookmark: _Toc508883247]Instalacje elektryczne powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne.




[bookmark: _Toc20578158]OBLICZENIA TECHNICZNE
Założenia przyjęte do obliczeń:
- Liczba opraw oświetleniowych: 4szt
- Moc pojedynczej oprawy: 30W
- Długość linii kablowej – 164m
- Zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011 dopuszczalny spadek napięcia 3% dla obwodów oświetleniowych 
- Przyjęta klasa oświetleniowa MEW5  zgodnie z normą: PN-EN 13201 Oświetlenie dróg 

[bookmark: _Toc508883248]
Bilans mocy  OŚWIETLENIE UL. JANA PAWŁA II
Napięcie sieci zasilającej Un = 3 x 230/400V; 50 Hz
Sumaryczna moc obliczeniowa P = 0,12 kW

Tabela 1. Bilans mocy dla poszczególnych obwodów OŚWIETLENIE UL. JANA PAWŁA II
	Obwód
	Ilość opraw
n [szt.]
	Pi
[kW]
	
[kW]
	kz
	cos
	tg
	Po
[kW]
	Q
[kVAr]
	S
[kVA]

	Oświetlenie
	4
	0,03
	0,12
	1,0
	0,93
	0,4
	0,12
	0,05
	0,13

	
	
	
	
	SUMA
	0,12
	0,05
	0,13




Obliczenia OSWIETLENIE PARKINGU
Tabela 2. Zestawienie danych obliczeniowych dla poszczególnych obwodów OŚWIETLENIE UL. JANA PAWŁA II
	Obwód
	Obliczeniowy prąd obciążenia
IB [A]
	Dobrane zabezpieczenie obwodu
	Dobrany przewód
	Obciążalność prądowa długotrwała przewodu dla sposobu wykonania instalacji D1
[A]

	Oświetlenie
	0,2
	WT 00C 6A gG 
	YAKXs 4x25mm2
	75 


[bookmark: _Toc20578159]INFORACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
[bookmark: _Toc20578160]Nazwa i adres zadania
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA
57-400 Nowa Ruda ul. Jana Pawła II; dz. nr 122/2, 154/1, 137
[bookmark: _Toc20578161]Inwestor
GMINA MIEJSKA NOWA RUDA  ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda 

[bookmark: _Toc20578162]Dane projektanta  sporządzającego informację
Mgr inż. Przemysław Chomik
Nr. upr.: DOŚ/0188/PWBE/18

[bookmark: _Toc20578163]Część opisowa
[bookmark: _Toc20578164]Zakres robót oraz kolejność ich wykonywania
Zadanie polega na wykonaniu instalacji elektrycznej. W tym celu należy:
- wykonać wykopy liniowe o głębokości 0,7m równolegle do krawędzi jezdni,
- ułożyć kabel energetyczny w rowie kablowym,
- ułożyć bednarkę FeZn 25x4mm w rowie j.w.,
- zasypać rów kablowy,
- zamontować słupy oświetleniowe o wysokości  5m,
- wykonać połączenia elektryczne,
- wykonać elektryczne pomiary ochronne,
- wykonać inne roboty towarzyszące.

[bookmark: _Toc20578165]Wykaz istniejących obiektów budowlanych
- ulica Jana Pawła II
[bookmark: _Toc20578166]Wykaz zagrożeń przy wykonywaniu zadania
1) zagrożenia wynikające z pracy sprzętu mechanicznego (koparka, samochód dostawczy, ubijak spalinowy spawarka, wiertarka),
2) zagrożenia wynikające z pracy narzędziami ręcznymi (grabie, łopaty, kilofy, narzędzia instalatorskie),
3) zagrożenia wynikające z pracy w pobliżu i przy urządzeniach elektrycznych,
4) zagrożenia wynikające z ruchu pojazdów oraz pieszych,
5) Zagrożenie upadku z wysokości ponad 5m.

[bookmark: _Toc20578167]Sposób prowadzenia instruktażu pracowników
Przed przystąpieniem do wykonywania zadania należy przeprowadzić pracownikom szkolenie stanowiskowe. Zapoznać pracowników z zakresem i sposobem wykonywania zadania. Zorganizować stanowiska pracy zgodne z przepisami BHP. Do pracy przy urządzeniach elektrycznych dopuścić pracowników posiadających aktualne świadectwa kwalifikacyjne SEP. Roboty związane z montażem opraw w budynku wykonywać z drabiny, natomiast montaż opraw i wysięgników z podnośnika z balkonem. Pracownicy montujący oprawy oświetleniowe muszą posiadać aktualne badania wysokościowe.

[bookmark: _Toc20578168]Wykaz środków technicznych
Dla zapewnienia prawidłowego wykonania zadania należy:
- zorganizować środowisko pracy zgodne z wymogami przepisów BHP,
- zapewnić podległym pracownikom odzież ochronną, sprzęt ochronny i narzędzia ochronne oraz dopilnować ich stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem przy wykonywaniu w/w zadania,
- organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac w sposób zabezpieczający przed chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy,
- dopilnowanie przestrzegania przez pracowników przepisów BHP,
- używać sprzęt sprawny technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem,
- prace niebezpieczne należy wykonywać na polecenie pisemne.
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