     
PRZEDMIAR ROBÓT


Obiekt: Przebudowa ul. Jana Pawła II dz. nr 117, 122/2, 137, 154/1 w Nowej Rudzie
	
Adres: Gmina Miejska Nowa Ruda, dz. Nr 117, 122/2, 137, 154/1, obręb 1 – Drogosław
	
            Branża: drogowa, elektryczna, sanitarna		

	Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda


	Lp.
	Grupa, klasa, kategoria
	KOD CPV i opis

	

1
	grupa robót:
	45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	
	klasa robót:
	45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

	
	kategoria robót:
	45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne




	



2
	grupa robót:
	45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

	
	klasa robót:
	45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenerge-tycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

	
	kategoria robót:
	45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

	
	
	45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg





					

Opracował: 		mgr inż. Tomasz Zieliński	
	mgr inż. Przemysław Chomik




			                  Nowa Ruda, 30.09.2019r.

Opis do przedmiaru

I. Zakres robót:
  Niniejszy przedmiar robót obejmuje w swoim zakresie zakres robót przedstawionym w 
 projektach technicznych i uzgodnionym z Inwestorem .

I. Kosztorys opracowano w oparciu o :
1.  Projekt przebudowy ul. Jana Pawła II w Nowej Rudzie, dz. nr 117, 122/2, 137, 154/1
     2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia  
[bookmark: _GoBack]         metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztów 
         prac  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie    
         funkcjonalno- użytkowym  

III. Metoda opracowania:
  Przedmiar robót opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 
    Infrastruktury  z dnia 18.05.2004r   Dz. U Nr 130 poz. 1389 w oparciu o KNR, KNNR i 
    PKZ

Przedmiar obejmuje następujący zakres robót:

· przebudowę odwodnienia drogi poprzez zarurowanie istniejącego rowu szczelnego, 
· przebudowę istniejących zjazdów do posesji. 
· przebudowę istniejącego oświetlenia drogi




	PRZEDMIAR ROBÓT

	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Nowej Rudzie, dz. Nr 117, 122/2, 137, 154/1

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Obmiar
	Ilość

	PRZEDMIAR

	 

	1
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

	1.1
	ST NR 1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
	km
	0,13
	0,13

	1.2
	ST NR 8
	Rozbiórka przepustów z rur stalowych DN500- utylizacja materiału po stronie wykonawcy
	m
	6
	6

	1.3
	ST NR 8
	Rozbiórka przepustów z rur betonowych DN400- utylizacja materiału po stronie wykonawcy
	m
	21
	21

	1.4
	ST NR 8
	Mechaniczna rozbiórka z wywozem odpadów na odległość do 5km elementów żelbetowych konstrukcji oporowych o grubości do 30cm (utylizacja materiału z rozbiórki po stronie wykonawcy)
	m3
	2,5
	2,5

	1.5
	ST NR 8
	Mechaniczna rozbiórka z wywozem odpadów na odległość do 5km koryta rowu szczelnego - kostka granitowa 15-20cm na podkładzie z betonu gr. 10-15cm (utylizacja materiału z rozbiórki po stronie wykonawcy)
	m2
	290
	290

	1.6
	ST NR 8
	Mechaniczna rozbiórka z wywozem odpadów na odległość do 5km nawierzchni asfaltowej gr. 8cm (utylizacja materiału z rozbiórki po stronie wykonawcy)
	m2
	14
	14

	1.7
	ST NR 8
	Cięcie piłą nawierzcni asfaltowej gr. 8cm
	mb
	140
	140

	2
	Odwodnienie drogowe

	2.1
	ST NR 1
	Wykonanie pomiarów przy wykopach w terenie pagórkowatym
	km
	0,13
	0,13

	2.2
	ST NR 7
	Dostawa i monaż pef. typowego osadnika wg KPED 01.14
	szt.
	1
	1

	2.3
	ST NR 3
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km - wykonanie wykopów pod kolektor kanalizacji deszczowej
	m3
	89,6
	89,6

	2.4
	ST NR 7
	Wykonanie umocnień pionowych ścian  wykopów liniowych oraz pompowanie wody z wykopów
	m2
	378,6
	378,6

	2.5
	ST NR 7
	Wykonanie podsypki gr 15 cm i obsypki gr 30 cm piaskowej rurociągu dn 315 PVC, profilowanie i zagęszczanie powyżej wierzchu rurociągów
	m3
	29,57
	29,57

	2.6
	ST NR 9
	Zasypanie wykopów, z wymianą gruntu na mieszankę kamienną 0/31,5 w wykopach powyżej poziomu zasypki rurociągów wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem
	m3
	184,2
	184,2

	2.7
	ST NR 7
	Montaż rurociągu z rur litych PVC DN 3150mm łączonych na wcisk w wykopie umocnionym 
	mb
	123,6
	123,6

	 
	ST NR 7
	Montaż rurociągu z rur PVC DN 1600mm łączonych na wcisk w wykopie umocnionym 
	mb
	3
	3

	2.8
	ST NR 7
	Montaż prefabrykowanych studni kaskadowych dn 1000mm z osadnikiem i włazem klasy A15 oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 
	szt
	6
	6

	2.9
	ST NR 7
	Montaż prefabrykowanych wpustów ulicznych dn 500mm z osadnikiem i rusztem klasy C 250 oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 
	szt.
	3
	3

	3
	Podbudowy i nawierzchnie - zjazdy do posesji

	3.1
	ST NR 2
	Wykonanie koryta pod zjazdy, poszerzenia i mijanki w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta
	m2
	11
	11

	3.2
	ST NR 3
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km (utylizacja urobku z korytowania)
	m3
	11*0,4
	4,4

	3.3
	ST NR 4
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	11
	11

	3.4
	ST NR 4
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	11
	11

	3.5
	ST NR 5
	Nawierzchnie z kostki granitowej grubości 80mm na podsypce cementowopiaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin
piaskiem - nawierzchnia na zjazdach
	m2
	5,50
	5,50

	3.6
	ST NR 5
	Odtworzenie istniejącej nawierzchni z piaskowca czerwonego
	m2
	6,5
	6,5

	5
	Krawężniki i obrzeża
	 
	 
	 
	 

	5.1
	ST NR 6
	Ułożenie krawęznika betonowego 100x30x15 na ławie betonowej z betonu B15 gr. 10cm z oporem
	mb
	124,25
	124,25

	5.2
	ST N 6
	Ułożenie krawęznika betonowego 100x22x15 na ławie betonowej z betonu B15 gr. 10cm z oporem
	mb
	11
	11

	6
	Instalacje elektryczne

	6.1
	ST NR 1
	Wytyczenie trasy linii napowietrznych średniego napięcia w terenie przejrzystym .
	km
	0,16
	0,16

	6.2
	ST NR 3
	Mechaniczne kopanie rowów, o głebokości do 1,0 m i szerokości dna rowu do 0,4 m, dla kabli, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 - grunt kat. III, IV
	m
	155
	155

	6.3
	ST NR 11
	Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami za pierwszą rurę o średnicy do 125mm
	m
	9
	9

	6.4
	ST NR 11
	Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 75,0 mm w wykopie .
	m
	155
	155

	6.5
	ST NR 11
	Układanie kabli wielożyłowych  YAKXS 4x25mm2  w rurach arota
	m
	164
	164

	6.6
	ST NR 11
	Montaż uziomów powierzchniowych,poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m,w gruntach kategorii III
	m
	155
	155

	6.7
	ST NR 3
	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych - grunt kategorii IV.
	m3
	1
	1

	6.8
	ST NR 3
	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli - głębokość rowów do 1,0 m i szerokość dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III, IV.
	m
	155
	155

	6.9
	ST NR 11
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych,stalowych o masie do 100 kg
	szt
	4
	4

	6.10
	ST NR 11
	Montaż wysięgnika rurowego o ciężarze do 15 kg na słupie
	szt.
	4
	4

	6.11
	ST NR 11
	Wciaganie przewodów w wysięgnik na ziemi
	m
	4
	4

	6.12
	ST NR 11
	Wciaganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury oslonowe.
	m
	18
	18

	6.13
	ST NR 11
	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED 30W
	szt.
	4
	4

	6.14
	ST NR 11
	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 2,5 mm2
	szt.
	8
	8

	6.15
	ST NR 11
	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 50 mm2
	szt.
	18
	18

	6.16
	ST NR 11
	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4
	odc.
	4
	4

	6.17
	ST NR 11
	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy
	pomiar
	1
	1

	6.18
	ST NR 11
	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy
	pomiar
	1
	1

	6.19
	ST NR 11
	Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny
	pomiar
	1
	1

	6.20
	ST NR 1
	Obsługa geodezyjna
	kpl.
	1
	1

	7
	Prace wykończeniowe

	7.1
	ST NR 10
	Odtworzenie istn. nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8cm do stanu pierwotnego
	m2
	42,5
	42,5

	7.2
	ST NR 8
	Odtworzenie istn. ogrodzenia z siatki stalowej, słupki stalowe fi 50 w rozstawie 3m
	mb
	50
	50
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