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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1 Podstawy opracowania

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, tekst jednolity - Dz. U. 2019 poz.
1186

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
projektu budowlanego, tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 1935

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych

= Mapa zasadnicza w skali 1:500.

= Wizja lokalna w terenie inwestycji.

2 Przedmiot oraz zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy parkingu przy ul. Nowa Osada w Nowej
Rudzie w Gminie Miejskiej Nowa Ruda. W zakresie projektu ujeto:

* przebudowe nawierzchni parkingu

» przebudowe odwodnienia parkingu

» przebudowe istniejagcych muréw oporowych

* budowe pochylni dla niepetnosprawnych

= przebudowe istniejacych schodéw terenowych

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz
wizji lokalnej na terenie inwestycji.

3.1 Istniejacy rodzaj zabudowy wystepujacy w poblizu projektowanego obiektu.
W poblizu projektowanego obiektu wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna, budynek
przemystowy (drukarnia) oraz budynek Miejskiego Osrodka Kultury w Nowej Rudzie.

3.2 Istniejaca parking
Ogolna charakterystyka techniczna parkingu:

Nawierzchnia parkingu z ptyt betonowych sze$ciokatnych, ograniczona kraweznikami betonowymi
15x30 cm, wystajacymi oraz obrzezami 8x30cm. Nawierzchnia chodnikéw z ptyt betonowych
30x30x5 cm. Chodniki ograniczone od strony zewngtrznej, murami oporowymi i obrzezami 8x30 cm.
Zjazdy z jezdni ulicy na posesje, nawierzchnia z betonu asfaltowego. Odwodnienie ulicy do wpustow
ulicznych. Wpusty uliczne z powodu btednej lokalizacji i znacznego zamulenia nie nadaja si¢ do
dalszego uzytkowania. Parking jest o§wietlony lampami ulicznymi ustawionymi na skarpach od strony
budynku Miejskiego Osrodka Kultury. Parking na odcinku opracowania ma szer. ok. 14,8 m. Od
strony budynku MOK-u chodnik o szer. 1,5m. Przy parkingu znajduja si¢ schody terenowe z plyt i
obrzezy betonowych prowadzace do budynku MOK-u. Schody w stanie istniejgcym nie umozliwiajg
dostepu dla 0s6b niepetnosprawnych.



3.3 Sieci infrastruktury technicznej
W rejonie objetym opracowaniem wystepuja sieci infrastruktury technicznej: wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej.

3.4 Istniejacy drzewostan
Na terenie projektowanej przebudowy parkingu nie wystepuja przeszkody w postaci drzew
lub krzewow. W rejonie planowanego zamierzenia brak chronionych gatunkow roslin.

4  Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Parking dla samochodéw osobowych
4.1.1 Opis ogélny

Miejsca parkingowe dla samochodow osobowych w liczbie 39 szt. o wymiarach 5 x 2,5m oraz
miegjsca parkingowe dla 0sob niepetnosprawnych w liczbie 3 szt. o wymiarach 5 x 3,6m. Migdzy 2
rzgdami miejsc parkingowych droga manewrowa o szeroko$ci Sm. Od strony budynku Miejskiego
Osrodka Kultury chodnik o szerokosci 1,5m. Parking wydzielony od strony ul. Nowa Osada pasem
dzielacym ograniczonym kraweznikami betonowymi 30x15¢cm wyniesionym +12¢m. Chodnik
wydzielony od miejsc postojowych kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym +12cm.
Chodnik ograniczony od strony zewnetrznej obrzezami betonowymi 8x30cm zlicowanymi z
nawierzchnig chodnika. Od strony poétnocnej przy zjezdzie do ul. Nowa Osada miejsca postojowe dla
rowerow wydzielone kraweznikami najazdowymi 22x30cm wyniesionymi +3cm ponad nawierzchnig
parkingu.

4.1.2 Profil podluzny

Projektuje si¢ spadek podtuzny drogi manewrowej na dtugosci miejsc postojowych o wartosci
2,5%. Na zjezdzie potudniowym do ul. Nowa Osada spadek podtuzny 6% w kierunku parkingu. Na
zjezdzie potnocnym w kierunku ul. Nowa Osada spadek podtuzny 4,4% w kierunku ulicy. Spadki i
rzgdne charakterystyczne nawierzchni przedstawiono na rys. projektu zagospodarowania terenu (rys.
nrl).

4.1.3 Przekroje poprzeczne

Na calej dlugosci projektowanego parkingu zaprojektowano spadki poprzeczne o wartosci 2%
w kierunku osi drogi manewrowej stanowigcej jednoczesnie 0§ odwodnienia. Geometri¢ przekroju
poprzecznego pokazano na przekrojach konstrukcyjnych — rys. nr 3 do 7. Nalezy rozpatrywac tacznie
z planem zagospodarowania terenu — rys. nr 1.

4.1.4 Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcja drogi manewrowej i miejsc postojowych:

= korytowanie na $r. gt. 20 cm,

= wykonanie  warstwy  podbudowy z  kruszywa  stabilizowanego  cementem
Rm=2,5 MPa gr. w-wy 20cm,

wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm gr. w-wy 20 cm,
wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr. 3cm,

Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu ,,ko$¢” gr. 8cm

Konstrukcja ciagow pieszych i stanowisk postojowych dla rowerow:

korytowanie na ér. gt. 40 cm,

wykonanie zasadniczej podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. w-wy 15 cm,
wykonanie w-wy podsypki piaskowo-cementowej gr. 3 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,.kos¢” gr. 8cm



Pasy dzielace:

= korytowanie na sr. gt. 20 cm,
= geowldknina syntetyczna
= Kamien ozdobny do uzgodnienia z inwestorem gr. 15cm

Dla wystepujacego gruntu wysadzinowego przyjeto grupe nosnosci podtoza G4. W celu doprowadzenia
podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1 zaprojektowano ulozenie dodatkowej warstwy podtoza
nawierzchni grubo$ci 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Stabilizacja powinna
osiggnac¢ wtorny modut odksztatcenia nie mniejszy niz 80 MPa. Podbudowa kruszywa tamanego 0/63
mm stabilizowana mechanicznie oraz z kruszywa tamanego 0/31,5 mm powinna osiggna¢ wtorny modut
odksztatcenia nie mniejszego niz 100 MPa.

Kolorystyka nawierzchni:

= Miejsca postojowe dla samochodow osobowych: kolor grafitowy, wydzielone kostka
betonowa w kolorze szarym

= Miejsca postojowe dla niepetnosprawnych: pomalowane farbg do kostki betonowej w
kolorze niebieskim, wydzielone kostkg betonowg w kolorze szarym

= Drogi manewrowe: kolor szary

Miegjsca postojowe dla oso6b niepelnosprawnych nalezy oznakowaé poprzez zastosowanie znaku
pionowego D-18a z tabliczka T-29 oraz znakiem poziomym P-20. Przy wjazdach na parking od strony
ul. Nowa Osada nalezy umie$ci¢ znaki pionowe D-18.

4.2  Teren utwardzony
4.2.1 Opis ogolny

Teren utwardzony pomiedzy budynkiem Miejskiego osrodka kultury a parkingiem dla
samochodéw osobowych, wydzielony od strony parkingu pasem dzielacym ograniczonym
kraweznikami betonowymi 15x30cm wyniesionymi +12c¢cm, od strony przeciwnej ograniczony
budynkiem i istniejacym murkiem betonowym. Od strony potudniowej wydzielony od skarp nasypu
kraweznikami betonowymi 15x30cm wyniesionymi +12¢m. Od strony pétnocnej ograniczony murem
oporowym MOL1.

4.2.2 Profil podluzny

Projektuje si¢ spadek podtuzny terenu utwardzonego nawigzujacy do stanu istniejacego (ok. 1%
w kierunku muru oporowego MO1. Spadki i rzedne charakterystyczne nawierzchni przedstawiono na
rys. projektu zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

4.2.3 Przekroje poprzeczne

Na calej dlugosci projektowanego parkingu zaprojektowano spadki poprzeczne o wartosci 2%
w kierunku pasa dzielacego. Geometri¢ przekroju poprzecznego pokazano na przekrojach
konstrukcyjnych —rys. nr 3 do 7. Nalezy rozpatrywac tacznie z planem zagospodarowania terenu —
rys. nr 1.

4.2.4 Przekroje konstrukcyjne — konstrukcja jezdni
Konstrukcja nawierzchni terenu utwardzonego:

= korytowanie na sr. gt. 20 cm,

= wykonanie  warstwy  podbudowy z  kruszywa  stabilizowanego  cementem
Rm=2,5 MPa gr. w-wy 20cm,

= wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm gr. w-wy 20 cm,

= wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

= wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr. 3cm,

=  Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu ,,kos¢” gr. 8cm



Pasy dzielace:

= korytowanie na $r. gt. 20 cm,
= geowldknina syntetyczna
= Kamien ozdobny do uzgodnienia z inwestorem gr. 15cm

Dla wystepujacego gruntu wysadzinowego przyjeto grupe nosnosci podtoza G4. W celu doprowadzenia
podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1 zaprojektowano utozenie dodatkowej warstwy podioza
nawierzchni grubosci 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Stabilizacja powinna
osiggnac¢ wtorny modut odksztatcenia nie mniejszy niz 80 MPa. Podbudowa kruszywa tamanego 0/63
mm stabilizowana mechanicznie oraz z kruszywa tamanego 0/31,5 mm powinna osiaggna¢ wtérny modut
odksztatcenia nie mniejszego niz 100 MPa.

Kolorystyka nawierzchni terenu utwardzonego: nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym.

4.3  Odwodnienie drogowe
Odwodnienie powierzchniowe projektuje si¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w granicach dziatek objetych opracowaniem.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U) ze $ciankg lita, w klasie wytrzymatosci SN8, SDR34. Laczenia rur i ksztattek z
zastosowaniem kielichow z uszczelkami. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatlow innych producentow
spetniajacy w/w wymagania oraz posiadajacymi aktualny certyfikat. Srednice rurociggéw jak na
rysunkach. Gteboko$¢ utozenia — nie mniej niz 1,0 m liczac od poziomu gruntu do wierzchu rury.

Odprowadzanie wod opadowych z nawierzchni wykona¢ za pomocag standardowych zeliwnych
wpustéow ulicznych zamontowanych na systemowych studzienkach betonowych monolitycznych o
srednicy DN600 z osadnikiem. Studzienki betonowe zakonczy¢ pier§cieniem odcigzajacym.

Zestawienie studni kanalizacji deszczowej:

Rzedna [m] Srednica

Oznaczenie wew. Rodzaj Klasawytrz. | Typ
studni Wiaz Dno Kinety [mm] materialu wlazu wlazu
1000 zwykly
D1 417,71 414,89 betonowa D400 zeliwny
1000 zwykty
D2 417,69 415,00 betonowa D400 zeliwny
1000 zwykly
D3 418,19 416,06 betonowa D400 zeliwny
1000 zwykty
D4 418,77 416,86 betonowa D400 zeliwny

W celu oczyszczenia odprowadzanych wod opadowych zaprojektowano separator koalescencyjny o
przepustowo$ci min. Qnm=20 dm?s ze zintegrowanym osadnikiem o pojemno$ci min. 2000 dm?.
Rzedna wlotu do separatora: 414,94 m.n.p.m.. Separator nalezy wyposazy¢ w wlaz zeliwny klasy D400.
Rzedna wlazu separatora: 417,70 m.n.p.m.. Lokalizacja jak na projekcie zagospodarowania terenu (rys.
nrl).

4.4 Mury oporowe oraz elementy Zelbetowe przeznaczone do rozbiorki
Wykaz elementoéw zagospodarowania terenu przeznaczonych do rozbiorki:



* Mury oporowe okalajace teren powierzchni biologicznie czynnej przy budynku
miejskiego o$rodka kultury

*  Mury oporowe okalajace pas dzielagcy pomigdzy terenem parkingu a terenem
utwardzonym zaplecza Miejskiego Osrodka Kultury

= Mur oporowy pomigdzy sceng zelbetowa a skarpg od strony dziatki nr 105

Kolejnos¢ wykonywania prac zwigzanych z rozbiérkg muréw oporowych i elementow
zelbetowych:

»  Wygrodzi¢ teren prac tak aby osoby postronne nie miaty dostgpu do terenu na, ktérym
beda prowadzone prace rozbidrkowe i budowlane,

= Ustali¢ przebieg sieci podziemnych w obrebie terenu, na ktorym beda prowadzone
prace rozbiérkowe

» Usuniecie humusu oraz gruntu w celu odstonigcia catosci konstrukcji zeletowej

» Mechaniczna rozbidrka konstrukcji zelbetowej

» Utylizacja odpaddw z rozbiorki

* Przygotowanie terenu do wykonania dalszych rob6t budowlanych

Sposob prowadzenia prac rozbiorkowych:

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w
sprawie warunkow i trybu postgpowania przy robotach rozbiérkowych nieuzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych. Przed przystapieniem do robot
rozbiérkowych nalezy bezwzglgdnie sprawdzi¢ przebieg uzbrojenia podziemnego w
szczegolnosci przebieg sieci energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej.
Przylacza kanalizacyjne nie stwarzajg zagrozenia podczas robot rozbidorkowych. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia oraz z zachowaniem
obowigzujacych przepisow BHP. Na czas prowadzonych robot rozbidrkowych nalezy
uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym. Materiat rozbiorkowy podlega segregacii,
wywiezieniu i utylizacji .

4.5 Mury oporowe MO1

Zaprojektowano wykonanie muré6w oporowych zelbetowych z betonu klasy C20/25
zbrojonych stalg zebrowang gatunku BS00SP. Geometria i zbrojenie muru jak na rys. nr 8
oraz rys. nr 9. Projektowana rzedna posadowienia muru: 417,53 m.n.p.m. Podtoze pod tawg
fundamentowg nalezy wyrowna¢ warstwa kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 oraz wzmocnié
warstwg betonu podktadowego grubosci 10cm. W czeg$ci nadziemnej muru nalezy wykonaé
oktadzing z piaskowca zottego o grubosci Scm. Mur nalezy zwienczy¢ prefabrykowanymi
daszkami betonowymi o grubosci 7cm.

4.6 Schody terenowe z podjazdem dla niepelnosprawnych

Zaprojektowano schody terenowe wykonane ze stopni blokowych z piaskowca zottego
o wymiarach 45x10x100cm. Stopnie nalezy posadowi¢ na tawie z betonu B15 grubosci 10cm
wykonanej na odpowiednio wyprofilowanym nasypie z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5.
Schody sktadajg si¢ z 2 czgsci o szerokosci 4m rozdzielonych pasem zieleni. Od strony pasa
zieleni schody ograniczone s3 murkiem betonowym MO?2 o szerokosci 20cm. Murek nalezy
posadowic¢ na tawie fundamentowej o szerokosci 40cm. W czesci nadziemnej murka nalezy
wykona¢ oktadzine z piaskowca zottego. Murek nalezy zwienczy¢ prefabrykowanymi
daszkami betonowymi o grubo$ci 7cm. Podjazd dla niepelnosprawnych projektuje si¢ jako



nasyp z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 z nawierzchnig z kostki betonowej typu ,,ko$¢”,
ograniczony murami zelbetowym. Mury ograniczajace podjazd dla niepelnosprawnych nalezy
wykona¢ z betonu klasy C 20/25. W cze$ci nadziemnej muréw nalezy wykona¢ oktadzing z
piaskowca zottego o grubosci Scm. Mury nalezy zwienczy¢ ptytami z piaskowca zoltego o
grubosci Scm. Projektuje si¢ wykonanie poreczy schodowych po zewnetrznych stronach
biegu schodowego oraz poreczy dla niepelnosprawnych na catej dtugosci rampy po stronie
prawej oraz lewej. Porecze chromoniklowane, przystosowane do uzytkowania na zewnatrz
budynku.

4.7  Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe

W zwigzku z projektowanym zakresem robot, Wykonawca winien opracowac na okres robot
projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz tak zorganizowac roboty, by w miar¢ mozliwosci
umozliwi¢ dojazd do zaplecza technicznego budynku Miejskiego Osrodka Kultury. Prace
przygotowawcze obejmuja rozbiorke elementéw nawierzchni, murdéw oporowych oraz elementow
zelbetowych wraz z wywozem i utylizacja odpadow. Prace wykonczeniowe obejmuja profilowanie i
humusowanie skarp nasypow z zasadzeniem zieleni.

e Na skarpie migdzy murami MO1:humusowanie skarpy gr. 10cm, utozenie geowlokniny
syntetycznej, jatowiec ptozacy w liczbie min. 2 szt./m?, $cidtkowanie gr. 5cm
e Na skarpie od strony potnocnej: humusowanie i obsianie trawa

Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy wykona¢ regulacje wysokosci wtazéw do istniejacych
studni rewizyjnych (6 szt.). Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ naruszone elementy
nawierzchni.

5 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania.

W czesci dziatki nr 95/2 objetej niniejszym opracowaniem wyszczegdlniono nastepujace
czeg$ci zagospodarowania terenu:

» Ciagi piesze: 165,17 m?

= Parking i drogi manewrowe: 1070,38 m?

= Teren utwardzony: 448,33 m?

= Pasy dzielace: 95, 70 m?

= Schody terenowe z pochylnig dla niepetnosprawnych: 65,28 m?
= Tereny biologicznie czynne: 342,40 m?

Zgodnie z , MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU W REJONIE GORY SWIETEJ ANNY W NOWEJ RUDZIE”, uchwata nr
246/XXX1/09 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, dziatke nr 95/2 przyporzadkowano do
jednostki przeznaczenia terenu 2UE — ustugi nieucigzliwe. Ograniczenia zwigzane z
zagospodarowaniem niniejszej dziatki, wynikajace z §25 wymienionej ustawy:



= QOgraniczenie uzytkowania wymienionego w §25 ust. 2 pkt. 4-6 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego do 30% powierzchni dziatki

Powierzchnia dzialki nr 95/2: Ad; = 912292 m?

Powierzchnia uzytkowania wymienionego
w §25 ust. 2 pkt. 4-6 Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego: Ap = 2693,32 m?

A,  2693,32m?
Ag, 9122,92m?

= 0,29 =29%
Projektowane zagospodarowani dziatki spetnia ograniczenie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

» QOgraniczenie minimalnego udzialu powierzchni biologicznie czynnej do min. 25%
powierzchni dziatki

Powierzchnia dziatki nr 95/2: Adz = 9122,92 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: Ap = 2629,58 m?

A,  2629,58 m?
Ag, 9122,92 m?

= 0,28 = 28%

Projektowane zagospodarowani dziatki spetnia ograniczenie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

6 Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest zlokalizowany
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejskiego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren, na ktorym jest zlokalizowany projektowany obiekt nie jest objety ochrong
konserwatorskg oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Projektowany obiekt nie koliduje z przepisami ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz.
1220 z p6zniejszymi zmianami). Teren na ktorym jest zlokalizowany projektowany obiekt
budowlany znajduje si¢ poza obszarem ,,Natura 2000°’ oraz projektowany obiekt nie
oddziatuje na te obszary.

7 Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene¢ i zdrowie uzytkownikow
projektowanego obiektu.
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie oddziatywac na
srodowisko, a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie
wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia. Planowania
inwestycja w zaden sposob nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod. Nie
zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich. Planowana inwestycja nie wptywa
na stosunki wodne terenu objetego opracowaniem oraz dziatek przyleghych.



8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W odlegtosci 50 cm od projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej wystapi obszar
ograniczonego zainwestowania (strefa kontrolowania rurociggu) w obrebie, ktorej
niedopuszczalne jest posadowienie niektorych obiektow budowlanych oraz nasadzanie drzew.
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane, zasi¢g strefy oddziatywania obiektu miesci
si¢ w granicach dzialki nr 95/2 bedacej wlasnosciag Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
Przepisy: warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz.1065)

9 Odpady stale
Projektowany obiekt nie stanowi zrodta emisji odpadow statych, wszelkie odpady
pozostate podczas budowy zostang zagospodarowane przez Wykonawce inwestycji.

10 Informacja dotyczaca koniecznos$ci oczyszczania wéd odprowadzanych do
odbiornika
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych:

§17.1.Wodyopadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

)terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingdéw o powierzchni powyzej 0,1ha, w ilo$ci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co
najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilo$ci, jaka powstaje z opadow o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilo$ci nie mniejszej niz
powstajagca z opadow o natezeniu 77 1 na sekunde na 1 ha—moga by¢ wprowadzane do wod
lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r.— Prawo wodne, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w
ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogolnej oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych.

W celu oczyszczenia odprowadzanych wod opadowych zaprojektowano separator

koalescencyjny o wydajnosci min. 20 dm®/s ze zintegrowanym osadnikiem o pojemnosci min.
2000 dm?.

11 Informacje oraz konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru oraz stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

» Nie wyklucza si¢ wystapienia na obszarze inwestycji uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego.

= Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodoéw oraz
rzednych charakterystycznych projektowanej nawierzchni parkingu.

=  Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych sieci w stanie odkrytym 1
zakrytym.



= Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawem, przepisami,
rozporzadzeniami i obowigzujacymi normami.

* Przedmiotowa inwestycja i przylegte parcele nie lezy w terenie 0 charakterze
zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie obowigzujacym prawie geodezyjno-
kartograficznym.

12 Zagadnienia formalno-prawne

Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy Prawo Budowlane poprzez przebudowg nalezy rozumiec:
wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugoscé,
szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa
drogowego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane poprzez budowg nalezy rozumie¢:
wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 18 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowe nie
wymaga budowa pochylni przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

2.Nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
roboty budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja
jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsigwzig¢ wymagajacych
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na §rodowisko, w rozumieniu
przepisow o ochronie srodowiska, albo

2)niewymagajace pozwolenia na budowe.

Powyzsze opracowanie dotyczy przebudowy parkingu przy ul. Nowa Osada w Nowej
Rudzie (dz. nr 95/2, obr¢b 5, Nowa Ruda) wraz z murami oporowymi, schodami terenowymi
1 o$wietleniem parkingu oraz budowy pochylni dla niepetnosprawnych.

Planowana przebudowa nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz nie
zmienia jego formy architektonicznej i nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ wymagajacych
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu
przepisow o ochronie srodowiska.
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1  Zakres robot
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania

pn : ,,Przebudowa parkingu przy ul. Nowa Osada w Nowej Rudzie”

W zakres opracowania wchodzi:

= Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

= Roboty ziemne

= Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem
=  Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

= Woykonanie nawierzchni z kostki betonowej

= Ulozenie kraweznikoéw i obrzezy

= Przebudowa istniejacego odwodnienia parkingu

= Przebudowa schodow terenowych z rampa dla 0sob niepelnosprawnych

= Przebudowa istniejacych murdéw oporowych

2  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce :
Na placu budowy wystepuja :

= Istniejace elementy Sieci uzbrojenia
= Szczegdltowy inwentaryzacje zawiera projekt zagospodarowania terenu .

3  Elementy zagospodarowania moggce stanowic zagrozenie

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowic zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg wystepujace sieci podziemne. Zagrozenie to wystepuje zwlaszcza
przy wykonywaniu robdt zwigzanych z utozeniem warstw pod odtwarzang nawierzchni¢ oraz
wykonania remontu istniejacych elementéw odwodnienia drogowego. Zagrozenie to moze takze
wystapi¢ podczas robot rozbidrkowych, gdyz nie mozna wykluczy¢ znacznie ptytszego niz winno to
by¢ wykonane posadowienia tych sieci.

4  Przewidywane zagroZenia
* Zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi

*  Zagrozenie z uwagi na mozliwos¢ przysypania ziemiq w wykopach
*  Wibracje — przy pracy zageszczarkami
*  Ruch 0sob postronnych podczas prowadzenia robot

. Zagrozenie z uwagi na mozIliwos¢ upadku z wysokosci

* Zagrozenie z uwagi na wykonywanie robot budowlanych w poblizu napowietrznych
linii energetycznych

5  Sposéb prowadzenia instruktazu
o Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do rob6t obejmujacy charakterystyke wystepujacych

na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.

e Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy.



6  Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
*  Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywaé¢ pod nadzorem
administratorow tych sieci z zachowaniem warunkow podanych w uzgodnieniach
branzowych, w tym postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych
lub uszkodzenia sieci,

*  Uzywaé¢ wylgcznie maszyn i urzqdzen oraz Srodkow transportu sprawnych,
dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawnos¢ maszyn kontrolowaé
codziennie przed przystgpieniem do robot.

*  Uzywac srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kami-
zelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

*  Wiasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osob postronnych na

plac budowy

*  Wilasciwe oznakowanie prowadzonych robot zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu

*  Zapewnienie na budowie srodkow {qcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz apteczki
pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz kierownicy robdt, stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ dla robot budowlanych objetych projektem
budowlanym, plan BIOZ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1125i 1126

Szczegolowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
poszczegolnych rodzajow robot budowlanych okreslaja przepisy rozdzialow 5-19
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401.).
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