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OPIS TECHNICZNY
I. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430),

-Rozporzadzenie Ministréw Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr
170, poz. 1393

- Zal. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.: Nr 108, poz. 908) z p6zn. zmianami.
- Wizja w terenie wykonana przez Wykonawce,
Il. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt oznakowania pionowego i poziomego parkingu przy ul. Nowa
Osada w Nowej Rudzie.

I1I. Stan istniejacy

Do istniejacego parkingu prowadzg 2 zjazdy od ulicy Nowa Osada. Parking w stanie
istniejagcym nie posiada oznakowania pionowego i poziomego. Parking nie ma okreslonej
liczby stanowisk, stanowiska nie sa wydzielone. Brak stanowisk postojowych dla osob
niepetnosprawnych. Przy skrzyzowaniu ul. Nowa Osada z ul. Sybirakow na stupie
oswietleniowym umieszczony jest znak informacyjny P-18. Zty stan techniczny znaku
kwalifikuje go do wymiany.

IV. Stan projektowany

Projektowany parking ma pojemnos¢ 39 pojazdow osobowych, w tym 3 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych. Na parkingu zaprojektowano jezdni¢ manewrowa, dwukierunkowa o
szerokosci 5,0m. W celu ulatwienia poruszania si¢ pieszym zaprojektowano chodniki wraz z
elementami matej architektury. Zaprojektowano przebudowe istniejacego oswietlenia
parkingu.



V. Rodzaje i zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa w organizacji ruchu

Odchylenie poziome tarczy znaku:

\
| \
7 —tt_—;- 5° ’:% 5_10a
Vi

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na luku poziomym w lewo

Odlegtos¢ ustawienia znakow od krawedzi jezdni:

min.050_ | . 050200
T | kraweznik
[} —_—
I | T J | | [ T
\ i :
iezdni bocze :
e -= : jezdnia | chodnik
I

Wysoko$¢ umieszczania znakow:

/\

P
-

min. 2,20

—
min. 2,20

i
—>

Wymiary znakoéw (w mm):

Kategorie znakow
Gru A B C D
by Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
znakow o
o . . Dlugosc
dhugos¢ boku srednica
podstawy
male M 750 600 600




VI. Opis organizacji ruchu
a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie nalezy wykona¢ wg planu sytuacyjnego - Rys 2. Do oznakowania nalezy
zastosowac znaki z grupy wielkosci mate. Lica znakow nalezy wykona¢ z folii odblaskowe;j
| typu. Znaki powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B”. Projektowane znaki nalezy
mocowac na stupach z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 60mm. Znaki powinny by¢
widoczne z odleglosci umozliwiajacej kierujacemu jego zauwazenie 1 prawidlowg reakcje.
Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy, dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage
na odpowiednig ich lokalizacje¢ i kat ustawienia.

Zestawienie znakow pionowych:

Zestawienie znakow pionowych
Symbol | Stan | Wielko$¢ | Odblaskowos¢ | Dodatkowe | I10s¢
D-18a |Proj.| Srednie | | Generacja - 1
D-18 |Proj.| Srednie | Generacja - 5
D-52 |Proj.| Srednie | Generacja - 2
D-53 |Proj.| Srednie | Generacja - 2
T-29 |Proj.| Srednie | Generacja - 1
T-3a |Proj.| Srednie | Generacja - 2

b) Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe koloru biatego. Oznakowanie
poziome powinno charakteryzowac¢ si¢ dobra widoczno$cig w kazdych warunkach,
jednoznaczng czytelnoscig znakow, zachowaniem prawidtowych wymiarow geometrycznych,
wysoka trwatoscig, wlasciwosciami odblaskowymi, odpowiednig szorstko$cig zblizong do
szorstko$ci nawierzchni, na ktorej zostanie wykonane, odpornoscia na $cieranie i zabrudzenia.

Zestawienie znakow poziomych:

Zestawienie znakow poziomych
Powierzchnia
[m2]

P-24 |0,76| m2/szt, 3 2,28

Symbol | Iloé¢/jednostka | T108¢ [szt.]




