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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustalenia i Umowa z Inwestorem
Podktady architektoniczno — budowlane,
Obowigzujgce przepisy i normy,

Wizja w terenie.

2. PRZEPISY, NORMY | OPRACOWANIA ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202-|.t)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r. Nr75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. 2010 Nr
109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z pézniejszymi zmianami

o Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

e Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia.

o Dyrektywa 98/37/WE dotyczacg maszyn.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

o N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

e PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy

o PN-EN 60446 Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego

— Oprzewodowanie

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej,

3. STAN ISTNIEJACY
W chwili obecnej na rozpatrywanym terenie parkingu znajduje sie oswietlenie uliczne — stare,
skorodowane, nadajgce sie do wymiany lampy z oprawami sodowymi o mocy 80W. Kazdy stup
wyposazony jest w dwie oprawy nieukierunkowane na plac parkingowy. Os$wietlenie uliczne przy ul.
Nowa Osada: lampy sodowe 80W umieszczone na stupach betonowych typu ZN10 — oprawy te
oswietlajg czesciowo rozpatrywany parking od strony ulicy Nowa Osada, ich wymiana nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

4, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania obejmuje projekt przebudowy instalacji oswietlenia ulicznego terenu
parkingu.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
1) demontaz istniejgcych 3 stupdw z oprawami sodowymi,
2) montaz 3 stupédw aluminiowych z oprawami LED,
3) wykonanie dowigzania kablem do istniejgcego kabla oswietlenia ulicznego,
4) ochrona przeciwporazeniowa



5.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Wymagania ogéine

Stupy oswietlenia ulicznego nalezy lokalizowac¢ tak, aby lico stupa byto w odlegtosci minimum
0,7m od krawedzi jezdni — kraweznika, natomiast w przypadku chodnikéw lub muréw oporowych
bezposrednio za obrzezem chodnikowym lub murem.

Do oswietlenia parkingu przyjeto natezenie oswietlenia zgodnie z norma: PN-EN 12464-2:2008

ktére wynosi dla matego natezenia ruchu: E,,, = 5Ix, min. rownomiernos¢ o$wietlenia U,=0,25.

5.2. Demontaz instalacji

1) Odtgczy¢ zasilanie,

2) Zdemontowa¢ oprawy oswietleniowe sodowe,

3) Zdemontowac¢ stupy stalowe
Catos$¢ w/w prac prowadzi¢ przy wylgczonym napieciu, przestrzega¢ zasad bhp. Sposéb prowadzenia
prac:

1) Wytagczy¢ napigcie,

2) Sprawdzi¢, czy poprawnie wylgczono napiecie,

3) Uziemic czesci czynne wytgczone z pod napiecia.

5.3. Rodzaje stupow i opraw oswietleniowych

Aby uzyska¢ wymagane natezenie oswietlenia projektuje sie:
- stupy aluminiowe, zbiezne, okragte, posadowione na prefabrykowanych fundamentach o
wysokosci 8,0m spawane laserowo materiatem rodzimym, z niewidocznym szwem wzdtuznym, ze
stopg stupa ttoczong i gornej srednicy stupa 60mm osadzone na fundamencie typu B60 szt. 3,
- dwa wysiegniki aluminiowe podwojne i jeden potréjny o wysiegu 0,95m i kgcie podniesienia 5°
- oprawy oswietleniowe typu LED, minimalny strumien swietiny 6800Im (170 Im/W), moc maksymalna
uwzgledniajgca wszystkie straty 40W. Temperatura barwowa 39004300 K IP65 - szt. 7

tacznie przewiduje sie przebudowe 3 punktéw Swietlnych. Proponowane stupy os$wietleniowe
bedg posiada¢ zamykang wneke, w ktorej zainstalowane bedg izolowane zigcza kablowe (IZK
neutralne, fazowe, bezpiecznikowe) lub tabliczki stupowe. Lokalizacje projektowanych stupdw
oswietleniowych pokazano na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu.

5.4. Sposéb zasilania

Wykona¢ dowigzanie kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm? wprowadzonym do stupowych
ztgczy kablowych ( z bezpiecznikami) zamontowanymi we wnekach stupdéw oswietleniowych do
istniejgcego kabla oswietlenia ulicznego. Oprawy os$wietleniowe nalezy zasilic z w/w zigczy
przewodami typu YDYzo 3x1,5mm®. Kable ziemne nalezy uktadaé¢ w rurze ostonowej DVR$50 na
gtebokosci 0,7m linig falistg. Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Tres¢ opasek
kablowych uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Kabel po utozeniu przed zasypaniem podlega odbiorowi
przez Inspektora Nadzoru oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Prace mozna wykonywa¢ mechanicznie.
W miejscach zblizeh i kolizji zachowa¢ szczegding ostroznosé, a prace wykonywac recznie, w tych
miejscach kable uktadaé w rurze ostonowej DVK $110.
W wykopie utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypa¢ wykop. W trakcie
zasypywania wykopu warstwy zageszczaé mechanicznie.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji oswietleniowej oprécz ochrony podstawowej, ktdrg spetniajg obudowy i
izolacja zastosowanych urzadzen, osprzetu i kabli, jako dodatkowg ochrone przed nadmiernym
napieciem dotykowym nalezy zastosowa¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowang
przez wktadki bezpiecznikowe w szafie oswietlenia ulicznego, oraz bezpieczniki we wnekach
stupowych. Ochronie podlegajg metalowe elementy latarn. W tym celu nalezy potgczy¢ konstrukcje
stupéw przy pomocy zyty ochronnej PE z uziemionym punktem PEN uktadu zasilania we wnekach
stupéw. Ponadto nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4mm punkty oswietleniowe rezystancja nie moze
przekroczy¢ 30Q



5.6. Oznakowanie CE

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzgce w skiad instalacji elektrycznych powinny byé
zgodne z odpowiednim Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane znakiem CE. Dokumentacja
Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzgcego w zakres
jego dostaw z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urzadzen
elektrycznych. Wykonawca opracuje niezbedne Dokumenty Techniczne i Dokumenty Techniczno-
Konstrukcyjne w celu zademonstrowania, iz urzadzenia mogg by¢ oznaczone znakiem CE i
dokumenty te bedg dostepne dla Inwestora na kazdym etapie realizacji przedsiewziecia i w czasie
eksploatacji instalacji.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za zgodnosé dostarczonego sprzetu elektrycznego z
polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to, czy przedmiotowy sprzet
pochodzi od podwykonawcdw, czy jest wykonywany przez samego Wykonawce.

UWAGI KONCOWE

e calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, nawet w przypadku
niedopatrzen w dokumentacji projektowej;

e  spefni¢ wszelkie wymogi zawarte w ustaleniach;

e  przejscia poprzeczne przez sciany wykona¢ metoda przewiertu,

e wyroby budowlane powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych / zgodnosci, aprobaty
techniczne;

e po zakonhczeniu robét teren oraz miejsca pracy nalezy uporzadkowac, wykonaé stosowne
pomiary ochronne instalacji elektroenergetycznej;

e wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapoznaé sie z Projektem
Budowlanym w celu zapoznania sie¢ z warunkami prowadzenia robaét.

o Wszelkie zmiany wprowadzone w czasie budowy nalezy uzgodni¢ z osobg posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia budowlane.

e Instalacje elektryczne powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
Swiadectwo kwalifikacyjne.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy OSWIETLENIE PARKINGU
Napiecie sieci zasilajgcej Un = 3 x 230/400V; 50 Hz
Sumaryczna moc obliczeniowa Py = 0,23 kW

Tabela 1. Bilans mocy dla poszczegdinych obwodéw OSWIETLENIE PARKINGU

] llo$¢ opraw | P, ZPi K Po Q S
Obwad n [szt] [KW W] z | COSQ | 9P | nowy | [kvAr] | [KVA]

Os$wietlenie 7 0,040 028 |10] 093 | 040,28 ]| 0,11 0,3
SUMA 0,28 | 0,11 0,3

Obliczenia OSWIETLENIE PARKINGU
Tabela 2. Zestawienie danych obliczeniowych dla poszczegdinych obwodéw OSWIETLENIE PARKINGU

Obcigzalnosé

Obliczeniowy prgdowa diugotrwata

rad Dobrane rzewodu dla
Obwdd prad zabezpieczenie Dobrany przewdd P .
obcigzenia sposobu wykonania
obwodu ; -
I [A] instalacji D1

[Al

Oswietlenie 1,3 WT 00C 6A gG YAKXs 4x25mm? 75




INFORACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres zadania

PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY UL. NOWA OSADA W NOWEJ RUDZIE

Inwestor

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA ul. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA

Dane projektanta sporzadzajacego informacje

Mgr inz. Przemystaw Chomik
Nr. upr.: DOS/0188/PWBE/18

Czes¢ opisowa
1

Zakres robét oraz kolejnos$¢ ich wykonywania

Zadanie polega na wykonaniu oswietlenia ulicznego. W tym celu nalezy:

- wykona¢ wykopy liniowe o gtebokosci 0,8m réwnolegle do krawedzi chodnika,
- wykona¢ wykopy na gtebokos¢ 1,2m pod prefabrykowane fundamenty betonowe,
- utozy¢ kabel energetyczny w rowie kablowym,

- utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm w rowie j.w.,

- zasypac row kablowy,

- zamontowac stupy oswietleniowe o wysokosci 8m,

- wykona¢ podtgczenie elektryczne z istniejgcego stupa,

- wykonac¢ elektryczne pomiary ochronne,

- wykonaé inne roboty towarzyszgce.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- parking
- stare oswietlenie uliczne przeznaczone do demontazu

Wykaz zagrozen przy wykonywaniu zadania

1) zagrozenia wynikajgce z pracy sprzetu mechanicznego (minikoparka, samochdd
dostawczy, ubijak spalinowy, spawarka, wiertarka),

2) zagrozenia wynikajgce z pracy narzedziami recznymi (narzedzia instalatorskie),

3) zagrozenia wynikajgce z pracy w poblizu i przy urzadzeniach elektrycznych,

4) Zagrozenia wynikajgce z ruchu pojazdéw oraz pieszych,

5) Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 5m.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania zadania nalezy przeprowadzi¢ pracownikom
szkolenie stanowiskowe. Zapozna¢ pracownikéw z zakresem i sposobem wykonywania
zadania. Zorganizowa¢ stanowiska pracy zgodne z przepisami BHP. Do pracy przy
urzgdzeniach elektrycznych dopusci¢ pracownikéw posiadajgcych aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne SEP. Roboty zwigzane z montazem opraw wykonywaé z drabiny. Pracownicy
montujgcy oprawy oswietleniowe muszg posiadac aktualne badania wysokosciowe.

Wykaz srodkéw technicznych

Dla zapewnienia prawidlowego wykonania zadania nalezy:

- zorganizowac¢ srodowisko pracy zgodne z wymogami przepiséw BHP,

- zapewni¢ podlegtym pracownikom odziez ochronng, sprzet ochronny i narzedzia ochronne
oraz dopilnowac ich stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem przy wykonywaniu w/w
zadania,

- organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac w sposOb zabezpieczajacy przed
chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy,

- dopilnowanie przestrzegania przez pracownikéw przepiséw BHP,

- uzywac sprzet sprawny technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem,

- prace niebezpieczne nalezy wykonywac na polecenie pisemne.



