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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309,
1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, ze

dokumentacja projektowa pod nazwa »Modernizacja drogi ul. Mata Kolonia etap II” (lokalizacja
Obr. 5 - Nowa Ruda, AM 7, dz. nr 420) zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

f
i
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne do projektu

1.1. Dane wyjsciowe
Nazwa zadania: »-Modernizacja drogi ul. Mata Kolonia etap II”

Lokalizacja: ul. Mata Kolonia w Nowej Rudzie
Obr. 5 - Nowa Ruda, AM 7, dz. nr 420

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Projektant: Jerzy Matczak
1.2. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa w zakresie do zgloszenia wlasciwemu
organowi zamiaru wykonania robét budowlanych nieobjetych koniecznoscia uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe. Dokumentacja zawiera niezbedne szkice i rysunki wraz z opisem, ktore
obrazuja planowany do wykonania zakres rob6t, zwigzany z remontem drogi wewnetrznej ul. Mata
Kolonia w Nowej Rudzie w granicach pasa drogowego. Przewidziane do realizacji prace budowlane
prowadzone beda w kilometrazu zatozonym w niniejszej dokumentacji 0+000 — 0+160,00 w obrebie
dziatki nr 420 AM 7, Obr. 5 - Nowa Ruda. W zakresie znajduje si¢ wykonanie nawierzchni
bitumicznej wraz z robotami towarzyszacymi polegajacymi w szczegilnosci na poprawie systemu
odwodnienia drogi.

Inwestycja zlokalizowana dziatkach:
Obr. 5 - Nowa Ruda, AM 7, dz. nr 420

1.3. Podstawa opracowania:

1.3.1. Podstawg formalna na wykonanie opracowania stanowi zlecenie inwestora.
1.3.2. Podstawa merytoryczng stanowia natomiast:
¢ obowigzujace normy i przepisy budowlane,
uzgodnienia techniczne z inwestorem,
aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa,
wizja lokalna,
pomiary wlasne wykonane w miesigcu listopadzie 2019 roku,
dokumentacja fotograficzna.

1.4. Opis stanu istniejgcego

Planowana inwestycja obejmuje odcinek drogi wewnetrznej ul. Mata Kolonia, ktéra stanowi dojaz.d
do dwoch budynkéw. Ulica Mata Kolonia na przedmiotowym odcinku posiada obecnie jezdnig
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o nawierzchni z kruszywa o szerokosci $rednio 3,00 m z obustronnymi poboczami o szerokosci
$rednio 0,50 m.

Na obecnym etapie nawierzchnia w znacznym stopniu jest wyplukana i wymaga podjecia
niezwlocznej interwencji. Brak jest wiasciwego profilu jezdni. Elementy systemu odwodnienia
(rowy, przepusty) wymagajac oczyszczenia oraz umocnienia w newralgicznych miejscach.
Istniejace zjazdy z ulicy posiadaja nawierzchnie z kruszywa.

Istniejgce koryta betonowe do przelozenia
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2. Rozwiazania projektowe

2.1. Zalozenia projektowe

Projektowana modernizacja odcinka drogi ma na celu przywrdcenie pelnych walorow uzytkowych
oraz poprawg systemu odwodnienia. Bedzie si¢ odbywaé w granicach pasa drogowego.

Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe przeznaczone na realizacj¢ zadania, podczas ustalen
z Inwestorem przyjeto nastepujace zatozenia:

2.1.1. nalezy mozliwie wiernie wpisa¢ sie w istniejaca geometric w celu zmniejszenia ilosci robét
ziemnych;

2.1.2. jezdnia posiada¢ bedzie nawierzchnie bitumiczna o szerokosci 3,0m i obustronne pobocza
z kruszywa kamiennego o szerokosci 0,50m,

2.1.3. istniejace zjazdy do posesji posiada¢ beda nawierzchnie bitumiczng w granicach dziatki
drogowej, ograniczone zostang obrzezem betonowym 8x30cm, szerokosci zostana dostosowane
indywidualnie do szerokosci bram wjazdowych.

2.1.4. istniejgce rowy nalezy jedynie oczy$cié a umocnienia przewidzie¢ przy przepustach oraz

W newralgicznych miejscach

2.2. Opis rozwiazan projektowych

2.2.1. Zalozenia

Parametry techniczne dla projektowanej ulicy Mala Kolonia przyjete zostaly zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
z wytycznymi Zamawiajacego oraz istniejacymi warunkami terenowymi, tj. ograniczong
szerokoscig pasa drogowego.

Podstawowe parametry techniczne ul. Mata Kolonia:

—ulica klasy D,

—kategoria ruchu KR1,
—szeroko$¢ jezdni 3,0 m,
—predkos$¢ projektowa 30km/h
—spadek poprzeczny 2%

W ramach opracowania zaprojektowano nastepujace elementy:
—jezdni¢ o szerokosci 3,0 m,

—obustronne pobocza o szerokosci 0,5 m,

—nawierzchni¢ bitumiczng jezdni i zjazdéw,

—umocnienie skarp plytami azurowymi 40x60x8cm

—zjazdy utwardzone:

km 0+061,60, szer. 8,7 m, pow. 4,10 m2,
km 0+065,00, szer. 4,0 m, pow. 14,80 m2,
km 0+085,00, szer. 5,5 m, pow. 13,60 m2,
km 0+121,00, szer. 4,0 m, pow. 8,40 m2,
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km 0+133,00, szer. 1,5 m, pow. 6,00 m2,
km 0+137,00, szer. 6,0 m, pow. 6,30 m2,
km 0+142,00, szer. 1,5 m, pow. 3,00 m2,
km 0+156,00, szer. 6,0 m, pow. 9,20 m2,
Razem: 65,40 m2
—elementy odwodnienia:
do przelozenia 10,00 mb $cieku z prefabrykatéw betonowych (korytek),
konserwacja istniejgcego rowu 19,20 mb,
remont istniejacego przepustu @500 dt. 8,00 wraz ze $ciankami czolowymi
remont istniejacego przepustu @200 dt. 5,00 wraz ze sciankami czolowymi
~umochnienie skarp plytami prefabrykowanym azurowymi 60x40x8 na lacznej dlugosci 110,40mb

2.2.2. Opis planu sytuacyjnego

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Projektowana o$ ulicy w planie odwzorowuje
istniejacg w terenie o$ ul. Mata Kolonia. Sposéb przebiegu projektowanej osi ul. Mata Kolonia
przedstawiono na rys. nr 2. Przewidziano pobocza o szerokosci 0,5m. Istniejgce zjazdy projektuje
si¢ jako bitumiczne grubosci 6cm (w granicach pasa drogowego).
2.2.3. Opis przekroju podluznego
W rozwigzaniu wysokosciowym odbudowywanego odcinka ulicy nalezy dostosowaé sie do
istniejgcego stanu wysokosciowego ul. Mata Kolonia. Projektowana niweleta nie ulegnie zmianie
w stosunku do istniejacej.
2.2.4. Opis przekroju poprzecznego
Na calym remontowanym odcinku droga posiadaé bedzie przekréj drogowy o nawierzchni
mineralno-asfaltowej o szer. 3,00 m z obustronnymi poboczami z kruszywa naturalnego wg SST D-
06.03.02 o szer. 0,50 m. Spadki poprzeczne przekroju o wartoéci 2,0 % na nawierzchni jezdni oraz
6,0 % na poboczu.

2.2.5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja ul. Mala Kolonia:

- w-wa S$cieralna: eMieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S egr. 4 cm

- skropienie ¢ Emulsja asfaltowa 0,5kg/m2

- W-wa wigzaca: eMieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W egr. 5 cm

) . ¢(G6rna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 8
podbudowa: 0/31,5 stabilizowanego mechaniczne °gr- ¢ cm

- podbudowa: eDolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ogr. 20 cm

0/63 stabilizowanego mechaniczne
_warstwa odcinajaca e 7 kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego e gr. 10 cm

mechaniczne
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Konstrukeja zjazdow ul. Mala Kolonia:

- w-wa Scieralna: eMieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S egr. 6 cm
) ) *Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

podbudowa: 0/31,5 stabilizowanego mechaniczne *gr. 8 cm
_ podbudowa: eDolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego ogr. 20 cm

0/63 stabilizowanego mechaniczne

[stniejgca nawierzchnia zostata lokalnie wyplukana. Przyjmuje sie $rednia grubo$é korytowania
20 cm. Po wykonaniu robot ziemnych powstanie koryto, ktére nalezy wypehié warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni po uprzednim zageszczeniu i wyprofilowaniu. Na catym odcinku
konstrukcj¢ nawierzchni nalezy profilowaé do projektowanych spadkéw poprzecznych
przedstawionych na rys. nr 3.

Witorny modul odksztalcenia na wyprofilowanej i zageszczonej warstwie podbudowy powinien
wynosi¢ E2=120MPa.

Pobocza nalezy wypetni¢ kruszywem naturalnym wg SST D-06.03.01
Konstrukeja §cieku ul. Mala Kolonia

~korytka betonowe 60x50x15 cm

—podsypka cementowo-piaskowa 1:3: §r.gr3 cm
—tawa betonowa C12/15 szer. 80 gr. 20
—warstwa odcinajaca z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Konstrukecja umocnienia skarp

—plyty azurowe betonowe 60x40x8 cm
—warstwa odcinajaca z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Konstrukcja umocnienia poboczy (zgodnie z rys. 3.1)

—krawezniki betonowe 15x30 ukiadane na ptask  gr. 8 cm
—podsypka cementowo-piaskowa 1:3: $r. gr 3 cm
~tawa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm

Konstrukeja umocnienia poboczy (zgodnie z rys. 3.2 i 3.3)

—kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie  gr. 17cm

—~wzmocnienie gruntu rodzimego przez wykonanie nasypu z gruntu pochodzacego z rozbiérki jezdni
Konstrukcja umocnienia dna i skarp rowu

~bruk kamienny 16-20

—podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 10 cm
—zalanie spoin zaprawg cementowa
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2.2.6. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni poprzez nachylenie podiuzne niwelety oraz spadki
poprzeczne. Odprowadzenie wod powierzchniowych do istniejacych rowéw i koryt betonowych.
W celu usprawnienia odprowadzenia wody z korpusu drogowego przewidziano oczyszczenie
i odmulenie rowéw o lacznej dhigosci 19,20mb. W miejscach narazonych na podmywanie
projektuje si¢ umocnienie skarp i dna rowu brukiem kamiennym 16-20 ukladanym na podsypce
cementowo-piaskowej na wlocie i wylocie remontowanych przepustow.

12.2.7. Roboty wykonczeniowe

Na catym odcinku objetym remontem nalezy uporzadkowaé przylegly teren. Nalezy wyremontowac
ewentualne uszkodzenia drég dojazdowych, po ktérych odbywat sie transport materialéw i wywoz
ziemi.

2.3. Uwagi i zalecenia

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w opracowaniu zaleceniami i warunkami oraz zgodnie z ogélnie
obowiazujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenistwa i higieny
pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegolnosci roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznoséci. O rozpoczgcie robot
w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomié ich wilascicieli.

Uzyte do budowy materialy musza posiadaé odpowiednie atesty, §wiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne, ktére beda niezbednym zatacznikiem do koficowego odbioru robot.

Po zakonczeniu robét nalezy przedlozyé inwestorowi geodezyjng dokumentacje podwykonawcza
remontowanego odcinka drogi — sporzadzenie dokumentacji nalezy do zakresu wykonawcy robot.

2.4. Plan BIOZ

Przed przystapieniem do wykonawstwa robdt do obowigzku kierownika budowy bedzie
nalezalo sporzadzenie oraz zaakceptowanie przez inspektora nadzoru Planu Bezpieczefistwa
i Ochrony Zdrowia. (Dz.U.03.120.1126.) w pelnej formie.
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BUDOWNICTWS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DXI-KPW-BTA *

Pan lerzy Matczak o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/2090/01

adres zamieszkania ul. Rodzinna 22/7, 57-300 Kiodzko

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoéiaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem whadciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/72/98

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414 z péin. zm.), § 9 uvst.1 Rozporzadzenia Minisira
Gospodarki Przestrzennsj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 . w sprawie samodzieinych
funkeji techniczaych w budownictwic (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) oraz ast. 104 kodeksu
posigpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 1980 1. Nr 9, poz. 26 z p6Zn. zm.),
po przeprowadzenin posigpowania kwalifikacyjnego i zoZenin cgzaminu z wynikiem
pozylywnym

nadaje

Panu JERZEMU MATCZAKOWI
iniynier budownictwa
ur. dnia 21 czerwcal947r. w Nowej Rudzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
- KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Na podstawic art. 107 § 4 kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w calogci interes strony.

Od niniejszej decyzji shizy prawo wniesienia odwolania Glovmego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za podrednictwem Wojewody Walbszyskiego W terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Paninz, Jerzy Matczak
ul. Rodzinna 22/7
57-300 Klodzko

2. Giéwny Inspekior Nadzoru
Budowlanego
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TYLKO DO UZYTKU SLUZBOWEGO

Starosta Klodzki
Okrzei 1

57-300 Ktodzko
tel. (74) 865-75-11

Nr kancelaryjny:

Informacja z rejestru gruntow

Jednostka ew: 020804_1, Nowa Ruda - miasto
Obreb: 0005, 5-Nowa Ruda

Jednostka rej.: G.783

rodzaj prawa:"\'MIasn,oéé, udziak 1M

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

REGON: 890717935
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, ul. RYNEK 1

rodzaj prawa: wykonywénie zadan zarzq}jcy drég publicznych, udziat: 1/1
BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, ul. RYNEK 1

Powierzchnia s MG KW lub
FERE s - ni A
Ar:'k:sz Numer Polozenie Klasouzytek | klasouzytku Pg\:igrl'(zic(hh a)a oznaczenie
Py (ha) innych dok.
7 420  |57-400 NOWA RUDA, ul. Mata dr 05111 0,511 SW2K/00025269/0
Kolonia

Sporzgdzit(a): Kornelia Klinicka, wedfug stanu na dzieti: 2019-12-18

Niniejszy dokument nie stanowi wypisu z rejestru gruntéw. TYLKO DO UZYTKU SLUZBOWEGO

2019-12-18 Strona1z1



»~Modernizacja drogi ul. Mafa Kolonia etap II”

km 0+045,00



»~Modernizacja drogi ul. Mafa Kolonia etap 11"

km 0+063,00



Modernizacja drogi ul. Mata Kolonia etap II”

km 0+100,00

km 0+120,00



+Modernizacja drogi ul. Mafa Kolonia etap II”

km 0+140,00



