EGZEMPLARZ NR 1

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR ROBOT

»Modernizacja drogi ul. Mala Kolonia etap II”
(lokalizacja dz. nr 420, AM 7, obr¢b 5- Nowa Ruda)

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
57-402 Nowa Ruda, ul. Rynek 1

Obiekt; droga wewnetrzna w m. Nowa Ruda,
dz. nr 420, AM 7, Obreb 5- Nowa Ruda

Lokalizacja: Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: klodzki;
Gmina: Miejska Nowa Ruda;
Migjscowos¢: Nowa Ruda; Jedn. ewidencyjna: Nowa Ruda
Obr. 5- Nowa Ruda, AM 7, dz. nr 420

Branza: DROGOWA
OPRACOWAL
Imie i nazwisko Jerzy Matczak ‘

Nowa Ruda, grudziet 2019 rok



ZAYLACZNIK DO PREDMIARU ROBOT
»Modernizacja drogi ul. Mala Kolonia etap I1”

Wykonawca w cenie oferty powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

e urzadzeniem placu budowy

* utylizacjg materialéw z rob6t ziemnych i rozbiérkowych

e zapewnieniem dozoru a takze wlasciwych zasad BHP

* wykonaniem badah pomiarowych zaggszczenia gruntéw jesli okreslenie tych parametréw jest
wymagane w technologii budowy

® opracowaniem dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

.» Modernizacja drogi ul. Mata Kolonia etap 11



Przedmiar robot

Nr spec.
Lp. techn.

ul. Mata Kolonia
I
1D.01.01.01

2D.01.02.04

3D.01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czolowe i tawy 'm3

4D.01.02.04

5D.01.02.04

6 D.01.02.04

7D.01.02.04

Opis j-m.

[Roboty przygotowawcze i pomiarowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
trasa drogi w terenie pagdrkowatym lub podgdrskim

|obmiar = 0,16 km

Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych o grubosci  m

|15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
|obmiar = 9,50 m

betonowe

obmiar =1,00*0,30* 1,00+ 1,20* 0,30 * 1,00+ 1,70 *
[0,30*1,00+1,70* 0,30 * 1,00 = 1,68 m3

Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na ‘m |

podsypce cementowo-piaskowe]
|obmiar = 4,00 m

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o §r.  m
20cm

|obmiar = 5,00 m _ |
Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. m
50 cm

‘obmiar = 8,00 m_

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami ‘m3

'samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
obmiar = 1,68 + 1,567 = 3,25 m3

Razem dziat: Roboty przygotowawcze | pomiarowe

] Roboty ziemne
8D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km
(wraz z kosztami utylizacji)
obmiar = 160,00 * 4,00 * 0,30 + 65,40 * 0,20 + 8,00 * 1,20
*1,00+5,00*0,80* 0,80 + 110,40 * 0,60 * 0,50 = 251,00
m3
Razem dziat: Roboty ziemne
III_ Podbudowy
9D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.|-IV
obmiar = 160,00 * 3,50 + 160,00 * 0,50 * 2 + 110,40 *
| 11,00 + 65,40 = 895,80 m2 |
10D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinajgcej z mieszanki mineralnej = m2
_0/31 ,5 gr. warstwy 10,00cm Krotnos$é = -5
_ \obmiar = 160,00 * 3,40 + 110,40 * 0,60 = 610,24 m2 . _
11D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolha o m2
grub.po zaggszcz. 20 cm (mieszanka kamienna 0/63) |
obmiar = 160,00 * 3,40 + 65,40 + 110,40 * 0,30 = 642,52
m2
12|D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
grubosci po zageszczeniu 8 cm (mieszanka kamienna
0/31,5)
[ obmiar = 160,00 * 3,20 + 65,40 = 577,40 m2
Razem dziat: Podbudowy
IV__ Elementy odwodnienia _ _
13D.06.04.01 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z m
wyprofilowaniem skarp rowu
‘obmiar = 28,20 m | |
14 D.03.03.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3

betonowa gr. 15cm
obmiar = 0,93 m3

llosé

0,16/

9,50

1,68

4,00

5,00

8,00/

3,25

251,00

895,80/

610,24

642,52

577,40

28,20

0,93

Cena

Wartosé



15/D.03.03.01

16 D.03.03.01

17/D.03.03.01

18 D.08.05.01

19 D.08.05.01

'Kana’ry Z rur petnych, dwusciennych PEHD (SN 8 kN/m2) | m
o $r. nominainej 500 mm - wykonanie przepustéw pod
droga

|obmiar = 8,00 m

Kanaly z rur peinych, dwusciennych PEHD (SN 8 kN/m2) m |

o $r. nominalnej 200 mm - wykonanie przepustéw pod
Zjazdami

|obmiar = 5,00 m

Wykonanie $cianek czolowych przepustéw z kamienia, m3 |

murowanych na zaprawie cem-pias.
obmiar = 1,68 + 1,00*0,80*0,30* 2= 2,16 m3

tawa pod elementy odwodnienia betonowa - beton G- | m3 |

12115
|obmiar = 9,50 * 0,115 = 1,09 m3

Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15cmna | m |

podsypce cementowo-piaskowej korytka betonowe o
wym. 0,60%0,50%0,15

obmiar =9,50 m

Razem dziak: Elementy odwodnienla

\'
20D.08.01.01

21D.08.01.01

22 D.08.01.01

23/D.08.01.01

24 D.04.04.02

25D.06.01.01

iEIementy drég

tawa pod krawezniki z kruszywa lamanego m3 |

obmiar = 114,40 * 0,50 * 0,20 = 11,44 m3

Krawezniki betonowe na ptask o wym. 15x30 cm na ‘m |

podsypce cem.piaskowej
obmiar =114,40 m

tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem - m3 |

beton C-12/15

‘obmiar = 35,00 * 0,078 = 2,73 m3 |
Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
podsypce cem.piaskowej

|obmiar = 35,00 m

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2

\grubosci po zaggszczeniu 10 cm
:obmiar =110,40 * 0,60 = 66,24 m2

Umocnienie skarp plytami azurowymi o wym. 60x40x8cm ‘m2

obmiar = 110,40 * 0,60 = 66,24 m2

Razem dziat: Elementy drég

Vi
26 D.04.03.01

27 D.05.03.05

28D.05.03.05

29 D.05.03.05

INawierzchnie

:Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2

|obmiar = 160,00 * 3,18 = 508,80 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2

grysowych - warstwa wigzgca asfaliowa - grubosé po
zageszczeniu 5 cm

‘obmiar = 160,00 * 3,13 = 500,80 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-hitumicznych m2

grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po

zageszcez. 4 cm

‘obmiar = 160,00 * 3,04 = 486,40 m2 _
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2

grysowych - warstwa sScieralna asfaltowa - grub.po
zageszez. 6 cm (2jazdy)

obmiar = 65,40 m2

Razem dziat: Nawierzchnie

vii
30 D.06.03.01

_Roboty wykoiiczeniowe

Nawierzchnia z MM 0,31,5 - pobocza utwardzone - m2

grub.po zageszcz.17 cm

obmiar = 160,00 * 0,50 + (160,00 - 110,40) * 0,50 =
104,80 m2

Razem dziat: Roboty wykoficzeniowe
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Kosztorys razem

netto zt
VAT 23%

Kosztorys razem

brutto 24

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. poz.
[ 1-7
Il 8
L 9-12
LAY 13-19
\' 120-25
Vi 26-29
Vil 30

Opis elementu

'Roboty przygotowawcze i pomiarowe
'Roboty ziemne

Podbudowy

[Elementy odwodnienia

[Elementy drég

Nawierzchnie

'Roboty wykoriczeniowe

|Razem netto

wartosé
netto



