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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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Ogolna Specyfikacja Techniczna
D — 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét drogowych przy realizacji zadnia pn.: . Modernizacja drogi ul. Mala Kolonia etap II17.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowia czgéé Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi. Ustalenia te obowigzuja dla rob6t zwigzanych z przebudowa ulicy.

1.3.2 Wymagania ogo6lne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdblowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SPECYFIKACJE OGOLNE

D-00.00.00. Wymagania ogdlne str. 1
SPECYFIKACJE DROGOWE

D-01.01.01. Roboty pomiarowe str. 14
D-01.02.04. Roboty rozbiérkowe elementow drog, przepustow str. 17
D-02.01.01. Roboty ziemne str. 20
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza str. 24
D-04.02.01 Warstwa odcinajgca z mieszanki kamiennej str. 29
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych str. 33
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie str. 37
D-05.03.05. Wykonanie warstw z mieszanki-mineralno asfaltowej str. 43
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp str. 58
D-06.03.01. Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym str. 64
D-03.01.01 Przepusty pod zjazdami str. 67
D-03.01.03. Oczyszczenie urzadzen odwadniajacych str. 81
D-06.04.01. Oczyszezenie rowdw z namutu str. 84
D-08.01.01 Krawezniki betonowe str. 86
D-08.05.01 Scieki z prefabrykatéw betonowych str. 93

133 W réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm krajowych, ktoére napisane sa
i powinny by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te powinny by¢ uwazane za integralng
czgs¢ Specyfikacji i odczytywane w powigzaniu z dokumentacja projektowa i Specyfikacja jak gdyby byly w nich
powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich trescig 1 wymaganiami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa
(drogg) albo jego cz¢s¢ stanowiacg odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny.

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszego wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakofczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

14.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

14.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10. Konstrukcja noéna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg§¢ obiektu, oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes§¢ wykopu, ktédra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
1.4.13, Rejestr obmiaréw (ksiega obmiar6w) — akceptowany przez Inspcktora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa §cieralna - gbrma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istnicjgcej
nawierzchni. '

Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni, stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - géma czes¢ podbudowy spelniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkeji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu 1 przenikaniem czgstek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaeg.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokoSciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyZznie pionowego przekroju w osi drogi
Iub obiektu mostowego.

1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$é wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jeshi
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rOwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi
1 budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22. Pobocze - czegéé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gl¢bokosci przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
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1.4.25. Polecenie Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podfuznym) istniejacego polaczenia.
1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, shuzace do przeptywu
malych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego Iub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Szerokoé uzytkowa obicktu - szeroko$é jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$é¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.34. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Zadanie budowlane - cz¢§¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej
ijeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za wytyczenie punktow pomiarowych i utrzymanie ich do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego,
- Sporzadzong przez Wykonawce:
a) W wypadku wprowadzenia przez Wykonawce zmian zaprojektowanej organizacji ruchu zastgpczego
Wykonawca opracuje dokumentacje Zamienna wraz z uzyskaniem uzgodnien
1 zatwierdzeniem,
b)  geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢§¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcey
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien  natychmiast powiadomi¢ Inspektora  Nadzoru, ktéry dokona  odpowiednich  zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé
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jednorodne 1 wykazywaé zgodno§é z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczal
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowsg lub SST
i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,

a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem”) Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony w projekcie organizacji
ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.

W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robodt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosel w dzien i w nocy tych zapér
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo&ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru, Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét,
wygody spotecznoscei i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bgda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiadcicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Jakiekolwiek nieécistoéci w informacjach
o terenie, przekazanych przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci, w przypadku
uszkodzenia urzadzef pod- i nadziemnych w wyniku prowadzonych robdt przez Wykonawce. Wykonawca zapewni
wiadciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktéore maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomié Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspodlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh obciazenia na o przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy
i ladunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy
w obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpicczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
Jednostke, jednoznacznic okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczeeia do daty zakoficzenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora Nadzoru ).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty na swoj koszt do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robét,

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora ~ Nadzoru o  swoich  dzialaniach,  przedstawiajgc  kopie  zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Nadzér archeologiczny
Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny nad robotami ziemnymi i poniesie wszelkie koszty zabezpieczenia
1 transportu ewentualnych wykopalisk.

1.5.13. Ré6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelniaé maja materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beds obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisdéw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora po
uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza byc dokfadnie opisane przez Wykonawceg i przedlozone Inwestorowi najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawceg ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Inwestor stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY ‘
Wykazy materiatow do realizacji poszczegdlnych robot podano w szczegdélowych specyfikacjach technicznych tych
robot. Wykonawca jest zobowigzany udowodnié¢ jako$é kazdego materiatu i wyrobu uzytego do robét zgodnie z
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prawem budowlanym, jak rowniez wyniki badan i testdw przeprowadzonych w laboratoriach. Inspektor Nadzoru ma
prawo, w trakcie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdy materiat niezgodny ze specyfikacja, dokumentacjg techniczng
i Polska Normg i materiaty te musza byé niezwlocznie usunigte z placu budowy. Propozycje Wykonawcey, co do
stosowania materialdéw zamiennych, muszg uzyskaé zgode projektanta i Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty
zwigzane z oceng przydatnosci tych materialéw ponosic¢ bgdzie Wykonaweca.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Inspekcja wytwérni materialéw

Wytwornie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami, Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni, beda zachowane nastgpujgce

warunki:

—Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

—Inspektora Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytwomi, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

—Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem, zachowaly swojg  jakos¢ 1 wlasciwo$é do  robot
i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca  czasowego  skladowania  materialow bedg  zlokalizowane w  obrgbie terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z mnych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bgda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi ¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszezegolnione w Kontrakcie.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej dwa
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli begdzie to wymagane dla badaf prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do Robét 1 byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ (Programie Zapewnienia Jakoéci), lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreélonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie
igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakoéé wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciaZen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
Tob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piémie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty
normalniec wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakos§ci

Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

—cze$¢ 0gbdlng opisujaca:

—organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

—organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—bhp.,

—wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych elementéw robot,

—system (sposdb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako§cig wykonywanych robot,
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—wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badafi laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wyclaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

—cze$é szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i iloé¢ érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

—sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utraty ich wlasciwosci w czasie transportu,

—sposob 1 procedure pomiardéw i badai (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegblnych elementéw robot,

—sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako§ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét 1 jakosei materiatow.

Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
Wyniki badan muszg by¢ niezwtocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu oceny przydatno$ci materiatéw
do stosowania. Inspektora Nadzoru ma prawo zleci¢ przeprowadzenie badafi we wskazanym przez siebie
laboratorium.

Dowody jako$ci materiatdw beda zbierane w ciggu calego okresu robdt w ilosci uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru o ile nie jest to okre$lone w dokumentach przetargowych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ probki do wyrywkowego zbadania przez Inspektora Nadzoru na jego polecenie.
Zamawiajgcy, Inspektor Nadzoru i osoby przez niego upowaznione powinni mie¢ dostep do miejsca prowadzenia
robét 1 mogg zadaé od kierownictwa budowy wszelkich informacji niezbgdnych do oceny jakosci robot. Wszystkie
koszty zwigzane dodatkowa (w tym laboratoryjna) kontrola jako$ci robdt ponosié bedzie Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdéw, ktore
budza watpliwoécei, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceeg 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoéci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwicrdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
oceniaé zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badah dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prabek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

~certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

—deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

—Polska Normg lub

—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okre$long w pkt 1

—i ktore spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadac te dokumenty, okreélajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badat beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beds odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresic od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
—uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
—terminy rozpoczgcia i zakoncezenia poszezegélnych elementéw robot,
—przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
—daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
—zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeéciowych i ostatecznych odbioréw robot,
—wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robOt podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
~zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
—dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
—dane dotyczace jakoéci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

~Modernizacja drogi ul. Mata Kolonia etap I
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—wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bg¢da przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru , wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoS$ci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robé6t. Powinny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru robot,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie i obejmuje réwniez roboty dodatkowe, ktérych potrzebe wykonania
uzgodniono wczeéniej miedzy Wykonawca a Inspektora Nadzoru.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukeji Inspektora Nadzoru na pi§mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestodceig okre$long w umowie i bedzie podstaws dla okreslenia
czegsciowego wynagrodzenia Wykonawcy.

7.2. Zasady okre$lania ilo§ci roboét i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszezegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jesli SST wiaéciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’® jako diugosé
pomnozona przez Sredni przekroj.

Tlo4ci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych rodzajow robot podane sa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych
dla danych robét i w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

,Moderizacja drogi ul. Mata Kolonia ;tap IT
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.,

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujacym etapom odbioru:
—odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—odbiorowi cze§ciowemu,

—odbiorowi koncowemu,

—odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryeiu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowod¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior be¢dzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeéci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
si¢ w terminie 20 dni po zgloszeniu wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo przerwaé
czynnoéci odbioru po stwierdzeniu nieprawidtowosci wykonania robot, lub ich nickompletno$ci wyznaczajac termin
dodatkowy odbioru wpisem do dziennika budowy.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koficowego robaot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich ilodci, jako$ci
1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

Po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i stwierdzeniu gotowosci robét do odbioru zamawiajacy w ciagu 30 dni
powola komisj¢ odbiorowg i w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy dokona ona oceny jako$ciowej
iilosciowej robét. Do stwierdzenia prawidlowo$ci wykonania robdt niezbgdne sg wszystkie wyniki badan
i pomiaréw jak réwniez dokumentacja projektowa i SST.

Roboty, w ktérych stwierdzono usterki bedg wyszezegdlnione oddzielnie i okre$lony zostanie sposob i dodatkowy
termin ich usunigcia na kosz Wykonawcey.

W przypadkach niewykonania jakichkolwiek robdt poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w dodatkowym
terminie, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST i ma charakter wad trwatych, komisja dokona potraceh
zgodnie z kryteriami zawartymi w instrukcji DP — T14, oceniajgc pomniejszong warto§é wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdl odbioru kohcowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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—dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostala sporzadzona
w trakeie realizacji umowy,

—szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

—recepty i ustalenia technologiczne,

—dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

—rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob0t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, ofwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

—geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

~kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbidr koficowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawsg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest kwota
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci,
wymagania 1 badania skladajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe bg¢da obejmowag:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami towarzyszacymi,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z chowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt  dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych
w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczego6lnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu zastgpczego oraz
wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

—opflaty/dzierzawy terenu,

—przygotowanie terenu,

—zabezpieczenie urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier

i Swiatet,

—utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.4. Instalacje tymczasowe

Dla zabezpieczenia cigglo§ci funkcjonowania sieci na terenie  objetym robotami moze zaistnieé koniecznosé
wykonania tymeczasowych polaczen sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych ,energetycznych i
telekomunikacyjnych. Koszty wykonania tych robét nalezy przewidzie¢ w kalkulacji ceny jednostkowej wykonania
instalacji docelowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) ze zmianami.

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

»Modernizacja drogi ul. Mata Kolonia etap II
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D-01.01.01. ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  techmicznej (SST) s wymagania dotyczace  wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych niezbgdnych dla
realizacji zadania pn.: ,Modernizacja drogi ul. Mala Kolonia etap II”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych dla
realizacji zadania pn.:_..Modernizacja drogi ul. Mala Kolonia etap IT”.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i OST D-00.00.00.
»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektows, ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w OST D-00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych sa:
—shapki betonowe,
—pale i paliki drewniane,
—rury i prety stalowe,
—badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora.

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugodci okolo 0,50m. Pale drewniane, umieszczone w sasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ $rednice 0,1 do 0,15m i dlugos¢ 1,1 do 1,4m. Do stabilizacji pozostatych punktow
nalezy stosowac paliki drewniane o dhugosci 0,30m i Srednicy 0,05 do 0.08m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych zostana
przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie bedg dopuszczone do robét.

Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé teodolity, niwelatory, tyczki, taty, taSmy, lub
inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysoko§ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne warunki wykonania rebét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Giéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii (GUGIK).

»Modemizacja drogi ul. Mala Kolonia etap I1
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5.2. Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows, przy wykorzystaniu sieci
poligonowej pafistwowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny byé przesunicte wigcej niz. o 2,0cm
w stosunku do projektowanych, a rzgdna punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1,0cm w stosunku do
rze¢dnych projektu.

5.3. Robocze punkty wysokosciowe
Punkty wysokosciowe nalezy wykonaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wyznaczyé
z doktadnoscia do 0,5m.

5.4. Wyznaczenie konturéw wykopéw

Wyznaczenie konturéw nasypéw i wykop6éw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi i podstawy nasypu
oraz krawegdzi przecigcia powierzchni zewngtrznych skarp wykopéw w terenie.

Do wyznaczenia kontur6w wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegto$é migdzy palikami nalezy
dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii ulicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli i jakosci robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okre$lonych w instrukcji i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych
Sprawdzenie robét pomiarowych powinno byé przeprowadzone wg nastgpujacych zasad:
— o8 ulicy nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na poczatku
1 koncu przebudowywanego odcinka;
— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzié niwelatorem na catej dlugoéci budowanego odcinka;
— Wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzié ta$ma i szablonem z poziomicg z czgstotliwoscia zaakceptowana
przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 kilometr trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér  rob6t zwigzanych =z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedklada
Inspektorowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne warunki platnosci
Ogolne warunki platno$ci podane sg w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Szczegbélowy zakres robét objetych platnoscia
Platnoé¢ za jeden kilometr nalezy przyjmowacé na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjne;j.
Cena wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gloéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
~ uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
~ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— wykonanie pomiaréw biezacych i powykonawczych w miarg postepu robét, zgodnie
z dokumentacja projektows,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— aktualizacja mapy
Roboty pomiarowe, liniowe obejmuja wszystkie prace zwigzane z wytyczeniem jezdni, wjazdow do posesji, placow
i innych elementéw okre$lonych w dokumentacji projektowej.
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9.3. Podstawa platnoSci
Podstawa platnoéci jest przedmiar robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

Nie wystepuja

10.2. Inne dokumenty:

Instrukeja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G - 3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G - 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G - 2. Wysoko§ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983,

Instrukcja techniczna G - 4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G -3-2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G- 3-1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

,,Modernizacja drogi ul. Mata Kolonia etap II
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

D-01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW DROG, PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog, przepustow dla realizacji zadania pn.: ,Modernizacja drogi ul. Mala

Kolonia etap IT”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiérka elementow:
— warstw nawierzchni,

— krawegznikow, obrzezy i opornikow,

~ chodnikow,

— studni z rur betonowych,

— przepustdw: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreélenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drég, ogrodzefi i przepustéw moze byé wykorzystany
sprzet podany poniZej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.:
— spycharki,

— ladowarki,

— samochody cigzarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

~ frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

»Modernizacja drogi ul. Mata Kolonia etap II



18

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég, ogrodzen i przepustdw obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich

elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora

Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbidrkowej, Inspektor Nadzoru

moze polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okre$lony przewidziany odzysk

materialow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okre§lony w SST lub przez Inspektora

Nadzoru.

W przypadku robét rozbidrkowych przepustu nalezy dokonaé:

— odkopania przepustu,

— rozbicia elementdéw, ktorych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z ewentualnym
przecigeciem pretdéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czgsciowym
usunigciu taw,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen, O ile uzyskane elementy nie staja sie¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewicz¢ je na miejsce

okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoécia Wykonawcy, powinny by usunigte z terenu

budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementdow drog, przepustéw znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie

z dokumentacjg projektowg beds wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

W szczegoOlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnié, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zageéci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-

04.01.01.Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtémego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypekniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen
i przepustéw powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w D-04.01.01 Korytowanie wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podloza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows robét zwigzanych z rozbiorka elementdéw drog i ogrodzen jest:
— dlanawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciek6w prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgezy - m (metr),
— dla przepustéw i ich elementéw — m (metr) lub m?
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m* (metr szescienny),
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

~ wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiorki przepustu i elementéw betonowych:

— odkopanie przepustu, fundament6w, faw, umocnien itp.,

— ewentualne ustawienie rusztowan i ich pézniejsze rozebranie,

— rozebranie elementéw przepustu,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

— zasypanie doléw (wykopow) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania Is= 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

19
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Szezegolowa Specyfikacja Techniczna

D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1. 1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach nieskalistych w ramach zadania pn.: .Modernizacja
drogi ul. Mala Kolonia etap 117,

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
oraz realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemmych i obejmuja wykonanie
wykopoéw w gruntach nieskalistych w ciggu ul. Zielona Dolina.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym

i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.2. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot drogowych.
1.4.3.  Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.4. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robot drogowych.
1.4.5. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.6. Odktad — miejsce whudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.7. Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg
wzoru:

gdzie:

E, -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E; -modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.8. Wskaznik réznoziamistodci — wielko§é charakteryzujaca zaggszezalnosé gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

u_ds
dio
gdzie:
dso -$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio -$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.9. Wskaznik zagg¢szezenia gruntu — wielko$§¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

I =L
Pas
gdzie:
P -gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?),
Pas -maksymalna gesto$¢ objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.10. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokosé przekracza 3m.
1.4.11. Wykop $redni — wykop, ktérego glgbokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
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1.4.12. Wykop plytki — wykop, ktdrego glebokosé jest mniejsza niz 1m.

1.4.13. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$§¢ wykopu ~ réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.14, Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w OST
D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERTALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-00.00.00.
»Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2, Zasady wykorzystania gruntéw

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowigzek wykonaé analize jakosci
gruntu w wykopach. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawce tak wykaza,
to grunt nieprzydatny do budowy powinien byé odwieziony przez Wykonawce na odklad po uzgodnieniu
z Inspektorem. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Wykonawey i powinno byé zgodne
z obowigzujacymi przepisami.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okre$lono w OST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania robot =zostang stwierdzone wurzgdzenia podziemne nie wykazane
w dokumentacji projektowej wowcezas roboty nalezy przerwaé i powiadomié o tym fakcie Inspektora, ktéry
podejmie decyzjg dotyczaca kontynuacji robét.

Wykonawca powinien tak wykonywaé wykopy, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajaé go do glebokosci okoto 0,5m powyzej projektowanych
1zgdnych robdt ziemnych.

Po wykonaniu wykopéw pod konstrukcj¢ jezdni nalezy chroni¢ podioze przed rozluZnieniem
i nawodnieniem.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznic od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchniom gruntéw nada¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, kiére spowoduje ich diugotrwaly
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajagce szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mnigjszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wpltyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robodt na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujagé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Szerokos$¢ dna
1 gleboko$¢ rowu nie mogg roéznic si¢ od wymiar6w projektowanych o wigcej niz £5¢m. Dokladno§¢é wykonania
skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp wykopow.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu
Zageszezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robét ziemmnych powinno spelnia¢ wymagania,

dotyczace minimalnej warto§ci wskaZnika zaggszcezenia (L), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla kategorii ruchu KR1

Gérna warstwa korpusu drogowego o grubosci 20cm Is=1,00

Na otebokosci od 20 do 50 em od powierzchni rob6t ziemnych Is=0,97

Wskaznik zageszczenia wyznacza si¢ na podstawie badan ggstoSci objetosciowej szkieletu gruntu wg BN-
77/8931-12 oraz maksymalnej ggstosci objgtosciowej wg PN-88/B-04481.

Dla gruntéw dla ktoérych nie wyznacza sie wskaznika zageszczenia dla kontroli zageszczenia porownuje sig
moduty odksztalcenia Iy wg PN-S-02205. Stosunek modutu wtémego do pierwotnego powinien byé nie wigkszy
niz 2,2. Badanie modutu odksztalcenia podtoza przez obcigzenie plyta polega na pomiarze odksztalcen
pionowych (osiadafl) badanej warstwy podloza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za pomocg
stalowej okragtej ptyty.

Modul wtémy podloza powinien wynosi¢ min. 40MPa. W przypadku niespetnienia tego warunku podtoZe nalezy
wzmocnié np. przez zastosowanie geosyntetykow , wymiany gruntu, stabilizacji wapnem, stabilizacji cementem
lub innej metody zaakceptowanej przez Inspektora. Mozliwe do zastosowania érodki proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

Napotkane grunty $ci$liwe (torfy, namuly, inne grunty organiczne, nasypy niekontrolowane itp.) oraz inne
materiaty nie moggce stanowi¢ podtoza dla konstrukeji drogi (np. gruz, $mieci, itp.) nalezy wymieni¢ na grunt
nosny. Ryzyko wystgpienia takich gruntéw i materiatow nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynno§é budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, kidre nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt 6
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami specyfikacji
okreélonymi w pkt.5 oraz z dokumentacja projektows .

SzczegoOlng uwage nalezy zwrdcié na :

— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

—  wladciwe ujgcie i odprowadzenie wysigk6w wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robét

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegblna uwage nalezy zwrdcié
na:

~ odspajanie gruntdbw w sposdb nie pogarszajacy ich whasciwosci,

— zapewnienie stateczno$ci skarp,

— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakofczeniu,

— dokladno$¢ wykonania wykop6w,

— zaggszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5.6.

6.3. Badania do odbioru kerpusu ziemnego

6.3.1.  Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznié sig od szerokodci projektowanej o wigcej niz £10cm.

6.3.2.  Szerokos$¢ dna rowow '

Szerokos¢ dna row6w nie moze roznié sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.3.  Rzedue korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemmego nie moga si¢ rézni¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz —2cm lub
+0cm.

6.34. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartoéei pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwno$ci powierzehni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrows, nie moga przekraczaé 3cm.

6.3.6. ROwno$é skarp

Nieréwnosci skarp , mierzone lata 3-metrowa nie mogg przekraczaé +10cm.

6.3.7.  Spadek podhuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokodciowych, nie moze dawaé rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych wiekszych niz —2cm lub
+0cm.

6.3.8. No$no$¢ i zaggszezenie gruntu w wykopach.,

Wskaznik  zageszczenia gruntu  okreslony zgodnie =z BN-77/8931-12 powinien byé zgodny
z podanym w niniejszej SST. Nosnos¢ i zaggszezenie gruntu w wykopach nalezy sprawdzié¢ zgodnie z PN-S-
02205:98) nie rzadziej niz w 3 punktach na kazde 1000 m2 z powierzchni wykopu.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wsazystkie materialy nie spetniajace wymagan specyfikacji zostang odrzucone. Je$li takie zostang wbudowane, to
na polecenie Inspektora. Wykonawca wymieni je na wlaSciwe na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktore
wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena ryczaltowa wykonania wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania oraz odwodnienie i zabezpieczenie przed nawilgoceniem
dna wykopu,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszezenie powierzchni wykopu,

wymiane gruntéw $ci§liwych i innych materiatéw nienodnych,

wzmocnienie podtoza do uzyskania no$nosci min. 40 MPa,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

koszty utrzymania odktadu,

rozplantowanie urobku na odkladzie,

rekultywacje terenu,

wykonanie pozostatych prac niezbgdnych do prawidtowego wykonania rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

2 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

7  PN-S-960101 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
3. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-04.01.01. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych — korytowania wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Modernizacja drogi ul. Mala Kolonia

etap 117,

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
oraz realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci majace na celu wyprofilowanie
1zaggszczenie koryta po wykonaniu wykopoéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drog wchodzgcych
w skltad przedmiotowego zadania w sposob r¢czny i mechaniczny z wywozem nadmiaru mas ziemnych poza
teren budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujzgcymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.

Wskaznik zaggszczenia gruntu:

[<Pe
pa’s

gdzie:
pa — gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
ps — maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, zgodnie z PN-88/B-
04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§é z dokumentacja
projektows, SST oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-00.00.00.
»Wymagania og6lne” pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania robét
Nie wystepujg.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonywania robdt

Dowolny, do odspajania gruntu, tadowania i transportu, akceptowany przez Inspektora. Nalezy stosowaé sprzet
posiadajacy $wiadectwa dopuszczenia, aktualne badania techniczne i instrukcje uzytkownika.

Do wykonania wykopéw, profilowania i zaggszczania koryta nalezy stosowaé:
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~  sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci profilowanego koryta,

—  sprzet do robot recznych (wykopy i profilowanie),

—  walce statyczne dostosowane do wielko$ci zaggszezanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do
stosowania w miejscach trudno dostgpnych,

— inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

Kazda jednostka sprzetowa powinna byé w dobrym stanie technicznym, zapewniajgca uzyskanie wymaganej

jakoéci robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowyladowcezymi. Transport powinien odbywa¢ sig
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w resorcie transportu. Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym
stanie technicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej jakosci robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt 5.

5.2, Zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bgdg wykonywane roboty.

Wyznaczenie koryta 1 sposéb jego wykonania powinien umozliwia¢é prawidlowe wykonanie, zgodne
z dokumentacjg projektows, warstw podbudowy i nawierzchni ulic. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
stalowych, ustawionych w rzedach réwnolegtych, powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
dalszych rob6t w odstgpach nie wigkszych niz 10m.

5.3. Zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu
z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstgpstwa winny by¢ zarejestrowane
w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Inspektora.

Wykonawca ma obowiazek dokonywaé biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopdw i ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Niezgodno$é powinna byé
odnotowana w dzienniku budowy z powiadomieniem Inspektora.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury gruntdéw ponizej
projektowanej rzednej dna koryta. W miejscach, gdzie wystepujg grunty o gorszych parametrach, niz zakladata
to Dokumentacja Projektowa, lub w razie naruszenia struktury, nalezy przeprowadzi¢ wymiang gruntu lub inne
umocnienie podloza w sposdb uzgodniony z Projektantem i Inspektorem.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia, zaistniate na
skutek prowadzonych robdt, réwniez w przypadku, gdy przekazana przez zamawiajgcego dokumentacja
projektowa nie przewidywala wystgpowania tych urzadzen.

5.4. Wymagania dotyczace podloza

Zageszczenie gruntu w wykopach pod nawierzchnia drogows powinno spelia¢ wymagania dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00 w warstwie gémej o gruboéci min. 20cm pod konstrukcja
jezdni., Jezeli grunty rodzime w wykopach nie speiniaja wymaganego wskazZnika zaggszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeécié. Na wyrdwnanej i doggszezonej powierzchni koryta
wymagana jest noénoéc E, > 40MPa.

Badanie modutu odksztalcenia podloza przez obciazenie plyta polega na pomiarze odksztalcen pionowych
(osiadan) badanej warstwy podloza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za pomoca stalowej
okragtej plyty. Maksymalna dopuszczalna warto$¢ wskaznika odksztatcenia Ip wg PN-S-02205 réwnego
stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego E; do pierwotnego E; nie powinna by¢ wigksza niz [,<2,2
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ bezpoSrednio po profilowaniu. Czynnodei te nalezy wykona¢ walcami
stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno dostgpnych. Nie dopuszczaé do
nadmiernego zawilgocenia gruntéw podioza. Bloto nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg lub czekaé
z dalszym prowadzeniem robét do czasu naturalnego wyschnigeia. W przypadku, gdy w korycie drogi wystepuja
kamienie nalezy je usunaé.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli i jakoéci robdt podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzié ich jako$é w formie protokotéw lub wpiséw do

dziennika budowy.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okre§lonymi

w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.

W  czasie robdt wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne w zakresie

i z czestotliwodcia gwarantujaca zachowanie wymaganej jakoéci robdt i nie rzadziej niz w niniejszej

specyfikacji.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zaggszczeniu koryta podlegaja:

- uksztattowanie pionowe osi z tolerancja do 1em (1 pomiar na 2mb),

—  glebokos¢ koryta z tolerancjg +1cm i —2cm (1 pomiar na 50mb),

- spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5% (1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystycznych)

— zaggszczenia dna Kkoryta i wilgotno$¢ gruntu w czasie =zageszczenia z tolerancja 2%
w stosunku do wilgotnoéci optymalnej (minimum 2 pomiary na kazdej dzialce robocze i nie rzadziej niz
1 pomiar na 600m?),

—  rowno$¢ podioza mierzona fatg czterometrowa co 20mb z tolerancjg 2cm,
réwnos¢ poprzeczna z tolerancja jak wyzej (1 pomiar na 50mb),

Jakosc wykonanych robét naleZy uznaé za zgodng z wymaganiami normy PN-S-02205, jezeli wszystkie wyniki

badan spetniajg powyzsze wymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania przez

wykonawce na koszt wykonawcey.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru iloéciowego dokonuje sie¢ w m* powierzchni koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robat

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej wedtug zasad podanych
w normach i OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatno$ci podane s3 w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena ryczattowa wykonania profilowania koryta obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostawe, montaz, utrzymanie i rozbiérke urzadzef umozliwiajacych ewentualny ruch pieszych,

— oznakowanie i zabezpieczenie robot,

—  wykonanie profilowania koryta z transportem urobku na skladowisko obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— ewentualne odwodnienie i ochrona wykopu w czasie jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu reczne i mechaniczne,

—  koszty utrzymania koryta lub podtoza,

—  zaggszczenie powierzchni wykopu,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

—  wykonanie pozostatych prac niezbgdnych do prawidtowego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

»~Modernizacja drogi ul. Mata Kolonia etap II”.



PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty
Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Warszawa GDDP 1998.
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-04.02.01. WARSTWA ODCINAJACA Z MIESZANKI KAMIENNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej D. 04.02.01 — Warstwy odsgczajace wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych w ramach robdt zwigzanych
z realizacjg zadania pod nazwg ,,Modernizacja drogi ul. Mala Kolonia etap I1”.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- warstw odcinajacych z mieszanki kamiennej 0/31,5 (gr.10cm),

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okreileniami
podanymi w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych jest warstwa posp6tki 0/31,5 o grubosci 10
cm. Kruszywo powinno spelnia¢ warunek szczelnosci, okre$lony zaleznoscia:

D15/d85<5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajgeej

d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

2.3. Skladowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze
w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sie¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakoéw mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogoblne wymagania dotyczgee transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wyk. robét podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno speiniaé wymagania okreSlone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zaggszczaniem podloza”.

Warstwy odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg
projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny byé ustawione
w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwic o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
byé taka, aby po jej zageszczeniu osiggnicto grubos$¢ projektowana. W miejscach, w ktérych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na material o odpowiednich
whadciwosciach. Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszezania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czgSciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czeSciowo
nakladajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnos$ci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcic materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna byé zaggszezana plytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedhig normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wskaznik
zageszezenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziamnisty material wbudowany w warstwe odsaczajgca uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg zaggszezenia nalezy oprzeé na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02.
Stosunek wtdmego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotno$é kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnoéci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloécia wody i rownomiernie wymieszac.

6. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwo§¢ oraz zakres badafi i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsaczajace]

Lp. Wyszezeg6lnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnosé¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10razyna 1l km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég

(o))

Uksztaltowanie osi w planie *) | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog

7 Grubo$é warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m2

Przed odbiorem: |
| w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Zaggszczenie, wilgotnoé¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
kruszywa raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos§¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosei projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931- 04.
Nierownosci poprzeczne warstwy odsaczajgcej nalezy micrzy¢ 4 metrows lata. Nierdwno$ci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows
z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysoko§ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1
cmi-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stos. do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna byé zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to
warto§¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-
02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotmo$é kruszywa w czasie zaggszezenia nalezy badaé wedlug PN-B-
06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady post¢powania z odcinkami wadliwie wykonanymi
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny byé¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostka obmiarowa sa:
-- m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej i podsypkowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- uktadanie warstwy odsaczajacej,

- ukladanie warstwy odcinajgcej,

- uktadanie warstwy podsypkowej,

- wyrGéwnanie wozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszezenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych,
- koszt badan,

- utrzymanie warstwy,

- uporzadkowanie terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-C-89221:1998 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-04.03.01. OCZYSZ.CZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
w ramach .Modernizacja drogi ul. Mala Kolonia etap I1”.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
oraz realizacji robot okre$lonych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastepnej warstwy nawierzchni, a w szczeg6lnoscei:

—  oczyszczenie i skropienie podbudéw z kruszywa famanego 1 podbudéw bitumicznych,

— oczyszczenie 1 skropienie warstwy wigzacej pod warstwg $cieralng,

w zakresie przedstawionym w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Asfalt drogowy: asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, uzywanych do nawierzchni drogowych.
W Europie najczesciej uzywane rodzaje asfaltdéw drogowych sa definiowane penetracjag o maksymalnej
wielkosci 900x0,1 mm , oznaczang w temperaturze 25°C.

Asfalt modyfikowany: asfalt, ktérego wiasciwoscei reologiczne zostaly zmodyfikowane w procesie produkeji w
wyniku uzycia §rodkéw modyfikujacych. Srodkiem modyfikujacym moze byé w szczegdlnodci: kauczuk
naturalny, syntetyczne polimery, siarka i niektére zwigzki metaloorganiczne, z wyjatkiem katalizatorow
ucierania takich, jak: chlorek zelaza, kwas fosforowy i pieciotlenek fosforu. Widkna i proszki organiczne nie sg
modyfikatorami asfaltu.

Emulsja asfaltowa: emulsja, w ktorej fazg zdyspergowang jest asfalt, a faza ciagla jest woda lub roztwor
wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsjg asfaltowa jest takze emulsja, w ktérej zdyspergowana faza moze
zawiera¢ uplynniacz, dodawany w celu latwiejszego zemulgowania asfaltu lub poprawy charakterystyki
uzytkowej emulsji.

Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami: emulsja, w ktérej asfalt jest modyfikowany polimerami albo
jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

Kationowa emulsja asfaltowa: emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania podano w SSTD-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w SST D-00.00.00.
»Wymagania og6olne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza byé zaakceptowane przez Inspektora i muszg
posiadaé¢ Aprobate Techniczna IBDiM. Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dofgczona
powinna by¢ deklaracja zgodnosci z Aprobata Technicznag na wyréb.

2.3 Emulsja asfaltowa
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Do ztaczania warstw konstrukeji nawierzchni nalezy uzy¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
asfaltowe modyfikowane polimerami o wlasciwoéciach zgodnych z ,,Wymaganiami Technicznymi — Kationowe
emulsje asfaltowe na drogach publicznych”, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni powinny spetniaé
wymagania okreslone w tabeli 1, a emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami powinny speinia¢ wymagania
okreslone w tabeli 2.

Tabela 1 Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zigczania warstw
nawierzchni

i Wymagania [ Metody badati | [ .~ C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM C60 BS ZM
| techniczne wedtug normy Klasa Zakres warto§ci | Klasa Zakres wartosci
50 do 100
| Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 | - 3lub 4 lub S 120 do 180
70 do 130
Zawarto$¢ lepiszcza | PN-EN 1428 % (m/m) 5 58do 62 5 58 do 62
. g;“fn::y‘f’:igfcdla PN-EN 12846 | s 1 TBRY 1 TBRY
| Pozostato$é nasicie | pg gy 149 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
| 0,5 mm
Trwalos¢ po 7
dniach PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
| mayazynowania
| Sedvmentacja PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
[ ‘ PN-EN 13614 | ,, pokrycia 1 TBR 1 TBR
Adhezja ? \ZNT'3’ zatgoznik powierzchni 2 >75 2 275
pH emulsii PN-EN 12850 - >3,5% - >3,5%
Wymagania dotyezicee lepiszezy odzyskanych z kationowych emulsii asfaltowych przez odparowanie, zuodne z PN-EN 13074
Penetraciaw 25°C | PN-EN 1426 | 0,1 mm [ 3 | <100° 13 | <100

1.  Emulsje mozna rozcieficzaé woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)

2. Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie

3. Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpo$redni kontakt z kruszywem.

4. Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudows zawieajaca spoiwo
hydrauliczne. »

5. Do skropien podbud6éw niezwiazanych, w szczegélnoéci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o
penetracii 160/220.

Tabela 2 Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami, stosowanych do ztaczania
warstw nawierzchni

Wymagania Metody badai Tednostka [ C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM C60 BP5 ZM
techniczne wedtug normy | Klasa Zakres warto$ci Klasa Zakres wartosci
| 50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3lub4 hub 5 120 do 180
70 do 130
Zawarto$¢ lepiszcza | PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 62 5 | 58do 629
Czas wyptywu dla 0 "
&2 mim w 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR 1 TBR'
Pozostalost nassicie | py pN 142 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
0,5 mm
Trwato$¢ po 7
dniach PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 | TBR
magazyrnowania
Sedymentacia | PN-EN 12847 Yo (m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR
g TWT2 satacomil | 7°
Adhezja | ;-NT 3, zalgcznik powierzehni 2 >75 2 575
pH emulsii PN-EN 12850 N >3,59 - >3,59
Wymavania dotvczice lepiszezy odzyvskanyveh z kationowych emulsii asfaltowych przez odparowanie, azodne z PN-EN 13074
Penetracia w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100 | 3 <100
Temperatura PN-EN 1427 | °C 4 43 4 243
_picknienia
g’;‘c}g"t SPrEZysty W | p RN 13398 | % 4 >50 4 >50

6. Emulsje mozna rozcieficzaé woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)

7. Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie

8.  Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpo$redni kontakt z kruszywem.

9 Dotvezy emulsii nrzeznaczonei do zwinzania warstwyv asfaltowe] z podbudows zawieajicy spoiwo
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hydrauliczne.

2.4, Skladowanie emulsji
Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech emulsji i obnizenia jakoéci. Przechowywanie
i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ nastepujgcy sprzet:
—  szczotki mechaniczne,

~  sprezarki,

—  zbiorniki z woda,

—  szczotki rgczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac¢ skrapiarki wyposazonej w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajace na sprawdzenic i regulowanie nastgpujacych parametréw: temperatury, cisnienia, obrotéw pompy
dozujacej lepiszcze, predkosci poruszania sie skrapiarki, wysokoéci i dhugodci kolektora do rozkladania lepiszcza
oraz ilodci lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarki powinna zapewniaé
rozktadanie lepiszcza z tolerancjg 10% w stosunku do ilosci zatozonej Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien
by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza sic stosowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byé przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1m?, a kazda przegroda powinna mieé
wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawieraé resztek innych lepiszezy.

Asfalty nalezy przewozi¢ w cystemach kolejowych lub samochodowych, posiadajgcych izolacje termiczna,
zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi, do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajac
wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonywanie podloza pod warstwe asfaltowa i polaczenia
migdzywarstwowe.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie wszystkich kolejnych warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiaty, brudu i kurzu
przy  uzyciu  szczotek mechanicznych, a w  razie potrzeby wody pod  ci$nieniem.
W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek recznych. Zanieczyszezenia stwardniale, nie dajace sie
usung¢ mechanicznie, nalezy usunaé r¢cznie lub za pomocg dostosowanego sprzetu.

Oczyszczeniu podlegajg:

— podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego,

— podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych przed skropieniem,

— warstwa wigZzaca przed skropieniem.
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5.3. Skropienie warstwy nawierzchni

5.3.1. Skropienie podbudowy z kruszywa famanego

Do skropienia podbudowy z kruszywa famanego, po jej oczyszczeniu, nalezy stosowaé emulsjg asfaltowa
kationowsa w iloéci 0,5 — 0,7kg/m”.

Ukladanie warstwy wiaZacej z mieszanki mineralno-asfaltowej moze nastgpi¢ po rozpadzie emulsji
i odparowaniu wody.

5.3.2. Skropienie warstw bitumicznych

Do skropienia warstwy wiazacej nalezy stosowaé emulsjg asfaltowa w ilosci 0,1 — 0,3kg/m’.

Uktadanie warstwy wigzgcej lub écieralnej moze nastapi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kentroli jakoSci robét
Ogblne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogé6lne”.

6.2. Sprawdzenie jakoSci lepiszcza

Ocena lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na atestach producenta.
W przypadku braku atestu, wykonawca powinien przedstawi¢ wiasne badania. wykonawca ma obowiazek
kontrolowaé dla kazdej dostawy lepiszcza lepkos¢ wg PN-EN 12846.

6.3. Sprawdzenie jednorednosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodno$é skropienia i zuzycia lepiszcza powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Zaleca si¢ przeprowadzié kontrole iloéci rozkladanego lepiszcza wg metody podanej w opracowaniu
~JPowierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie iloéci rozktadanego lepiszcza”.

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancjg 10% od ilosci zatozonej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu, ktory
powinien by¢ dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne warunki platnosei podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Cena ryczaltowa wykonania oczyszczenia i skropienia powierzchni obejmuje:

—  przygotowanie robdt i ich oznakowanie,

— mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem
sprezonego powietrza,

—  reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen;

—  dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

—  skropienie warstwy lepiszczem (emulsja asfaltowa szybkorozpadowa) w ilo§ci okreslonej w specyfikacji
technicznej lub uzgodnionej z Inzynierem,

—  wykonanie pozostatych prac niezbgdnych do prawidiowego wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe.
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Szczegbélowa Specyfikacja Techniczna

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

w ramach zadania pn.: .Modernizacja drogi ul. Mala Kolonia etap II”,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
oraz realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad - prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy =z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm oraz 0/63 zgodnie z PN-S-06102:1997 o grubo$ci: 10cm, 15cm. zgodnie z lokalizacjg przedstawiona
w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna Ilub wiecce] warstw
zaggszezone) mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa

1.4.3. Pozostale okreslenia s3 zgodne z odpowiednimi normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarm zwiru wigkszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczef obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno mieé
uziarmienie 0/31,5mm.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1.  Uziamienie kruszywa

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 gruboéci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.3.2.  Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa na powinny odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym jak dla warstwy podbudowy zasadniczej
i spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wiladciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

Lp Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania | Badania wedhig
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % ( m/m ), od2do 10 PN-B-0671415
2 Zawarto$§¢ nadziama, % ( m/m ), nie wiccej niz 5 PN-B-0671415
3 Zawarto§é ziarn nieforemnych, % (m/m ), nie wigcej niz 35 PN-B-0671416
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4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m ), 1 PN-B-04481
nie wiccej niz

5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu 0d 30 do 70 | BN-64/8931-01
metods I lub I we PN-B-04481, %

6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles:
- catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35
- &cieralno$¢ czeéciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie PN-B-0671442

wigcej niz: 30

7 Nasigkliwo$é, % ( m/m ), nie wigcej niz 3 PN-B-0671418

8 Mrozoodpomoéé ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, PN-B-0671419
% (m/m ), nie wiccej niz 5

9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO, PN-B-0671428
% (m/m ), nie wiccej niz 1

10 | Wskaznik noénosci podbudowy wes mieszanki kruszywa, PN-S-06102
%, nie mniejszy niz (przy zageszczeniu 1> 1,03): 120

2.3.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg spetniajaca wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—  mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujace wodg — mieszarki powinny

zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoéci optymalnej,

—  rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

— walcéw  ogumionych i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych do  zaggszczania
- w miejscach trudno dostgpnych powinny byé stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne pkt 4

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

5.2.Przygoetowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01.

Podbudowa powinna byé utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

w ktorym :
D,s— wymiar boku oczka sita przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy [mm]
dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza [mml].

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszankg kruszywa o §ci§le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnoéci nie
dopuszeza sig¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej gruboéci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zaggszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposob zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sig z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapié¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszezania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 . Materiat nadmiernie wilgotny powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoéci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloécia wody i réwnomiemie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartoéci, mieszankg nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosié¢ min. 1,0.

Badanie modutu odksztalcenia podioza wg PN-S-02205:1998 przez obcigzenie plyta polega na pomiarze
odksztalcen pionowych (osiadan) badanej warstwy podioza pod wptywem nacisku statycznego wywieranego za
pomocg stalowej okraglej ptyty. Wtémy modul odksztalcenia E, na gémej powierzchni warstwy nie powinien
by¢ mniejszy od 140MPa.

Zaggszczenic warstwy podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy wskaznik odksztatcenia liczony jako
stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modulu odksztatcenia E, jest nie wickszy od 2,2.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna byé utrzymana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl za zgoda Inspektora gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
Jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badai Inspektorowi w celu akceptacji materialdéw. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 ninicjszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

| Czgstotliwosé badan

Lp. | Wyszezegolnienie badan minimalna liczba badafi na dziennej maksymalna powierzchnia

dzialce roboczej ?:;nbou::;vai?:ag?da" cana
1 Uziarnienie migszanki 2 6000
2 Wilgotnosé mieszanki
3 Zaypuszezenie warstwy | 10 prébek na 10000m?
4 Badanie wlagciwosci kruszywa we tablicy 1 | Dla kazdej partii kruszvwa i przv kazdej zmianie kruszywa
5 Nosnos$¢ (badanie pierwotnego i wtérmego nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 2000m? powierzchni

modutu odksztakcenia)
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6.3.2.  Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Probki nalezy
pobieraé w sposéb losowy z rozlozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Wyniki badah powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnoé¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora zgodnie
z PN-B-04481 z tolerancjg £1%.

Wilgotno$¢ nalezy okre$li¢ wedtug PN-B-06714-17

6.3.4.  Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia
minimum 1,0.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-02205:1998.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdmego
moduhu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukeyjnej
podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wilasciwosci okreslonych
w specyfikacji. Probki powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecno$ci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwoéé  oraz  zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

L.p. | Wyszezegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$é pomiaréw

1 Szeroko$é podbudowy 10 razy na km

2 Rownos¢ podhuzna W sposdb ciagly planografem lub co 20m fata na
kazdym pasie ruchu

3 Rowno$é poprzeczna 10 razy na 1km

4 Spadki poprzeczne®’ 10 razy na 1km -

5 Rzedne wysokodciowe Co 10m

6 Uksztaltowanie osi w planie® | Co 10m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

| w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej lecz nie

rzadziej niz raz na 400m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?

8 Noénos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 200 m i

- modut odksztalcenia min. 2 przekroje dla kazdej drogi i ulicy o dtugosci |

mniejszej od 200m |
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
glownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$é¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10cm, -5em.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podluzne nalezy mierzyé fata zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢
Iatg. Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows,
z tolerancja +0,50%

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
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Réznice pomigdzy rzednymi wysokoéciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
—lcm, Ocm

6.4.6.  Uksztaltowanie osi podbudowy

0§ podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+3cm.

6.4.7. Grubosc podbudowy

Gruboéé podbudowy nie moze sig rozni¢ od grubodci projektowanej o wigcej niz £10%,

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Wtorny modut odksztatcenia E; na gdmej powierzchni kazdej warstwy z kruszywa powinien by¢ nie mnigjszy
niz 140MPa. Maksymalna dopuszczalna warto$¢ wskaznika odksztatcenia 1,<2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od  okreslonych|
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokoéci co najmniej 10cm,
wyréwnanie 1 powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko§¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz Scm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peing grubo$é do polowy szerokosci pasa ruchu, doloZenie materiatu i powtdmne
zageszezenie.

6.5.2.  Niewladciwa grubo$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosé,
zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupelione nowym materiatem o odpowiednich wladciwosciach, wyréwnane
i ponownie zageszczone.

Roboty te wykona Wykonawca na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy wedhug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy

6.5.3. Niewlasciwa no$nosé¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszt tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$noéci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawee podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena ryczaltowa wykonania robdt objetych niniejsza SST obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualng naprawg oraz dogeszczenie podioza,

— zakup i dostarczenie materialow,

— opracowanie recepty,

—  wykonanie odcinka prébnego,
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—  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

—  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenic mieszanki,

—  zageszczenie rozloZonej mieszanki,

—  przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot,

—  wykonanie pozostatych prac niezbgdnych do prawidlowego wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowsg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
18. PN-B-30020 Wapno
19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
20. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
21. PN-S-96035 Popioty lotne
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych
24. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem 1 latg

10.2. Inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych.
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Szczegilowa Specyfikacja Techniczna

D-05.03.05. WYKONANIE WARSTW Z MIESZANKI
MINERALNO-ASFALTOWEJ

D-05.03.05A Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W, ukladanej w ramach w ramach
zadania pn.: ,Modernizacja drogi ul. Mala Kolonia etap 11,

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
oraz realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obj¢tych SST
Ustalenia zwarte w niniejszej SST dotyczgq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
wigzacej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W o grubosci 4cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Nawierzchnia: konstrukcja sktadajgca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania na
podtoze obciazen od ruchu na podtoze.

Odcinek probny - odcinek warstwy nawierzchni (o diugosci co najmniej 50m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw
technicznych roboét.

Podloze pod warstwe asfaltows — powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Warstwa wigzaca: warstwa nawierzchni pomiedzy warstwa $cieralng a podbudowa.

Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Do mieszanki mineralno - asfaltowej do warstw wigzgcej nawierzchni drogowych nalezy stosowaé kruszywa
i lepiszcza jakie zostaly podane w Tablicy 1, z uwzglednieniem obcigzenia rachem.
W wypadku granulatu asfaltowego i mieszanki mineralno-asfaltowej zawierajace asfalt drogowy, oraz uzycia
tego granulatu w iloéci wigkszej niz 20 % w stosunku do masy mieszanki mineralno-asfaltowej, wymaga si¢
stosowania zapisu w p. 8.2 (zgodnie z PN-EN 13108-1, p. 4.2.2.3 dotyczacego obliczenia penetracji lub
temperatury migknienia lepiszcza w uzyskanej mieszance wedtug PN-EN 13108-1).

2.2, Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy 35x50 wg PN-EN-12591:2002
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Tablica 2 Wymagania dla asfaltu drogowego 35x50 wg PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunkéw

polskich
Lp. | Whaéciwosci Wymapania | Metoda badania
1 Penetracia w 25 °C 0,lmm 35-50 | PN-EN 1426 [12]
2 Temperatura micknienia °C 50 - 58 | PN-EN 1427 [13]
3 Temperatura zaplonu, nie mniej niz °C 240 | PN-EN 22592 [14]
4 Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszezalnveh, nie mniej niz | % m/m 99 | PN-EN 12592 [15]
5 Zr}llarfa masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie % m/m 05 PN-EN 12607-1 [16]
wiccej niz
6 Pozostala penetracia po starzeniu, nie mniej niz % 53 | PN-EN 1426 [12] |
7 Temperatura micknienia po starzeniu, nie mniej niz °C 52 | PN-EN 1427 [13] ]
8 Zawartosé parafiny, nie wiccej niz % 12,2 | PN-EN 12606-1 [17] |
9 I\i:{izrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej | , C ] PN-EN 1427 [13] |
| 10 | Temperatura famliwosci, nie wigcej niz °C -5 PN-EN 12593 [18] |
2.3. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 2. Wymagane whasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Punkt Wrhasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
WT-1 katecorii ruchu |
Kruszy KR11i2 [
wa |
2008 ]
4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 |
4.1.4. Tolerancia uziarnienia, odchylenia nie wicksze niz wedhig katecorii: Gaoiis |
4.1.6. Zawartosé pyviu wedlue PN-EN 933-1; katevoria nic wvZsza niz fa
4.1.8. Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie FL; lub Shs
wvzZsza niz:
4.1.9. Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej w kruszywie Cheklarowana
grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
4.2.2. Odporno$é kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5;
kategoria nie nizsza niz: LA»s
e grupa kruszyw A (tablica 8.1.) LAs
. erupa kruszyvw B (tablica 8.1.)
42.3. | Odporno$é na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie niZsza PSVpexarowena
niz:
4.3.1. Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
4.3.3. Gestosé nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
44.1. Nasiakliwo$é wedtug PN-EN 1097-6, zalycznik B; kateporia nie wy7sza niz: Wem0,5
| 44.5. ..Zzorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana katezoria: SBra
4.5.2. Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: deklarowanyv przez producenta
453. Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza | mipc0,1
niz:
4.6.1. Rozpad krzemianowy 2uzla wiclkopiecowego chlodzonego powietrzem wedlug PN- | wymagana odpornosé
EN 1744-1 p.19.1:
4.6.2. Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wedtug PN-EN wymagana odpornos¢
1744-1 p.19.2
4.6.3. Stato$é objetoéci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; Vis
kategoria nie wyzsza niz:
Tabela 3. Wymagane wiasciwoéci kruszywa drobnego lub o ciagtym uziamieniu do warstwy $cieralnej z

betonu asfaltowego

Punkt Wtasciwoscei kruszywa Wymagania w zalezno$ci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1i2
2008 _
4.1.3. | Uziarnienie wedhig PN-EN 933-1, wymagana kateporia: (85
4.1.5. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug G1cNR
katevorii:
4.1.6. Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza fis
niz:
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4.1.7. Jakos¢ pyiu wedtug PN-EN 933-9, kateporia nie wyZsza niz: MBy10
4.1.10. Kanciastos¢ kruszywa drobnego wediug PN-EN 933-6, rozdz. E spetarowana
8. kategoria nie nizsza niz:
| 43.1. Gesto$é ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
4.53. Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, miec(,1
kategoria nie wyzsza niz:
Nie nalezy stosowa¢ kruszywa z surowca skalnego melafiru.
2.4. Wypelniacz
Tabela 1. Wymagane wia§ciwosci wyvpelniacza do warstwy §cieralne] z betonu asfaltowezo
Punkt Wihasciwosci wypelniacza Wymagania w zaleznoéci od
WT-1 katecorii ruchu
Kruszywa KR1i2
2008
5.2.1. Uziarnienie wedhuz PN-EN 933-10; zgodne z tablicy 24
5.2.2. Jako$é pviu wedtup PN-EN 933-9, katezoria nie wy7sza niz: MB:10
5.3.1. Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
532 Ggstosé ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
54.1. Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypelniaczu Vasjas
wedhug PN-EN 1097-4, wyimagana kategoria: _
54.2. Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, Ares8/25
wymagana kategoria:
55.1. Rozpuszczalnoéé w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria WS
nie wyzsza niz:
5.5.3. Zawarto$é CaCO; w wypelniaczu wapiennym wediug PN-EN CCrp
196-21, kategoria nie nizsza niz:
5.54. Zawarto$é wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K,20,K,10, K, petarowsns
wymagana kategoria:
5.6.2. ,»Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana BNbearowana
kateporia:

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okre$lone

w WT-3.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie

mozliwodcig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  wytwormni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych,

—  ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

—  walcow lekkich, érednich i ciezkich,

—  walcow stalowych gladkich,

—  walcow ogumionych,

— samochodéw samowyladowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport materialéw
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zapisami przedstawionymi w normie PN-C-04024:1991. Transport asfaltow

drogowych moze odbywac sig w:
— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,
—  bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora.
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422, Wypehniacz

Wypeliacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, — zmieszaniem z  innymi  asortymentami  kruszywa lub  jego  frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na rozladunek. Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien
przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
0BrZewczZy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikéw i prébki materialéw pobrane w obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrolnych.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstw
wiazgcej i wyrdwnawczej (projektowanie empiryczne)

i an ACl6 W
Whasciwosé KR1-2
Przesiew, % m/m
‘Wymiar sita #, mm: od do
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 40
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza Binings

Tablica 4 Wymagane whasciwosci betonu asfaltowego do warstw wiazacej i wyréwnawczej, KR1-2
(projektowanie empiryczne)

Wiasciwose | ‘Warunki zaggszczania wg Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20
| ACI6W
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni | C.1.2, ubijanie, 2 X 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 4 Vins.0

| Ve

w 40 °C z jednym cyklem
zamrazania, badanie w 15 °C

Wolne przestrzenie wypelnione | C.1.2, ubijanie, 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 5 VEBuinso
lepiszczem VFBawsn
Zawartoéé wolnych przestrzeni | C.1.2, ubijanie, 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8,p. 5 VMA pints
w mieszance mineralnei

Odpornoéé na dziatanie wody C.1.1, ubijanie, 2 x 25 ud. PN-EN 12697-12, kondycjonowanie | ITSRs
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5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wicksze od
9mm.

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wigksze od 9mm podloze nalezy wyréwnaé. Powierzchnie czolowe
krawgznikow, wilazoéw, itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajacym
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+10°C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
na mokrym podlozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypelniacza
i kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Rodzaj oraz zakres badan i pomiaréw

Rodzaj i zakres badan mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w WT-2, Tablica 43.
6.3.2. Czgstotliwosé oraz zakres badafi i pomiardw

Tablica 6. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan CZ.¢§t°tliW°§.é badan . . .
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki

|2 Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwérmni 1 prébka przy produkcji do 500Mg

2 probki przy produkefi ponad 500Mp

3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

4 | Wiasciwoéci wypeiacza 1 na 100M¢

S Modut sztvwnosci pelzania 1 prébka na odcinku drogi 2km

6 Wihasciwoéei kruszyvwa 1 na 200My i przv kazdej zmianie

7 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej dozér cigpty

8 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej przy kazdym zaladunku i w czasie wbudowywania,
w sposob cingely

9 Wy eliad mieszanki mineralno-asfaltowei w.

10 | Wlasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w | . o

WAtWODI jeden raz dziennie

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano
w tablicy 61 tablicy 7.

Tablica 7 Rodzaj i liczba badan sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

|Sk¥adnik Wihasciwosd Metoda badania Liczba badan
iKruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcjg
(PN-EN 13043) Gestoéé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
) Penetracja Jub temperatura .
Lepiszoze micknienia PN-EN 1426 lub 1427 1
(PN-EN 12591, PN-EN 13924 i PN-EN !
14023) Nawrét sprezysty PN-EN 13398:2005 (U) 1
Uziarnienie |PN-EN 933-10 1
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| Dodatki Tvp |
.Granulat asfaltowy * |Uziarnienie PN-EN 12697-2 1
|(PN-EN 13108-8) | Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1

PN-EN 12697-3 lub
Penetracja odzyskanego lepiszcza |PN-EN 12697-4; plus PN-EN 1

1426
lub PN-EN 12697-3 lub
temperatura migknienia PN-EN 12697-4; plus 1
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1427
Gystosé PN-EN 12697-5 1
e sprawdzane whasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym procentowym dodatku stosuje

|si¢ minimum wymagan

Tablica 8 Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno-asfaltowych

Wilasciwosé | Metoda badania ] AC
Zawarto$¢ lepiszcza (obowigzkowa) | PN-EN 12697-11-39 +
Uziarnienie {obowigzkowa) | PN-EN 12697-2 +

" PN-EN 12697-8
Gestosé objetosciowa wg PN-EN 12697-6, metoda
B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym.

Zawartos¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB i VMA przy
wymaganej zawartosci wolnych przestrzeni Vo <7 %

(obowigzkowa) Gestosé wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie
Wrazliwo$é na dziatanie wody (powigzana funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 +
dOdp9moéé na deformacje trwale (powiqza.ma funkcjonalnie - PN-EN 12697-22, maly aparat, metoda B w

rogi), dotyczy betonu asfaltowego zaprojektowanego do . . +
maksvmalneyro obcigzenia osi ponizej 13 t powielrzu, przy wymagane) temperaturze
Odporno$é na deformacje trwale (powigzana funkcjonalnie — PN-EN 12697-34 +
lotniska)
Sztywnosé (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 +
Zmeczenie (funkcjonalna) do nawierzchni zaprojektowanych PN-EN 12697-24:2004, zalacznik D .
wi: kryterium opartym na czteropunktowym zpinaniu
Odporno$é na paliwo (powiazana funkcjonalnie- lotniska) PN-EN 12697-43 +
Odporno$é na $rodki odladzajace (powigzana funkcjonalnie- PN-EN 12697-41 +
lotniska)

6.3.3. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Badanie skladu i uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy prowadzi¢ wg PN-EN 12697-1 i PN-EN
12697-2. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 6. Dopuszcza sig
wykonanie badaf innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.4, Badanie wladciwoéci asfaltu

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke $rednia skfadajaca sig z 3 prébek czgciowych po 2 kg. Z tego jedng probke
czesciows nalezy poddaé badaniom.

Dla kazdej partii nalezy okregli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

6.3.5. Badanie wilasciwo$ci wypelniacza

Na kazde 100Mg zuzytego wypelniacza nalezy okre§li¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypeiniacza.

6.3.6. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z kruszywa nalezy pobraé i zbadaé érednie probki. Wielko§é pobranej $redniej prébki nie moze by¢ mniejsza
niz:

— wypelniacz 2 kg

— kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg

— kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okre$li¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.7. Pomijar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej.

6.3.8.  Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termormetru
w mieszance i odczytaniu temperatury.
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Dokfadno$¢ pomiaru +2°C. Temperatura powinna by¢é zgodna =z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiadciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre§laé na prébkach zageszezonych metoda Marshalla,
Wiyniki powinny by¢ zgodne z recepts laboratoryjng.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 8.

Tablica 8. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badafi 1 pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

| Lp. | Badana cecha | Minimalna czestotliwoéé badan i pomiaréw o
1 | Réwno$t podiuzna warstwy fat; co 10m
2 Réwnost poprzeczna warstw 'y nie rzadziej niz co 5m
3 Spadki poprzeczne warstwy | 1raznalQ0m
4 Rezgdnic wysekodeiowe warstwy po@ar rzgdnych niwelacji podiuznej i poprzecznej oraz usytuowania
osi wedhig
5 Uksztaltowanie osi w planie dokumentacii budowy
6 Wyalad warstwy ocena ciagia

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjg projektows,
ztolerancja +5cm. Szeroko§é warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubosé
warstwy na niej polozonej, nie mniej jednak niz Scm.

6.4.3. ROwno$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne 1 poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny
by¢ wigksze od 6mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektows, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.5. Rzegdne wysokos$ciowe

Rzedne wysokoSciowe warstwy powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja
+ lcm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancja £5¢cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows, z tolerancjg +10%.

6.4.8. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieczno$¢ obcigeia pokryte
asfaltem.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolity teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig¢ i spgkanych.

6.4.10. Zaggszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszezenie 1 wolna przestrzeh w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi

w SST i recepcie laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdt podano w OST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 oraz zgodnie z WT-2 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne™ pkt. 9.

Cena ryczattowa wykonania warstwy wiaZacej z betonu asfaltowego obejmuje:

—  prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  dostarczenie materialow,

—  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,

—  posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i kraweznikow,

—  roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

—  obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

~  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  wykonanie pozostatych prac niezb¢dnych do prawidlowego wykonania rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

2.PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
3.PN-EN-12591:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukladania. Specyfikacja —
z dostosowaniem do warunkéw polskich
4 PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2010

Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009

D-05.03.05B Warstwa §cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11 S

1. WSTEP

1.1. Przedmiot (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy §cicralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S
w ramach zadania pn. .Medernizacja drogi ul. Mala Kolonia etap II”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

oraz realizacji robot okre§lonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy écieralnej z betonu
asfaltowego AC 11 S gruboéci 4cm i 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Nawierzchnia: konstrukcja skladajaca si¢ z jednej Iub kilku warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania na
podtoze obciazen od ruchu na podioze.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o diugoéci co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

Podloze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Warstwa $cieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST D-00.00.00. ,, Wymagania
ogodlne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Do betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej wedlug charakterystyki podanej w pkt 2.2. nalezy stosowaé

materiaty wedtug tablicy 1.

Tablica 1. Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy §cieralnej

Materiat Kategoria ruchu
KR 1-4
Wymiar gornego sita mieszanki mineralnej D, 11dlaACI1S
mm 8dlaAC8S
Maksymalna wielko$é kawatkéw granulatu Punkt 7.4 WT-2-2010
asfaltowego U, mm
Lepiszcza asfaltowe N 50/70
Kruszywa mineralne Tablice 12-25 wedtug WT -1 Kruszvwa — 2010

2.3. Asfalt

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie Scieralnej nalezy stosowaé asfalt drogowy 50/70. Asfalt
drogowy 50/70 powinien spelnia¢ wymagania podstawowe podane w tablicy 2 niniejszej ST.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci asfaltu drogowego 50/70 o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,lmm wedhg
PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. | Wiasciwosei | Metoda badania | 50/70

Wiasciwosci oblipatoryine
11 Penetracia w 25°C [0,1 mm| PN-EN 1426 50+70
|2 | Temperatura migknienia [°C] PN-EN 1427 46+54
|3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz [°C| PN-EN 22592 230

4 Zawartoéé sktadnikéw rozpuszezalnych, nie mnief niz [% m/m] PN-EN [2592 99

5 Zawartoéé sktadnikéw po starzeniu (ubytek lub przyrost), PN-EN 12607-1 0,5

nie mniej niz [% m/m]

6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz | %] PN-EN 1426

7 Temperatura micknienia po starzeniu, nie mniej niz [°C]| PN-EN 1427 | 4

Wiasciwosci specjalne krajowe

8 | Zawarto$é parafiny, nie wiccej niz [%)] | PN-EN 12606-1 22

9 | Wzrost temperaturv micknienia po starzeniu, nie wiccei niz [°C] | PN-EN 1427 9

10 | Temperatura tamliwoéci, nie wigce] niz | °C| | PN-EN 12593 -8

2.4. Wypelniacz
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Punkt Wiasciwoéci wypetniacza Wymagania w zaleznosci od
WT-1 katesrorii ruchu
Kruszywa KR1i2 KR3i4
2008
5.2.1. Uziarnienie wedlue PN-EN 933-10; zpodne z tablics 24 WT-1
522 Jako$é pyhu wedtuy PN-EN 933-9, kateuoria nie wyZsza niz: MBe10
5.3.1. Zawarto$é wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wy2sza niZ: 1 %(m/m)
53.2 Gestosé ziaren wedtuy PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
5.4.1. Wolne przestrzenie w suchym zageszezonym wypeiniaczu wedhug PN- Vaguas
EN 1097-4, wymagpana kategoria:
5.4.2. Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana Aran8/25
kateporia:
5.5.1. Rozpuszezalnoé w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza | WS
niz:
5.5.3. Zawartos¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21, CCx
katevoria nie nizsza niz:
5.5.4, Zawartosé¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana K,20,K.10,Kq pektasowane
kateporia:
5.6.2. ..Liczba asfaltowa” wedhupz PN-EN 13179-2, wymagana katecoria: BNpextarowsna
2.5. Kruszywo
Tablica 4. Wymagane wila$ciwosci kruszywa grubego do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego
Punkt Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
WT-1 [ kateporii ruchu
Kruszywa KR1i2 KR31i4
2008
4.1.3. Uziamnienie wedlug PN-EN 933-1; kateuoria nie nizsza niz: Gc85/20 Gc90/15
4.14. Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug Gaons Gasnis
| kategorii:
4.1.6. Zawarto$é pyiu wedtuie PN-EN 933-1; katevoria nie wy?sza niz f2
4.1.8. | Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; Flhslub Sks Flplub Shy
kateuoria nie wyisza niz:
4.1.9. Procentowa zawarto§¢ ziaren o powierzchni przekruszonej 1 Chektarowana Cosn
lamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie
nizsza niz:
422, Odpornoéé kruszywa na rozdrabnianiec wedhig normy PN-EN 1097-
2, rozdziat 5; kategoria nie nizsza niz:
. grupa kruszyw A (tablica 8.1.) LAy LAszs
s urupa kruszyw B (tablica 8.1.) LA LAy
4.2.3. Odpornoéé na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097-8, P SV bextarowans PSVsq
kategoria nie nizsza niz:
4.3.1. Ggstodé ziaren wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
43.3. Ggstodé nasypowa wedhig normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
44.1. Nasiakliwosé wedlug PN-EN 1097-6, zatacznik B; kategoria nie Wen0,5
wyZsza niz:
4.4.5. ~Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana SBya
kateporia:
4.5.2. Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedlug PN-EN | deklarowany przez producenta
932-3:
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; mipc0,1
kategoria nie wyZzsza niz:
4.6.1. Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chiodzonego wymagana odpornosé
powietrzem wedtui PN-EN 1744-1 p.19.1:
4.6.2. Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego powietrzem | wymagana odpornos¢
wedlug PN-EN 1744-1 p.19.2 |
4.6.3. Stato$é objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedhug PN-EN | V35
1744-1, p. 19.3; katesoria nie wyzsza niz:
Tablica 5. Wymagane wlasciwoéci kruszywa drobnego lub o ciggtym uziamieniu do warstwy §cieralnej z

betonu asfaltowego
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Punkt Whasciwodci kruszywa Wymagania w zalezno$ci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1i2 | KR3i4
2008 l
4.1.3, Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana katevoria: Gr85
4.1.5. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug GreNR G1c20
kategorii:
4.1.6. Zawarto$¢ pylu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza fis
niz:
4.1.7. Jako$¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kateporia nie wyZsza niz: MB10
4.1.10. Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedlug PN-EN 933-6, rozdz. E spertsrowans Ecs30
| 8, kateporia nie nizsza niz: .
43.1. Gestose ziaren wedhup PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie, wedhug PN-EN 1744-1 p. 14.2, mpc0,1
kategoria nie wyZsza niz:

2.6. Emulsja asfaltowa
Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajgce wymagania okreslone w WT-3 Emulsje

asfaltowe 2009.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Jak dla warstwy wigzace;j.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Jak dla warstwy wigzace;j.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Jak dla warstwy wiazace;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.
Jak dla warstwy wiazacej.

5.2, Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Jak dla warstwy wiazacej.

Uziamienie kruszywa famanego, uzytego do wytworzenia betonu asfaltowego AC 11 S na warstwe $cieralng
powinno sig mieéci¢ w granicach przedstawionych w tablicy 6.

Tablica 6. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowepo oraz orientacvine zawarto$ci asfaltu

Wiagciwosci Przesiew, [%(m/m)]

KR 1+2 KR 3+4
Wvymiar sita #, [mm)| od do od | do
16 100 - 100 | -
11,2 90 100 90 100
8 70 90 70 85
5.6 - - - -
2 45 60 45 55
0,125 8 22 8 22
0,063 6,0 12,0 6,0 12
Zawartosé lepiszeza | Buruins.a Brins.2

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetniaé wymagania podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagane wilasciwosci betonu asfaltowego AC 11 S 1 AC 8 S do warstwy §cieralnej

Wiasciwosé

‘Warunki zageszczania wg PN-
EN 13108-20

Metoda i warunki badania

Kategoria ruchu

KR 1-2

KR 3-4
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[Zawartosé wolnych przestrzeni |C.1.2, ubijanie, 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 4 Z”'"'"" ZMM
1 { max3 muxd
Wolne przestrzenie wypetnione | y 5 piianie, 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 5 VEBoiars ;
lepiszczem VFBoass
Zawarto¢ wolnych prestrzeni | | 5 iianie, 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 5 VMAnints ;
w mieszance mineralnej |

» . | . PN-EN 12697-22, metoda B w [
t(l).\i;;;emosc na deformacje [ 1()?.1.}%0, walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, |- 'Z{gﬂm n

| D.1.6,60°C,10 000 cykli [

| | PN-EN 12697-12, [
| s _— | i kondycjonowanie w 40 °C z
Odporno$é na dzialanie wody |C.1.1, ubijanie, 2 X 25 ud. ! L ITSRgo ITSRgs
| jednym cyklem zamrazania, ‘
| | badanie w 15 °C

5.3. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podioza powinna byé sucha i czysta.

5.4. Polaczenie miedzywarstwowe
Przed ulozeniem warstwy $cieralnej, warstwy nizej lezace begda oczyszczone i skropione emulsjg asfaltowg
zgodnie z SST D-04.03.01.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukladana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byla
nie nizsza od +10°C. Nie dopuszcza si¢ ukladania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas
opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16m/s).

5.6. Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnoéci Inspektora kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego.

Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okre§la si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny
by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Odchylenia stosowane w ocenie zgodno$ci produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej z projektem

| Pojedyncze probki Dozwolone odchylenie
R X Odchylenia od zalozonego skiadu, % $rednie od wartosci

Przechodzi przez sito |I zatozonej

D | 9++5 5

D/2 lub sito charakterystyczne kruszvwa prubeso | +9 +4

2 mm | +7 +3

Sito charakterystyczne kruszywa drobnego +5 +2

0,063 mm +3 +2

Zawartosé rozpuszczalnevo lepiszeza +0,6 +0,3

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
z asfaltem 50/70 — od 135°C + 165°C.

Przed ulozeniem warstwy $cieralnej nalezy przyklei¢ bitumiczng tasme uszczelniajaca do krawegznikow,
4ciekdw, wpustoéw, studni i innych elementéw majacych kontakt z warstwa Scieralng.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
probnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 125°C
z asfaltem 50/70. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik
zageszezenia utozonej warstwy powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 7.

Ziacza w warstwic powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Zigcza
w konstrukeji ~ wiclowarstwowej  powinny  byé  przesunigte  wzgledem  siebie co  najmnigj
0 15cm. Ziacza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1, Ogélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robédt podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 5.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorwi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Rodzaj i zakres badan mieszanki mineralno-asfaltowej 1 wykonanej z niej warstwy podano w WT-2, Tablica 43.
6.3.2. Sklad iuziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skltadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na  wykonaniu  ekstrakcjii wedlug
PN-5-04001. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okre$long w tablicy 5.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke Srednig skladajaca sie z 3 prébek czesciowych po 2 kg. Z tego jedng probke
czg$ciowa nalezy poddaé badaniom.

Dla kazdej partii nalezy okre$li¢ penetracjg i temperature mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno§é wypeiacza.

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbadaé Srednie probki. Wielko§¢ pobranej $redniej prébki nie moze by¢ mniejsza
niz:

— wypelniacz 2 kg

— kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg

— kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Dokladnos¢ pomiaru +2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.7. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.8. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Whadciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$laé na probkach zageszezonych metods Marshalla.
Wiyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego podano
w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
L 0: o

Lp. | Badana cecha Minimalna czgstotliwosé badan
1. | Szerokos¢ warstwv 1 razna 100m |
2. | Réwnogé podiuzna warstwy tati co 10m
3. | Réwnosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4. | Spadki poprzeczne warsiwy 1 raz na odcinku drori o dtugosci 100m
5. | Rzgdne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej 1 poprzecznej oraz
S— usytuowania osi wedtug
6. | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacii budowy
7. | Grubo$é wykonywanej warstwy 2 probki z kazdevo pasa z dziennej dziatki robocze]
8. | Zhicza poprzeczne i podhuzne cala dlupo$é zhicza
9. KrawedZ, obramowanie warstwy cala dhugosé
| 10. | Wyelad warstwy ocena ciiota
11. | Zapggszezenie warstwy | 2 prébki z kazdego pasa z dziennej dziatki roboczei
12. | Wolna przestrzeh warstwy | iw.
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6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$é warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ nie mniejsza od szeroko$ci zaprojektowanej
i nie wieksza od niej niz Scm.

6.4.3. Réwnosé warstwy

Nieréwnoéci podluzne i poprzeczne warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego mierzone wediug
BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wicksze niz 9mm dla drég klasy L.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektows, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe

Rzedne wysoko$ciowe warstwy $cieralnej powinny byé zgodne =z Dokumentacja Projektows,
z tolerancja £lem.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0% warstwy $cieralnej w planie powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows, z tolerancja Scm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubo§é¢ rzeczywista ulozonej warstwy po zageszcezeniu powinna by¢ nie mmniejsza od grubosci zalozonej,
7 tolerancjg 10%.

6.4.8. Zlacza podhizne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.

6.4.9. KrawedZ, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych 1 wurzadzeniach w jezdni powinna wystawac
3-5mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ réwno obcigte lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy $cieralngj z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, huszczacych si¢ i spgkanych.

6.4.11. Zaggszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzet w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cicralnej z betonu asfaltowego AC 11 S
grubosci 4cm lub warstwy §cieralnej o grubosei Scm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogblne”, pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST i wymaganiami Inspcktora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 oraz zgodnie z WT-2 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena ryczaltowa wykonania warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robdt,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

—  opracowanie recepty laboratoryjnej,

—~  wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora recepty laboratoryjne;j,

—  transport mieszanki do miejsca wbudowania,

—  przyklejenie bitumicznej ta§my uszczelniajacej do krawegznikow, Sciekéw, wpustéw, studni
i innych element6éw stykajacych sig z warstwa Scieralng,
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—  obcigcie i posmarowanie krawedzi,

—  mechaniczne rozloZenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboécig, niweleta
1 spadkami poprzecznymi oraz jej zageszczenie,

— ewentualne doszczelnienie bitumiczng masg zalewows miejsc, gdzie stwierdzone beda nieszczelnosci na
styku z krawe¢znikami, §ciekami, wpustami i innymi elementami,

—  przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w SST,

- wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robot.

10. INNE DOKUMENTY
Jak dla warstwy wigzacej.

»Modernizacja drogi ul. Matla Kolonia etap II”.



58

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp w ramach zadania pn.: .Modernizacja
drogi ul. Mata Kolonia etap I1”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
oraz realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp, przeciwskarp:

-poprzez humusowanie grubogci 10cm i obsianie trawa,

-plytami azurowymi 60x90x10cm, na warstwie chudego betonu grubosci 10cm, wypetnieniem otworéw
humusem 1 obsianiem trawg,

-umocnienie skarp i dna rowu brukiem zgodnie z lokalizacja przedstawiona w Dokumentacji Projektowe;.
Wysokoé¢ skarpy nalezy mierzy¢ do dna rowu do krawedzi pobocza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie — zesp6l czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy rolinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i doggszczeniem.

1.4.2. Moletowanie — proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

1.4.3. Réw — otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna — warstwa na powierzchni skarp wykonana z biowldkniny,
doraznie zabezpieczajaca przed erozjg powierzchniows do czasu przejgcia tej funkeji przez okrywe roslinna.
1.4.5. Ziemia urodzajna (humus) — ziemia roslinna zawierajgca nie mniej niz 2% czg$ci organicznych.

1.4.6. Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drég i wykonywania umocniefi powierzchni bu-
dowli, uktadany na podkladzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” w pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowéw wg niniejszej SST sa:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw,
—  betonowe plyty azurowe 40x60x8cm
—  pospolka.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czg§ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczefi obeych.
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W przypadkach watpliwych Inspektor moze zlecié¢ wykonanie badafi w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastgpujgcym kryteriom:

— optymalny sktad granulometryczny:

— frakcja ilasta (d < 0,002mm) — 12 — 18%,

—  frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) — 20 — 30%,

—  frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) — 45 — 70%,

—  zawarto$¢ fosforu (P,0s) > 20mg/m?,

—  zawarto$c¢ potasu (K,O) > 30mg/m?,

- kwasowo$¢ pH 3 5,5.

2.4. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia, Najlepiej nadaja sie do
tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej jako$ci. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klas¢, numer normy, wedlug ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Zaleca si¢ stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
spetniajace wymagania norm PN-R-65023:1999 [1] 1 PN-B-12074:1998 [2].

2.5. Betonowe plyty azurowe o wymiarach 60x90x10cm

Do wykonania robot nalezy uzy¢ betomowych plyt azurowych o wymiarach 60x90x10cm gatunku I,

uwzgledniajacych zapisy normy PN-EN 1339:2004.

Plyty betonowe powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

—  beton klasy C25/30,

— nasigkliwo$¢ betonu < 6%,

—  noéno$¢ > 15,10kN,

—  Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pgknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny byé

rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynoszg =2mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

—  wklgstoé¢ lub wypuktos$é powierzehni i krawedzi +2mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi narozy ograniczajacych powierzchnie géme (§cieralne) — niedopuszczalne,

—  szezerby i uszkodzenia krawedzi narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie maksimum 2 o dlugosci
maksymalnej 20mm i maksymalnej gtgbokosci 6mm.,

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawic ogledzin elementu poprzez pomiar

i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchni i krawedzi elementu. Pomiary nalezy przeprowadzaé

zgodnie z zapisami PN-B-10021.

2.8. Pospélka

Pospotka o zawartosci czastek organicznych <0,075 - <15%, <0,02 — 3%, CBR >15%, wskazniku
réznoziarnistosci U>5 oraz wspolczynniku filtracji Kip >6x10°m/s, kapilarnosci biemej Hw<lm, wskazniku
piaskowym WP> 35, zawarto$ci czeSci organicznych I,>2%.

2.9. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11104.

2.10. Kruszywo
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004/AC:2004 oraz PN-EN 13139:2003/AC:2004
1 PNEN 12620+A1:2008. $wir 1 mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004/AC:2004.

2.11. Cement
Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

2.12. Zaprawa cementowa
Zaprawy cementowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powierzchni skarp, przeciwskarp i rowOw poprzez
humusowanie powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),

—  rowniarek,

— ew. waleéw gladkich, Zebrowanych lub ryflowanych,

~  ubijakdéw o recznym prowadzeniu,

— cysterny z woda pod ciénieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostgpnych),
—  wibratory samobiezne,

—  plyty ubijajace do zaggszczania,

—~  betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— hydrosiewnika z ciggnikiem oraz sprzet do agrouprawy,

—~  cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania.

—  Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport humusu

Transport humusu moze byé wykonywany dowolnymi Srodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw

Srodki transportowe powinny by¢ czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich
warto$ci siewnej.

4.2.3. Transport materialéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem.

4.2.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem, Zzmieszaniem z innymi kruszywami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport cementu

Przew6z cementu powinien odbywaé si¢ przystosowanymi do tego celu §rodkami transportu w warunkach za-
bezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczysz-
czeniem.

4.2.6. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

4.2.7. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie elementéw na $rodkach transportowych powinno by¢ symetryczne. Ele-
menty nalezy uktadaé na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju, co najmniej 10°5 cm z odstgpami po-
miedzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie. Podklady powinny wystawaé poza obreb elementu, co naj-
mniej 30cm. Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatosé, co najmniej
0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno byé wykonywane od gémej krawedzi skarpy do jej doinej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siega¢ poza gémng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25cm.
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Grubo$¢ pokrycia ziemia urodzajng powinna wynosi¢ 10cm po moletowaniu i zaggszczeniu, w zaleznosci od
gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywaé
rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokoéci od 3em do Scm, w odstepach co 0,5 do 1,0m. Utozona
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowad) i lekko zageécié przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp i rowéw przez obsianie trawg
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprzez obsianie nasionami traw polega na:
—  wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (zgodnie z pkt 5.2),

— obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w iloéci od 25g/m? do 30g/m’, dobranych

odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podloza, wystawy oraz pochylenia skarp).
Obsianie powierzchni skarp trawa powinno byé przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych —
zaleca si¢ przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. Przed obsianiem powierzchni skarp mozna
roztozy¢ na nich nawozy sztuczne w ilosci 7-8 g/m® skarpy. Nasiona trawy powinny byé rozsypane
réwnomiernie na powierzchni skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni
skarpy. Po wysiewie teren nalezy obficie podlaé. W okresach posusznych nalezy dodatkowo systematycznie
zraszaé woda obsiane powierzchnie.

5.4. Umocnienie skarp betonowymi elementami prefabrykowanymi

Podloze, na ktorym ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno byé wyrdwnane
i zaggszczone do wskaznika I> 1,0. Na przygotowanym podiozu nalezy ulozyé posp6tke, nastepnie jg zageséeié
do wskaznika [> 1,0. Grubo$¢ warstwy posp6lki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 10cm. Elementy
prefabrykowane nalezy ukladaé z zachowaniem spadku podhuznego 1 rzednych dna rowu zgodnie
z Dokumentacja Projektows.

Powierzchnie plyt nie powinny wystawaé lub by¢ zaglebione wzgledem siebie o wigcej niz 8mm. Otwory
w ptytach wypetni¢ humusem i obsiaé trawa.

5.6 Umocnienie skarp brukowcem

5.6.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod brukowiec nalezy przygotowaé zgodnie z PN-S-02205.

5.6.2. Podklad

Na podsypke nalezy stosowacé piasek §rednio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim. Cement na podsypke
powinien by¢ klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Podklad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa grubosci 10 cm. Podktad z grubszego kruszywa nalezy ukta-
da¢ "pod sznur", natomiast z drobniejszego dajacego sig wyréwnaé przecigganiem laty, "pod late". Po ulozeniu
podktadu nalezy go lekko uklepag, ale nie ubijad.

5.6.3. Ukladanie brukowca

Brukowiec nalezy uktadaé na warstwie zaprawy cementowo-piaskowej (1:3) o gruboéci ~5 cm..

Brukowiec ukiada sig "pod sznur" naciagnigty na palikach, na wysokosé od 2 do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpoczaé od ulozenia po linii obwodu umocnienia brukowcéw naj-
wiekszych (opornikéw).

Brukowiec nalezy uklada¢ tak, aby szczeliny migdzy sgsiednimi warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaly 3 cm,
anajwigkszy wymiar brukowca byl skierowany w podkiad. Po ulozeniu brukowca, nalezy wypetnié¢ szczeliny
zaprawa cementowo-piaskowsa (1:3) i wyspoinowal zaprawg cementowa marki 15 MPa. W okresie wigzania za-
prawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac
w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
wazno$ci §wiadectwa wartoéci siewnej wysiane] mieszanki nasion traw.
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Po wzejéciu roélin, Iaczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé
0,20m?. Na zaroénictej powierzchni nie moga wystepowaé splywy, wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia skarp rowéw matg antyerozyjna i ptytami azurowymi
Kontrola umocnienia skarp matg polega na ocenie jakogci wykonanych robét i ich zgodno$ci

z SST, a w szczegdlnosci na:

- doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych,

- doktadno$¢ zageszczenia warstw podtoza i podsypki (pospotki),

- prawidtowo$¢ utozenia ptyt,

- prawidtowo$é wypehienia otwordw w plytach i ich obsianie.

6.4. Kontrola jakoéci wykonania umocnienia dna rowu elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie,

- szeroko$ci dna koryta — dopuszczalna odchytka + 2cm,

- odchylenia linii §cieku w planie od linii projektowanej — dopuszczalne = lcm,

- grubo$é warstwy pospotki, sprawdzana co 100m, ktdra moze sie rézni¢ od gruboéci projektowanej o = lem.
prawidtowo$¢ wypelnienia otworéw w ptytach i ich obsianie.

6.5. Kontrolo jako§ci umocnienia brukiem

Kontrola Rob6t w zakresie umocnienia brukiem polega na wizualnej ocenie réwnoéei i $cistoéci wykonanego
umocnienia. W przypadku niepewnosci, co do jako$ci umocnienia, doktadna kontrola polega na rozebraniu ok. 1
m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scistosé ulozenia uwaza sig
za dostateczng, je§li przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wigcej niz 4% po-
wierzchni niezabrukowane;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

—  m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie
1 obsianie,

— m® powierzchni skarp i dna rowu umocnionych ptytami azurowymi, brukiem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 8.

8.1 Zasady odbioru robét

Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.

Cena ryczattowa wykonania umocnienia skarp i rowow przez humusowanie i obsianie trawa obejmuje:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  oznakowanie robdt,

—  dostarczenie materiatdw,

—  przygotowanie podloza,

—  wykonanie humusowania,

— obsianie mieszankg traw,

- dosiewania ptaszczyzn o zbyt malej gegstosci wykietkowanych zdziebel trawy,

— pielegnacja poprzez podlewanie, zwlaszcza w okresie suszy,
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— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badafl i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
~ wykonanie pozostatych prac niezb¢dnych do prawidlowego wykonania robét.
Cena ryczaltowa wykonania umocnienia dna i skarp row6w przez umocnienie plytami azurowymi obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

-~ przygotowanie podioza,

~  wykonanie podsypki z pospétki,

— ulozenie plyt azurowych na podsypce z pospoiki,

—  wypehnienie otworéw w ptytach humusem,

—  obsianie mieszanka traw,

— pielegnacja poprzez podlewanie,

— uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
—  wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robét.
Cena ryczaltowa wykonania umocnienia dna i skarp rowéw brukiem:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw,

— przygotowanie podloza,

—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

— ulozenie brukowca,

—  spoinowanie zaprawa,

— pielggnacja,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
~  wykonanie pozostatych prac niezbgdnych do prawidtowego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$é
3.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.

4.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5.PN-B-32250 MateriatyZ budowlane. Woda do betonow i zapraw.

6. PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roélin rolniczych.

7. PN-58-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
8. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

9.PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku..
10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

12. PN-EN-1339 Betonowe plyty chodnikowe. Wymagania i metody badan.

13. PN-EN-1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania 1 metody badan.

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt- Warszawa, 1979.

Wytyczne damiowania gruntéw ornych oprac. Instytut Melioracji i Uzytkéw Zielonych 1988.

Zbidr projektow typowych budowli wodno-melioracyjnych oprac. Centralne Biuro Studiéw i Proj. Wodn. 1
Melioracji 1970.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

D-06.03.01. UZUPEELNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM NATURALNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z uzupelnianiem poboczy gruntowych kruszywem w ramach zadania pn.:
~Modernizacja drogi ul. Mata Kolonia etap IT”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
oraz realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg =zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wypelnieniem poboczy kruszywem o CBR> 20% (naturalnym lub mieszanka kruszywa naturalnego
z kruszywem lamanym) o 10cm

1.4.0kreflenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszezenia urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robat
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-00.00.00.
» Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.2 Rodzaje materialow

Do uzupelnienia poboczy oraz do wypetnienia pasa rozdziatu nalezy uzy¢ kruszywa naturalnego spelniajgcego
wymagania : WP> 35%, He< 1m, U>5%, I,m >2%, oraz dodatkowo warunek nosnosci CBR> 20%.

W przypadku probleméw z uzyskaniem wymaganego warunku CBR> 20% nalezy zastosowal mieszankg
kruszywa naturalnego i kruszywa tamanego.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.Sprzet do uzupekliania poboczy i pasa rozdziahu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej specyfikacji powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu :

a) ladowarek czotowych,

b) walcow,

¢) plytowych zaggszezarek wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.4
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4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robét okre§lonych w niniejszej specyfikacji technicznej mozna korzystaé
z dowolnych §rodkéw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2 Uzupelnianie poboczy i pasa rozdzialu

Strefe pobocza przy nawierzchni jezdni nalezy uzupelni¢ w dwoch warstwach. Uzupetnienie poboczy nalezy
wypeli¢ gruntem nasypowym jak dla gémej warstwy nasypéw o CBR> 20%. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspktorowi do akceptacji sktad kruszywa.
Zageszczenie wlozonych warstw materialu uzupeniajacego nalezy prowadzié od krawedzi poboczy. Wskaznik
zageszczenia materiatu uzupelnienia poboczy i pasa rozdziatu nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0.

Rodzaj sprzetu do zaggszezania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Zageszczona powierzchnia powinna
by¢ rowna , posiadaé spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w Dokumentacji Projektowej, oraz nic posiada¢
§ladéw po przejsciu walcow lub zageszczarek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Ogolne zasady kontroli jakoéci robdt podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6

6.3. Pomiar zageszezenia i cech geometrycznych uzupelnianych poboczy i pasa rozdzialu
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw §cinanych lub uzupelnianych poboczy

Lp Wyszczegélnienie Minimalna 'czegtotliwos’é
pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100m
2 | Réwnoséé podhuzna co 50m
3 | Réwnosé poprzeczna co 50m
4 | Zageszezenie co 100m

6.3.1.Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy i pasa rozdziatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, z tolerancja 1%

6.3.2.R6wnosé poboczy

Nieréwnosci podluzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ latg 4-metrowg wedlug BN-68/8931-04. Maksymalny
prze$wit pod tatg nie moze przekraczaé 15mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie porniary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogblne”, pkt. 9
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Cena ryczaltowa umocnionego pobocza obejmuje:

—  zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

— ewentualne §cigcie pobocza,

—~  wyprofilowanie i zaggszczenie strefy pobocza gruntowego i pasa rozdzialu,
—~  przygotowanie i dostarczenie kruszywa,

—  wbudowanie kruszywa z wyréwnaniem do wymaganego profilu,

—  zaggszczenie,

— pielegnacja,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST,
— uporzadkowanie terenu robot,

—  wykonanie pozostatych prac niezbgdnych do prawidlowego wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne materialy

Drogowe roboty ziemne, Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski.
Instrukcja Badati Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. GDDP Warszawa 1998
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

D-03.01.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami oraz $cianek czolowych jako samodzielnych
elementéw w ramach zadania pn.: .Modernizacja drogi ul. Mala Kolonia etap 117,

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem przepustéw pod korong drogi oraz $cianek czolowych jako samodzielnych elementéw.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czgéé konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym,
z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktorego konstrukcja nosna tworzy jednolita catos¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w catoéci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja noSna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z betonu.

1.4.6. Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztalcie ramownicy pracujacej
na obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktorym mozna wydzieli¢ gomg konstrukcje tukowa przenoszaca
obciaZzenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktoérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.
1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci cian rownoleghych
do osi drogi (lub glowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody
do przepustu oraz do podtrzymania stokdéw nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci calego przepustu
i czesciowego zabezpieczenia elementow $rodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje laczace si¢ ze $ciankami czolowymi przepustu,
rownolegle, prostopadte lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwickszenia zdolnoéci przepustowe] przepustu
1 podtrzymania stok6w nasypu.

1.4.12. Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejszg SST sa:
e  beton,
e materialy na fawy fundamentowe,
*  materialy izolacyjne,

»Modemizacja drogi ul. Mata Kolonia etap II"".



68

e  deskowanie konstrukeji betonowych i Zelbetowych,
e  kamien tamany do $cianek czotowych.

2.3. Beton i jego skladniki
2.3.1. Wymagane wtasciwosci betonu
Poszczegodlne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleznoéci od warunkéw ich eksploatacii,
nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,, Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonéw do konstrukcji
mostowych” [45], z betonu klasy co najmnie;j:
- C 25/30 - prefabrykaty, $cianki czotowe, przepusty, skizydetka;
- C 20/25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
¢ nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4 %,
e przepuszczalno$é wody - stopien wodoszezelnosci co najmniej W 8,
e odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopiefi mrozoodpornosci co najmniej F 150.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukeji przepustéw powinno spetnia¢
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klas C 20/25, C 25/30 i wyzszych.
Grysy
Do betondéw stosowaé nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16
mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.
Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw konstrukeji przepustéw

Lp. | Wiasciwosci - Wymagania
1 Zawarto$¢ pyvidw mineralnych, %, nie wiccej niz: 1
2 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiccej niz: 20
3 Wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innyvch 8
4 Nasiakliwosé, %, nie wigcej niz: 1,2
5 Mrozoodpormo$¢ wg metody bezposredniej, %, 2
nie wigcej niz
6 Mrozoodpornoéé wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nic wigcej 10
niz:
7 Zawarto$§¢ zwiazkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,1
8 Zawarto$é zanieczvszcezen obeych, %, nie wigeej niz: | 0,25
9 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa WZOrcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:
nie wywolujaca zwigkszenia
10 | Reaktywno$¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw liniowych ponad
- 0,1%
11 Zawarto$¢ podziama, %, nie wiccej niz: |5
12 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wiccej niz: |10

Piasek
Nalezy stosowaé piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw konstrukeji

przepustow
Lp | Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawarto§é pviow mineralnych, %, nie wiccej niz: | 1,5
Zawarto$¢ zwiazkdw siarki, %, nie wiccej niz: 0,2
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej 0,25
niz:
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(4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa wzorcowa |
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

nie wywotujaca zwickszenia
5 | Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) | wymiaréw liniowych ponad
0,1%

Zawarto§¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:
do 0,25mm - od14do19%
do0,5mm - od33do48%
do 1 mm - 0d57do 76 %
Zwir

Zwir powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych
i chemicznych.

Ponadto mrozoodporno$¢ zwirn badang zmodyfikowang metods bezposrednia wg PN-B-11112 [19]
ogranicza si¢ do 10 %.

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. | Wiasciwoscei | Wymagania
1 Wytrzymatosé na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %, |12
nie wiccej niz:
2 Zawarto$¢ ziarn stabych, %, nie wiccej niz: 5
'3 Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz: 1,0
| 4 Mrozoodporno$é po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5,0
wigcej niz:
5 Zawarto§¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiccej niz: 20
6 Zawarto$¢ pylow mineralnych, %, nie wiccej niz: 1,5
7 Zawarto§¢ zanieczyszcezen obeych, %, nie wiccej niz: 0,25
3 Zawarto$§¢ zwiagzkow siarki, %, nie wiccej niz: 0,1
9 Zawarto$§¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny byé tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej mieécita si¢ w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.
2.3.4. Sktadowanie kruszywa
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Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze skladowiska powinno byé réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegblne kruszywa nalezy skladowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajagcych wymieszanie sig
sgsiednich pryzm. Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty chronione przed opadami za
pomoca plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja skladowiska powinny byé wezeéniej uzgodnione z Inspektorem.
2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustéw winien spetniaé
wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowaé wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow). Do betonu klas C 20/25, C25/30
nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 1 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogolne dla cementu do betonowych elementdw konstrukeji

przepustéw
Wymagania Marka cementu
Lp
42,5 32,5
1 | Wytrzymato$¢ na §ciskanie, | po 2 dniach 10 -
MPa, nie mnigj niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5 ’
2 | Czas wigzania poczatek wigzania, najwezes- | 60 60
niej po uplywie min.
koniec wigzania najpézniej, h | 12 12
|3 | Stalo$¢ objetodci, mm nie wigce] niZ: 10 10
4 | Zawarto$¢ SOs, % masy cementu, nie wiccej niz: 3,5 3,5
5 | Zawarto$¢ chlorkéw, %, nie wiccej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartosc alkaliow, %, nie wigcej niz: 0,6 0,6
7 | Laczna zawartod¢ dodatkow specjalnych (przyspieszajacych
twardnienie, plastyfikujacych, hydrofobizujacych) i 5,0 5,0
technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB,
% masy cementu, nie wiecej niz

Cement powinien pochodzié¢ z jednego zrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona
atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora.
2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36].

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
a) dla cementu workowanego

s  sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
s magazyny zamknicte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikow nalezy
przechowywa¢ cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.
2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukeji przepustéw musi odpowiadaé
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektows lub SST.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w sposéb izolowany od podloza gruntowego, zabezpieczona
od wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zanieczyszczeniem.
2.3.7. Woda
Woda do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [24].
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Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna.
Woda pochodzgca z watpliwych Zrédel nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$é z
podang norma.
2.3.8. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa
i 8ST, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju domieszek, ich dobér powinien byé dokonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010 [22].
2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i §cianek czotowych nalezy stosowaé materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta:
¢ emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],
roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone do§wiadczalnie i posiadajace aprobaty
techniczne - za zgoda Inspektora.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujgcym normom:
drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
tarcica iglasta do rob6t ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
tarcica liSciasta do drobnych elementdw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
e gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
e S$ruby, wkrety do drewna i1 podkladki do $rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505
[33]i PN-M-82010 [30],
e plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca
wymaganiom okre§lonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora.
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inspektora.
2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane
Ksztalt i wymiary Zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustow i $cianek czolowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadaé PN-
B-02356 [2].
Powierzchnie elementoéw powinny byé gladkie i bez rakow, peknieé i rys. Dopuszcza sie drobne pory
Jjako pozostatoéci po pgcherzykach powietrza i wodzie do glebokosci 5 mm.
Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o glgbokosci do 10 mm i dtugosci
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze byé wiecej niz 5
wyszczerbien.
Sktadowanie elementdéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Poszczegodlne rodzaje elementdw powinny byé skladowane oddzielnie.
2.7. Materialy na lawy fundamentowe
Czg$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka moga byé posadowione na:
e lawie fundamentowej z pospotki spelniajacej wymagania normy PN-B-06712 [12],
e lawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem,
e fundamencie z plyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spehiajgcym wymagania materialowe
podane w niniejszej SST,
e fundamencie z plyty z betonu wylewanego spelniajgcym wymagania materialowe podane w niniejszej
SST.

2.8. Kamien lamany do $cianek czolowych

Mozna stosowaé na §cianki czolowe kamien tamany, o cechach fizycznych odpowiadajacych
wymaganiom PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymatodciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wyltrzymato$ciowe i fizyczne kamienia tamanego

[Lp. | Whasciwosci _] Wymagania Metoda badan wg
1 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie, MPa, co najmniej, ‘ '
| wstanie: |
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- powietrznosuchym 61 PN-B-04110 [5]
- nasycenia woda 51
- po badaniu mrozoodpornosci 46

2 Mrozoodpornoéé. Liczba cykli zamrazania, po |
ktérych wystepuja uszkodzenia powierzchni, 21 PN-B-04102 [4]
krawgdzi lub narozy, co najmmnie;:

3 Odpornosé na niszczace dziatanie atmosfery
przemystowej. Kamiei nie powinien ulegac 0d 0,5do 10 | PN-B-01080 [1]

niszczeniu w Srodowisku agresywnym, w ktorym
zawarto§é SO, w mg/m® wynosi:

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego, mm, nie wigcej
niz, w stanie: PN-B-04111 [6]
- powietrznosuchym 2,5
- nasycenia wody 5

5 Nasiagkliwosé woda, %, nie wiccej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza si¢ nastgpujace wady powierzchni licowej kamienia:
e  wglebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajacych 20 % powierzchni,
e szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o gigbokosci do 10 mm, przy tacznej dhugosci uszkodzen
nie wiecej niz 10 % diugosei kazdej krawedzi.
Kamien tamany nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegblinych jego rodzajéw.

2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennej écianki czolowej nalezy stosowac zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie
nizszej niz M 12,

Do zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-
06711 [7] i wode wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i §cianki czotowej powinien wykazac sig

mozliwoécia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

s koparki do wykonywania wykopow glegbokich,

o  sprzctu do r¢cznego wykonywania ptytkich wykopoéw szerokoprzestrzennych,

s  zurawi samochodowych,

e  Dbetoniarek,

s innego sprzetu do transportu pomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kamiefi i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiadaé BN-67/6747-14 [37].
4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [36].

Przewéz cementu powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowe;j
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Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien speinia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatow
Transport wewngtrzny
Elementy przepustéw wykonywane na budowie moga by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymaltoéci
nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewnetrzny
Elementy prefabrykowane mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnagt wytrzymalo$é co najmniej 0,75 R (W).
4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozja i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
e odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem,
e regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedlug dokumentacji projektowej lub SST,
e czasowego przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowe;,
SST lub wskazdéwek Inspektora.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ zgodna z SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Sciany wykopéw winny byé zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji projektowej, SST i zalecen
Inspektora. W szczegbnoéci zabezpieczenie moze polegaé na:
e stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
e  podparciu lub rozparciu §cian wykopdw,
e stosowaniu $cianek szczelnych,
Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inspektora.
Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ Scianki oraz sposob jej
zaglebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacja projektows i zaleceniami Inspektora.
Po wykonaniu robét §cianke szczelng nalezy usunaé, za§ powstaly szczeling zasypaé gruntem i zagescic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie,
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna byé¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubo$ci
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usuni¢ta recznie lub mechanicznie
z zastosowaniem koparki z oprzyrzagdowaniem nie powodujgcym spulchnienia gruntu.
Odchytki rzgdnej wykonanego podioza od rzgdnej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekraczac
+1,0 cmi-3,0 cm.
5.3.2. Zasypka przepustu
Jako material zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospdlki i piaski co najmniej $rednie.
Zasypk¢ nad przepustem nalezy ukladaé jednoczeénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubosci z jednoczesnym zaggszczeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowej lub SST.
Wskazniki zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow
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Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami
Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
a) roznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 c¢m dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostalych,
b) réznice rzednych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostalych.
Réznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych lawy, nie mogg spowodowaé spigtrzenia
wody w przepuscie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanic mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250 [8].
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$cl po zawibrowaniu
bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:
»  ksztalt i wymiary elementu konstrukeji oraz ilo§¢ zbrojenia,
o zaktadang gtadko$c¢ i wyglad powierzchni betonu,
e sposoby ukladania i zageszczania mieszanki betonowe;.
Konsystencja powinna byé nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie moze ona by¢
osiggnieta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zaleca sig¢ sprawdzanie
do$wiadczalne urabialno§ci mieszanki betonowej przez prObe formowania w warunkach zblizonych do
rzeczywistych.
Zawarto§é powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzajagcych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.
Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda do$wiadczalng lub obliczeniowo-
do$wiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wlasciwosciach.
Do celow produkcyjnych nalezy sporzadzié recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemno$é
urzadzenia mieszajacego i sposob dozowania.
Zmiana recepty roboczej musi byé wykonana, gdy zajdzie co najmnicj jeden z ponizszych przypadkéw:
e  zmiana rodzaju sktadnikéw,
e  zmiana uziarnienia kruszywa,
e zmiana zawilgocenia wywolujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej
ilodci wody zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej przekraczajacej + 5 dem’.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscig:
+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,
+ 3 % dla kruszywa.
Objetoéé sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna byé mniejsza niz 90 % i nie moze by¢ wigksza niz
100 % jej pojemnosci robocze;.
Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie moze roznié si¢ od konsystencji zalozonej (wg recepty roboczej) wigcej
niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwac, za
wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, w uzgodnieniu z Inspektorem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno byé wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagani SST i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].
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Zbrojenie powinno byé wykonane w zbrojarni statej lub poligonowej.
Sposdb wykonania szkicletu musi zapewnié niezmienno$é geometryczng szkieletu w czasie transportu na
migjsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ laczenie wezléw na przecigciu pretéw drutem wigzalkowym
wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowaé spawanie.
Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne polozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowaé podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materialéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podkladek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez
Inspektora.
Sprawdzeniu podlegaja:
e  $rednice uzytych pretow,
e rozstaw pretdw - rdznice rozstawu pretdw gléwnych w plytach nie powinny przekraczaé 1 cm,
a w innych elementach 0,5 ¢cm,
e  rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz + 2 cm,
* r6znice dlugodci pretéw, polozenie miejsc koficzenia ich hakami, odciecia - nie moga odbiegaé od
dokumentacji projektowej o wiecej niz & 5 cm,
otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,
®  powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zaggszczania.

5.6.3. Wykonanie deskowari

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowaé zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowan drewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych,

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i powinno zapewnié sztywno$é i
niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczefistwo konstrukcji. Deskowanie powinno byé skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$é znieksztalcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukeji. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich mieszanka betonowa powinny
by¢ obficie zlewane woda.

5.6.4. Betonowanie i pielggnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i SST oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom:

PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymatoéci, nasigkliwoéci i odpornoéci na dziatanie mrozu,

PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skladu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji
1 transportu.

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszance betonowe] temperatury + 20° C w chwili jej uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utraty ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpodrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
wodg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250 [24].

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moZe nastapi¢ po
osiggnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementéw przepustéw na terenie budowy, ksztalt i ich
wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszcza sie odchytki wymiaréw podane w
punkcie 2.6.

Srednice pretéw i usytuowanie zbrojenia powinny byé zgodne z dokumentacja projektows. Otulenie
pretéw zbrojenia betonem od zewnatrz powinno wynosi¢ co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 mm
dla przepustow skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztalt zgodny z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacja
projektowa moze wynosié maksimum S mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu i Scianek czolowych
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Elementy przepustu i $cianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na
przygotowanym podlozu zgodnie z dokumentacjg projektowa. Styki elementéw powinny byé wypetnione
zaprawg cementowg wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonanie §cianki czolowej z kamienia lamanego

Scianka czotowa z kamienia amanego powinna byé wykonana jako mur pelny na zaprawie cementowej
i odpowiadaé wymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiada¢ wymaganiom pkt 2.

Przy wykonywaniu §cianki powinny byé zachowane nastepujace zasady:

§cianke kamienna nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza nie mniejszej niz 0° C, a zaleca sig
wykonywaé w temperaturze + 5° Ckamienie powinny byé oczyszczone i zmoczone przed ulozeniem,
pojedyncze kamienie powinny by¢ ulozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne byly mozliwie
poziome, a sasiadujace kamienie nie rozklinowywaly si¢ pod wplywem obcigzenia pionowego; wigksze
szczeliny migdzy kamieniami powinny byé wypelnione kamieniem drobnym, spoiny pionowe w dwoch
kolejnych warstwach kamienia powinny mijaé si¢, na kazda warstwe kamienia powinna by¢ natozona warstwa
zaprawy w taki sposéb, aby w murze nie bylo miejsc niezapetionych zaprawa, wyglad zewngtrzny $cianki
powinien by¢ utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna by¢ wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa byla zblizona do plaszczyzn
pionowych lub poziomych, a krawedzie przecigeia ptaszczyzn byty w przyblizeniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustow
Przed ulozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane nalezy
zagruntowaé np. przez:

o  dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

s posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inspektora.
Zagruntowana powierzchnie bezposrednio przed ulozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem bitumicznym na
goraco 1 wozyé izolacje z papy asfaltowe;j.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora. Elementy nie pokryte
izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowaé dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorgco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowo$ci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych
Kontrole robdt przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzié z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkeie 5.21 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrolg¢ skiadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablica 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu S$rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w pordwnaniu
z dokumentacja projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wediug PN-B-06250
: 8]

l Lp ‘ Rodzaj badania Metoda badania wg | Termin lub czgsto$é badania

[1 |Badania skladnikéw betonu

1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] bezpoérednio przed uzyciem
- czasu wigzania kazdej dostarczonej partii

- statoéci objetosei

- obecnosci grudek

1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] | kazdej dostarczonej partii
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{ - ksztattu ziam | PN-B-06714-16[16] | kazdej dostarczonej partii
- zawarto§¢ pyléw mineralnych | PN-B-06714-13[14] | kazdej dostarczonej partii
- zawartoéci zanieczyszczen
| obcych PN-B-06714-12[13] | kazdej dostarczonej partii
| - wilgotnosci PN-B-06714-18[17] | bezpoérednio przed uzyciem
' przy rozpoczeciu robdt oraz
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen
1.4. Badanie dodatkow Instrukcja ITB 206/77 [43]

i domieszek
2 | Badania mieszanki betonowej

- urabialnoéci przy rozpoczeciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] | przy proj.recepty i 2 razy na
zmiang robocza
- zawarto$ci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej razy na zmiang robocza
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. Badanie wytrzymatosci PN-88/B-06250 [8] | wykonaniu kazdej partii
na §ciskanie na probkach betonu
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 [10] w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcii PN-B-06262 [11] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 razy
3.3. Badanie nasigkliwo$ci PN-B-06250 [8] w czasie wykonywania

konstrukeji ale nie rzadziej
| niz raz na 5000m’® betonu
przy ustalaniu recepty 2 razy
3.4. Badanie odpornosci na w czasie wykonywania
dziatanie mrozu konstrukcji, ale nie rzadzicj
PN-B-06250 [8] niz raz na 5000 m® betonu
przy ustalaniu recepty,3 razy
3.5. Badanie przepuszczalnosci | w czasie wykonywania
wody konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 m® betonu

6.4. Kontrola wykonania $cianki czolowej z kamienia lamanego
Przy wykonywaniu $cianki czolowej z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41]
obejmujace:
e  sprawdzenie prawidlowosci uozenia i wigzania kamieni w $ciance - przez ogledziny,
e  sprawdzenie grubodci $cianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki w grubosci do + 20 mm,
e sprawdzenie grubosci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchylki, dla:
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi $cianki:
e zwichrowanie i skrzywienie powierzchni $cianki: co najwyzej 15 mm/m,
e odchylenie krawedzi od linii prostej: co najwyzej 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2 m,
e odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: co najwyzej 6 mm/m i 40 mm na calej
wysokosci,
e odchylenia gérnych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli mur ma podziat
na warstwy): co najwyzej 3 mm/m i nie wigcej niz 30 mm na catej dlugoci.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotéw
Umocnienie wlotow i wylotow nalezy kontrolowaé wizualnie, sprawdzajgc ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows.

6.6. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowe;j nalezy sprawdzi¢:
e rodzaj materialu uzytego do wykonania tawy,
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e usytuowanie lawy w planie,

rz¢dne wysokosciowe,

grubosé tawy,

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
e  ksztattu i wymiardéw (dtugoéé, wymiary wewnetrzne, grubo$é cianki - wg dokumentacji projektowej),
s  wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
s  wytrzymaloéci betonu na §ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),
e $rednicy pretow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektows i wymaganiami punktéw
5.6.215.7).

6.8. Kontrola polaczenia prefabrykatow
Potaczenie prefabrykatéw powinno byé sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci zmontowanego
przepustu z dokumentacja projektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu
Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
e m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
e szt (sztuka), przy samodzielnej realizacji $cianki czolowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykonanie wykopu,
¢  wykonanie taw fundamentowych,
e  wykonanie deskowania,
¢  wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
»  wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie taw fundamentéw i ich pielggnacje,
wykonanie deskowania,
montaz konstrukcji przepustu wraz ze §ciankami czotowymi ,
zbrojenie i zabetonowanie konstrukeji przepustu %,
s rozebranie deskowania,
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wykonanie izolacji przepustu,

wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektows,
umocnienie wlotéw i wylotow,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

" dla przepustéw wykonywanych z elementéw prefabrykowanych
* dla przepustéw wykonywanych na mokro.

Cena 1 szt. §cianki czolowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopdow,

dostarczenie materiatow,

wykonanie §cianki czotowe;j:

w przypadku $cianki betonowej

ew. wykonanie deskowania i pbZniejsze jego rozebranie,

ew. zbrojenie elementéw betonowych,

betonowanie konstrukcji fundamentu, §cianki i skrzydetek tub montaz elementéw z prefabrykatow,
w przypadku $cianki z kamienia

roboty murowe z kamienia tamanego, dla wszystkich rodzajéw Scianek czolowych:
wykonanie izolacji przeciwwilgotno$ciowej,

zasypka $cianki czotowej,

ew. umocnienie wlotu 1 wylotu,

uporzadkowanie terenu,

®  wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wlasnosci fizyczno-
mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasiakliwosci wodg
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornoséci metoda bezposrednia
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Bochmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka
SCHMIDTA typu N
12, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obeych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci pytéw mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziamn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwoéci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia
23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
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26.
27.
28.
29,

30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.

10.2. Inne dokumenty

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205

BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14

BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Sruby ze tbem kwadratowym
Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
Wkrety do drewna ze tbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okragtym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Sposoby zabezpieczenia wyrobdw kamiennych podczas
transportu
Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tagmie aluminiowe;j
Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych
Plyty pil$niowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze
Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytoéw lotnych do betonéw kruszywowych.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDIM - 1994 1.
Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betondéw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 1.
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-03.01.03. OCZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z konserwacja, remontem, naprawg i utrzymaniem (w tym czyszczeniem i konserwacja) urzgdzen
odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, cieki).

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogoélnych Specyfikacji Technicznych, stanowi
podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych zwigzanych z
realizacjg zadania pn.: ..Przebudowa ul. Stara Kolonia”.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z oczyszczeniem
i utrzymaniem w stanie stalej drozno$ci urzadzen odwadniajacych, a mianowicie:

—  przepustdéw pod drogami,

Utrzymanie urzadzen odwadniajgcych w stalej droznoéci ma decydujace znaczenia dla wlasciwego utrzymania
drogi, jej trwatosci i zabezpieczenia przed réznorodnymi uszkodzeniami

1.4 Okreslenia podstawowe
Okye$lenia zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

‘Wykonawca powinien dysponowac do wykonania robdt nastepujacym sprzetem:

- szczotkami mechanicznymi,

- zamiatarkami samobieznymi,

- sprezarkami powietrza,

- zmywarko-zamiatarkami,

- kosiarki spalinowe réznych typow,

- ladowarkami czotowymi, czerpakowymi i innymi,

- zbiornikami na wode,

- weiggarkami rgcznymi lub mechanicznymi,

pompami wysokoci$nieniowymi,

- samochodami specjalnymi prézniowo-ssacymi do czyszczenia kanalow i wpustow ulicznych
oraz przyrzadami takimi, jak:

- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanatowe, szufle do wyciggania osadu z
osadnikéw
itp. badz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt.4.
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4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeh Wykonawca uzyje dowolnych $rodkéw transportowych
spelniajacych wymagania okre§lone w pkt.4.l. Miejsce wywozu zanieczyszczen Wykonawca zapewni we
wiasnym zakresie.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robat
Ogoélne wymagania wykonania robét podane w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.5.

5.2. Oczyszezenie $ciekéw przykraweinikowych, liniowych urzadzen odwodnienia - korytka.

Oczyszczenie §$ciekéw przykraweznikowych moze byé wykonane rgcznie lub mechanicznie za pomoca
zmywarko-zamiatarek, bad? szczotek mechanicznych z zatadunkiem gruntu zebranego na $rodki transportowe.
Ze $ciek6w, niezaleznie od zanieczyszczen luznych, Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ wszelkie inne zanie-
czyszczenia jak np. wyrastajacg trawe, bloto, pyt itp.,

5.3. Oczyszczenie studzienek i kratek §ciekowych

Wykonawca oczyéci kratki Sciekowe z wszelkich zanieczyszczen rgeznie, przy uzyciu tzw. sztyc i diut, a po
oczyszczeniu i zdjeciu kratek, dokona oczyszezenia studzienek $ciekowych az do spodu osadnikéw.

Studzienki écickowe zaleca sie czyécié przy uzyciu samochoddw specjalnych prézniowo-ssgcych
przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, studzienki moga by¢ takze oczyszczane recznie przy uzyciu fopat
i szufli do wyciggania osadu z osadnikoéw wpustéw ulicznych

5.4.0czyszczenie kolektorow §ciekowych i przykanalikow

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodéw kolektoréw éciekowych i przykanalikéw za pomocg specjalnych
samochodéw z urzadzeniami ssgco-ttoczacymi lub do ich czyszczenia uzyje takich narzedzi jak wiader
kanalowych, czyszczakdw talerzowych, spiral kanatowych.

5.5. Oczyszczenie przepustéow pod zjazdami i drogami

Wiloty i wyloty przepustéw Wykonawca oczy$ci z namutu, ro$linnosci, lisci lub innych zanieczyszczen
utrudniajgeych splyw wody, recznie, za pomoca lopat, szpadli, siekier, itp. Droznoé¢ przewodow rurowych
Zebrane zanieczyszczenia powinny byé przez Wykonawcg niezwlocznie wywiezione na miejsce, ktore
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie.

5.6. Oczyszczenie wylotéw saczkéw podiuznych i poprzecznych.
Oczyszczenie polega na odkryciu wylotéw saczkow przez wycinke roslinnoéci, daminy lub usunigcie innych
zanieczyszczen zgromadzonych przy wylotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 .Wymagania og6lne” pkt.6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do cigglej kontroli w zakresie prawidlowosci wykonania oczyszczenia urzadzen
odwadniajacych i sprawdzenia drozno$ci urzadzen odwadniajgcych zamknigtych (kanaly, przykanaliki,

przepusty, korytka itp.)

7. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarowg oczyszczenia poszezegdlnych urzadzen odwadniajgcych jest:

—  dla oczyszczenia przepustow - 1 m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru robdt podane w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.8.

8.2.0dbidr oczyszczenia urzadzen odwadniajacych

Odbiér oczyszczenia urzadzefi odwadniajagcych dokonuje Inzynier na podstawie pomiardw i oceny wizualnej
wykonanych robét oraz préb droznosci oczyszczenia przewodow kanalizacyjnych za pomocg wody. Odbior
rob6t nastgpuje zgodnie z zasadami odbioru okre$lonymi w OST D-00.00 ‘Wymagania og6lne" pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej (1m, 1 szt, m2) obejmuje:

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

- oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia odwadniajgcego,

- zebranie i wyw0z zanieczyszczen,

- kontrole i pomiary.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

D-06.04.01. OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorn robot
zwigzanych z oczyszcezeniem rowow z namutu.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych, stanowi
podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt drogowych zwigzanych
z realizacjg zadania pn.: .Medernizacja drogi ul. Mata Kolonia etap II”.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy odmuleniu i poglebieniu rowéw i obejmujg
odmulenie i poglebienic rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp istniejacych ciekow wodnych w pasie
drogowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00
»Wymagania og6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonania oczyszezenia rowu

Roboty konserwacyjne rowu nalezy wykonaé r¢eznie lub przy uzyciu nastepujgcego sprzgtu zaakceptowanego
przez Inspektora:

- koparka podsigbierna

- rowniarka samojezdna

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt.4.

4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeh Wykonawca uzyje dowolnych $rodkéw transportowych
spelniajgcych wymagania okre$lone w pkt.4.1. Miejsce wywozu zanieczyszczen Wykonawca zapewni we
whasnym zakresie.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt.5.

5.2. Poglebienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu.

Poglebienie rowu i wyprofilowanie dna i skarp nalezy wykonaé¢ mechanicznie lub recznie.
Roéw powinien mieé przebieg w linii prostej, a jego ksztalt powinien by¢ zblizony do trapezu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania roboét
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ doktadnoéé poglebienia rowow wraz z wyprofilowaniem dna
i skarp oraz zgodno§¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.

7. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa odmulenia i poglebienia row6w z wyprofilowaniem dna i skarp jest 1 m (matr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.8.

8.2.0dbiér oczyszczenia urzadzen odwadniajacych
Odbior dokonuje Inspektor na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej wykonanych robdt. Odbidr robdt
nastgpuje zgodnie z zasadami odbioru okre$lonymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej (1m) obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- poglebienie rown i wyprofilowanie dna i skarp,

- zebranie 1 wywoz zanieczyszczen,

- kontrole i pomiary.
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Szczegbélowa Specyfikacja Techniczna

D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych podczas redalizacji zadania p.n. .Modernizacja
drogi ul. Mala Kolonia etap I1”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow:

—betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreflenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogbdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:

—krawezniki betonowe,

—piasck na podsypke i do zapraw,

—cement do podsypki i zapraw,

—woda,

—materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia sie nastgpujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznoéci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastgpujace rodzaje kraweznikéw betonowych:
—prostokatne $ciete - rodzaj ,,a”,
—prostokatne - rodzaj ,,b”
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2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - krawgznik betonowy jednowarstwowy,
—- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznoéci od dopuszczalnych wad, uszkodzef krawezniki betonowe dzieli sie na:
—gatunek 1 - G1,
—gatunek 2 - G2.

Przyklad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokgtmego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicyl.
Wymiary krawegznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawgznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Typ |Rodzzj | Wymiary kraweznikow, cm

kraweznika | kraweznika || b h e d ]
20 30  |min. 3 min. 12

u a 100 |75 o min. 12 1,0
15 120
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10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw krawgznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 O8 012

b, h 03 03

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i
uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosé ub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby ' ogr'amczajqcych powierzchnie gbérne niedopuszczalne
i uszkodzenia ($cieralne), mm
krawedzi i narozy
ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dtugo$é, mm, max 20 40
- gleboko§¢, mm, max 6 I_ 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wediug typéw,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosdci.
Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.
2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow
Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana
z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowaé sig:
—nasigkliwodcia, ponizej 4%,
—§cieralnoécig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
—mrozoodpornoéeia i wodoszezelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].
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2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-
19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna byé odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk¢ i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie
mmniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla:

—lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skladniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
~betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza §ciany $rodka transportowego wigcej miz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportn, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sig
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z uwzgl¢dnieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

Eawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpo$rednio
w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowal co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewows.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawg¢znikow

Swiatlo (odlegloéé gormej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalefi powinno wynosi¢ od 10 do 12 c¢m, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16
cm.

Zewnetrzna §ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
Zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikoéw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16).

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokoéei 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié zwirem, piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawegznikéw zaprawg
cementowo-piaskows stosuje sie wylacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$cié i zmyé wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzefi wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugoéci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladno$cia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taémy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
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prostych w naroZach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia
odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2, Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi 0 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno byé zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
—Zgodno$¢ profilu podluznego gomej powierzchni faw z dokumentacja projektows.

b)

c)

d)

¢)

Profil podluzny gémej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ O 1 cm na kazde 100 m tawy.

Wymiary taw.

Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
Wymiardw wynoszg:

- dla wysokoéci 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci 10% szeroko$ci projektowane;.

Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gorej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej laty.

Prze$wit pomigdzy gérna powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm.

Zaggszczenie law.

Zageszczenie taw bada sig¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé 2cm na kazde 100 m

wykonanej tawy.,

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznik6w
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:
—dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kazde

100 m ustawionego kraweznika,

—dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi 1

cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

—-réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m

krawgznika, trzymetrowej laty, przy czym prze§wit pomiedzy gémna powierzchnig kraweznika i przytozong
tata nie moze przekraczaé 1 cm,

—doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza byé wypelnione catkowicie na pelna

glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Insp.N., jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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—wykonanie koryta pod tawe,
—wykonanie lawy,
—wykonanie podsypki. -

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
—wykonanie koryta pod taweg,

—ew. wykonanie szalunku,

—wykonanie lawy,

—wykonanie podsypki,

—ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej
—wypelnienie spoin krawgznikow zaprawg,

—ew. zalanie spoin masa zalewowa,

—zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
—przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo Zlamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingbw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

,Modernizacja drogi ul. Mata Kolonia etap II”.



93

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-08.05.01. SCIEKI Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej D-08.05.01 s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach robot
zwigzanych z realizacja zadania pod nazwa: .Modernizacja drogi ul. Mala Kolonia etap IT”.

1.2, Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy budowie Scieku przy krawedzi jezd-
ni, ktéry umozliwi odprowadzenie wod opadowych poza obreb przyleglych dziatek.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$éé z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Insp.N. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdl-

£3]

ne .

2. MATERIALY.
2.1, Ogélne wymagania dotyczgce materialow.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.2

2.2. Materialami stosowanymi przy budowie §cieku wedlug zasad niniejszej ST sa:
2.2.1. Korytka prefabrykowane betonowe 60x50x15 .
2.2.3. Beton klasy C 12/15 dla wykonania tawy betonowej, odpowiadajacy normie PN-88/B-06250.
2.2.4. Podsypka cementowo-piaskowa (w proporeji 1 :3).
2.2.5. Zaprawa cementowo - piaskowa (spoiny):
- cement portlandzki marki 25 wg PN-51/B-30003- piasek: drobny , ostry wgPN-79/B-06711
- woda wg PN-75/C-04630.

3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu,
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Roboty beda wykonywane recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

4.2. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ustawiaé réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej. Srodki transportu winny zostaé zaakceptowane przez Inzynicra

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie ukiadany $ciek .

5.2, Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Wytyczenie linii §cicku przez stuzbe geodezyijna.

5.2.2. Przygotowanie podioza.
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5.2.3. Wykonanie betonowej tawy

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

5.2.5. Ulozenie $cieku przy krawedzi jezdni.

5.2.6. Spoinowanie nawierzchni §cieku zaprawg cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola wyrob6w kamiennych zgodnie z norma PN-58/5-96026 i OST D.00.00.00. Ustawienie i wykonanie
- sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne"

7.2 Jednostka obmiaru jest 1 m i uwzglednia nizej wymienione elementy: tawa betonowa, podsypka cementowo-
piaskowa, ciek z korytek prefabrykowanych i dodatkowo zaprawa cementowo-piaskowa dla spoinowania.
Dodatkowo zaprawa cementowo-piaskowa — m3.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w pkt. 6 kryteria oceny. Czynno$é odbioru powinna by¢ udo-
kumentowana odpowiednim protokolem, zgodnie z zasadami przyjetymi w OST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne warunki platnosci okreslone zostaty w OST D.00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m ulozonego $cieku obejmuje:

- Wytyczenie linii §cieku przez stuzbg geodezyjna,

- Przygotowanie podioza,

- Wykonanie betonowej fawy

- Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- Utozenie $cieku z korytek prefabrykowanych:

- Spoinowanie elementéw betonowych zaprawg cementows.

9.3 Szczegbélowy zakres robét objetych platnosceia.
- Utozenie écieku z korytek prefabrykowanych 60x50x15

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-58/8-96026 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nie regularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze. Elementy nawierzchni drég, ulic parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe. Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych cz. I i II opracowany przez CPBPDiM
Transprojekt W-wa 1979r. Pozostate podano w OST D.00.00.00.

,,Modernizacja drogi ul. Mata Kolonia etap II”.



