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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne do projektu

1.1. Dane wyjsciowe

Nazwa zadania: Przebudowa drogi ul. Zielonka w Nowej Rudzie
Lokalizacja: dz.nr 12, 1, 1/2, 8, 20/5, 16, 11, obreb 8-Stupiec

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
Projektant: Jerzy Matczak

1.2. Przedmiot przebudowy i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie do zgloszenia
wlasciwemu organowi zamiaru wykonania robdot budowlanych nieobjetych konieczno$cig uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe. Dokumentacja zawiera niezbedne szkice i rysunki wraz z opisem,
ktore obrazuja planowany do wykonania zakres robdt zwigzany z przebudowa drogi gminnej
- ul. Zielonka w Nowej Rudzie. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi o tacznej dlugosci
381,50m. Dla celow opracowania przyjeto kilometraz lokalny: km 0+000,00 — 0+381,50.
W zakresie znajduje si¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszacymi
polegajacymi w szczegolnosci na poprawie systemu odwodnienia drogi.

1.3. Podstawa opracowania:

1.3.1. Umowa z inwestorem,;

1.3.2. Pomiary wtasne wykonane w kwiecien 2020 roku;

1.3.3. Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa;

1.3.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowania kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym;

1.3.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

1.3.6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano niezbe¢dnych uzgodnien z Inwestorem,
przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe. Pomiary geodezyjne 1 sytuacyjne pozwolity
na okreslenie staniu istniejgcego i projektowanego.
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1.4. Opis stanu istniejacego

Planowana przebudowa obejmuje odcinek drogi gminnej o lacznej dhugosci 381,50m. Droga
przebiega w terenie o zabudowie jednorodzinnej rozproszonej. Stopien zabudowy — maty. Droga
stanowi dojazd do gruntéw rolnych i posesji prywatnych. Przebiega w terenie pagérkowatym a pola
uprawne w znacznej mierze stanowig jej otoczenie.

Droga posiada nawierzchnie utwardzong materiatem kamiennym. Srednia szeroko$é drogi wynosi
2,50 - 3,00 m bez mijanek, pobocza gruntowe lokalnie zawyzone.

Na obecnym etapie nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia ubytki, wyboje, nieréwnosci.
Dodatkowo brak jest wlasciwego profilu jezdni (miejscami brak spadkéw poprzecznych). Elementy
systemu odwodnienia, wymagaja oczyszczenia i remontu.

W zwigzku z powyzszym jezdni¢ nalezy podda¢ przebudowie powstrzymujacej dalsza degradacje.
Przebudowa ma na celu przywrocenie parametrow uzytkowych na przedmiotowym odcinku oraz
poprawe nosnosci nawierzchni drogi.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Zalozenia projektowe

Projektowana przebudowa odcinka drogi ma na celu przywrécenie pelnych waloréw uzytkowych

oraz zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego.

Podczas ustalef z Inwestorem przyjeto nastgpujace zatozenia:

2.1.1. nalezy mozliwie wiernie wpisa¢ si¢ w istniejgcg geometri¢ w celu zmniejszenia ilosci robot
ziemnych;

2.1.2. istniejgce elementy odwodnienia nalezy w razie koniecznosci oczysci¢, wyremontowac.

2.2 Opis rozwiazan projektowych
2.2.1. Zalozenia
Przyjeto podstawowe parametry techniczne:.

klasa drogi - D

kategoria ruchu KR1

dtugo$¢ drogi — 381,50m

przekroj normalny — drogowy,

szeroko$¢ jezdni: 3,0 m

szeroko$¢ poboczy: 2x0,5 m

predkos¢ projektowa: 30km/h

spadek jezdni poprzeczny jednostronny: 2,0%
spadek poboczy: 6,0%

Opracowanie uwzglednia:
® mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci drogi,
® wyrownanie podloza po korytowaniu,
® wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem
2,5MPa,
® wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
® wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
® przebudowe istniejacych zjazdow z drogi,
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@ remont istniejgcych elementéw odwodnienia: przepustow, rowow przydroznych, korytek
betonowych,

® wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

® wycinke i karczowanie drzew i1 krzewow,

W ramach opracowania zaprojektowano nastgpujace elementy:
® jezdni¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego:
km 0+000,00 — 0+381,50 szer. 3,0m pow. 1144,50m2
zjazdy na drogi wewngetrzne:
km 0+183,99 szer. 3,0m pow. 9,36m2
km 0+232,26 szer. 3,0m pow. 10,80m2
km 0+309,67 szer. 3,0m pow. 15,80m2
km 0+311,00 szer. 3,0m pow. 16,50m2

pow. calkowita 1.196,96 m?2

® zjazdy utwardzone:
strona prawa
km 0+013,95, P=2,30m2, szer. 4,00m
km 0+052,52, P=4,10m2, szer. 4,00m
km 0+097,79, P=4,30m2, szer. 4,00m
km 0+141,45, P=8,80m2, szer. 6,00m, dojscie szer. 1,20m
km 0+181,38, P=3,80m2, szer. 4,50m, dojscie szer. 1,20m
strona lewa
km 0+013,95, P=8,90m2, szer. 4,00m
km 0+048,04, P=6,85m2, szer. 4,00m
km 0+361,50, P=2,80m2, szer. 5,00m
km 0+381,00, P=1,00m2, szer. 2,00m — dojscie do posesji

laczna pow. 42,85 m2

o pobocza:
- z kruszywa tamanego 0/31,5 pow. 289,55m2

2.2.2. Opis planu sytuacyjnego

Projektowana o$ drogi w planie odwzorowuje istniejgcg w terenie o$. Sposdb przebiegu
projektowanej osi drogi przedstawiono na rys. nr 2. Przewidziano obustronne pobocza o szerokosci
0,5m. Istniejace zjazdy projektuje sie jako utwardzone. Wymiary zjazdow zgodne z istniejgcym
stanem.

2.2.3. Opis przekroju podluznego

Projektowany odcinek drogi ksztattowany jest za pomoca spadkow podtuznych po stanie
istniejagcym z niewielka korekta wynikajaca z wykonania nawierzchni 1 podbudowy.

2.2.4. Opis przekroju poprzecznego
Na catym odcinku droga posiada przekrdj drogowy o nawierzchni mineralno-asfaltowej o szer. 3,0m

z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego 0/31,5 o szer. 0,50m. Spadki poprzeczne
jednostronne o wartosci 2,0 % na nawierzchni jezdni oraz 6,0 % na poboczach.
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2.2.5. Konstrukcja nawierzchni

Dla zobrazowania sposobu uksztattowania profilu poprzecznego jezdni i poboczy oraz przyjetej
konstrukcji jezdni sporzadzono przekroje poprzeczne w skali 1:50. Geometri¢ przekroju
poprzecznego pokazano na przekrojach konstrukcyjnych — rys. nr 3. Nalezy rozpatrywac lacznie
z planem sytuacyjnym — rys. nr 2.

Konstrukcja drogi i zjazdéw na drogi wewnetrzne

- w-wa $cieralna: 0 Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S 0 gr.4cm
Skropienie migdzywarstwowe emulsjg 0 e
asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

- W-wa wigzaca: 0 Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W 0 gr.5cm

- gbrna w-wa a0 Kruszyvyo famane 0/31,5 stabilizowane 0 g 10em

podbudowy: mechaniczne

- dolna w-wa 0 Kruszywo famane 0/63 stabilizowane 0

. . gr. 20 cm
podbudowy: mechaniczne

- W-wa wzmacniajgca: Ways?wa ulepszonegp podioza z mszYwa 0 gr.15cm
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Konstrukcja zjazdéw do posesji

- w-wa S$cieralna: 0 Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S 0 gr.6cm

0 Skropienie migdzywarstwowe emulsjg 0 e
asfaltowg w ilo$ci 0,5 kg/m2

- gbrna w-wa 0 Kmszyvyo famane 0/31,5 stabilizowane 0 g 10cm

podbudowy: mechaniczne

- dolna w-wa 0 Kruszywo tamane 0/63 stabilizowane 0

. gr. 20 cm
podbudowy: mechaniczne

W miejscach robot ziemnych powstanie koryto, ktore nalezy wypetni¢ warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni po uprzednim zaggszczeniu 1 wyprofilowaniu, tj. po uzyskaniu na dnie koryta na
podtozu gruntowym E2=35MPa. Jesli wymagany wtdérny modul odksztalcenia nie jest spelniony
nalezy wzmocni¢ podioze.

Na calym odcinku konstrukcje nawierzchni nalezy profilowa¢ do projektowanych spadkow
poprzecznych przedstawionych na rys. nr 2 i 3.

Wtérny modut odksztatcenia na wyprofilowanej 1 zageszczonej warstwie podbudowy powinien
wynosi¢ E2 = 100MPa. Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. §r. 20cm.

2.2.6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zapewnione zostalo przez system odpowiednich spadkéw podtuznych
1 poprzecznych. Woda z jezdni odprowadzana jest do rowoéw przydroznych.

Remont elementéw odwodnienie:

korytka betonowe prefabrykowane 50x50x15cm w km 0+236,50 — 0+305,00 (dt. 68,50),
korytka betonowe krakowskie 44x68x59x74cm w km 0+237,50 — 0+305,00 (dt. 67,50m),
ciek z kostki granitowej 9/11, szer. 0,50m w km 0+305,00 — 0+316,00 (dt. 11,00m),
korytka betonowe prefabrykowane 50x50x15¢cm w km 0+316,00 — 0+381,50 (dt. 65,50),
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® remont przepustow rurowych (wykonanie z rur petnych fi 50 1 fi 60, dwusciennych PEHD (SN 8
kN/m2) na tawie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gr. 30cm, $cianki czotowe murowane z
kamienia na zaprawie cementowo-piaskowej, grubos$¢ $cianek 20cm posadowione na tawie
betonowej C12/15 o grubosci 30cm):
remont przepustow:

- km 0+236,61 dl. 5,5m fi 0,60m
- km 0+271,56 dt. 5,50m fi 0,50m
- km 0+308,85 dt. 9,50m fi 0,60m

2.2.7. Roboty wykonczeniowe i towarzyszace.

Zty stan techniczny istniejacych elementéw infrastruktury drogowej determinuje wykonanie
rozbiorek:

® rozbiodrke istniejagcych przepustow
® rozbidrka elementow odwodnienia
® rozbidrka istniejacej nawierzchni

W ramach zadania przewidziano wycinke 1 karczowanie drzew i1 krzewdéw. Material wycinki
1 karczowania drzew i krzewow Wykonawca na wlasny koszt wywiezie i zutylizuje.

Wykonawca we wlasnym zakresie wywiezie i zutylizuje material pochodzacy z rozbiorki oraz
z robot ziemnych.

Na catlym odcinku objetym przebudowa nalezy uporzadkowaé przylegly teren. Nalezy
wyremontowa¢ ewentualne uszkodzenia drég dojazdowych, po ktoérych odbywal si¢ transport
materialdow 1 wywo0z gruzu i ziemi.

2.3. Uwagi i zalecenia

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w opracowaniu zaleceniami i warunkami oraz zgodnie z ogolnie
obowigzujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru robot oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci. O rozpoczecie robot
w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomic ich wiascicieli.

Uzyte do budowy materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty, swiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne, ktore beda niezbednym zatacznikiem do koncowego odbioru robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy teren na czas budowy oraz wprowadzi tymczasowa
organizacj¢ ruchu. W czasie budowy nalezy zapewni¢ przejazd oraz dojazd do przylegtych poses;ji
oraz gruntow rolnych.

Po zakonczeniu robdt nalezy przedlozyé inwestorowi geodezyjng dokumentacje powykonawcza
odcinka drogi — sporzadzenie dokumentacji nalezy do zakresu wykonawcy robot.
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2.4. Plan BIOZ

Przed przystapieniem do wykonawstwa robdt do obowigzku kierownika budowy bedzie
nalezato sporzadzenie oraz zaakceptowanie przez inspektora nadzoru Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia. (D.U.03.120.1126.) w pelnej formie.

Opracowal

Jerzy Matczak
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2.5. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, ze

dokumentacja projektowa pod nazwa Przebudowa drogi ul. Zielonka w Nowej Rudzie

zlokalizowana na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntu: dz. nr 12, 1, 1/2, 8, 20/5, 16, 11,
obreb 8-Stupiec zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT: ...
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