Lp. Podstawa Opis | j-m. | llos¢ Cena Warto$¢
ul. Zielonka
1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
1] D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,38
d.1 trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgérskim
obmiar = 381,50/ 1000 = 0,38 km
2| D-01.02.01 [Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 54 cm) szt. 1,00
d.1
obmiar = 1,00 szt.
3] D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni ($r.54 cm) szt. 1,00
d.1
obmiar = 1,00 szt.
4] D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczna (ér. 10-15 cm) szt. 10,00
d.1
obmiar = 10,00 szt.
5] D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 10,00
d.1
obmiar = 10,00 szt.
6] D-01.02.01 |Reczne Scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow| m2 10,00
d.1 i podszycia
obmiar = 10,00 m2
7] D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. m 5,50
d.1 50 cm
obmiar=5,50m
8] D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - scianki czotowe i m3 1,50
d.1 tawy betonowe
obmiar = 1,50 m3
9] D-01.02.04 |Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o grubosci| m 60,00
d.1 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 60,00 m
10] D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 30,00
d.1 mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
obmiar = 10,00 * 3,00 = 30,00 m2
11] D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 10,38
d.1 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (wraz z utylizacjg)
obmiar=1,08 + 1,50 + 5,40 + 2,40 = 10,38 m3
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i pomiarowe 7 182,14
2 Roboty ziemne
12| D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o] m3 693,05
d.2 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
(wraz z kosztami utylizacji) droga:
3,5*381,50%0,45=600,86m3 zjazdy na drogi wewnetrzne:
52,46*0,45=23,61m3 zjazdy: 42,85m2*0,30=12,86m3
Sciek z kostki kamiennej: 11,00*0,50%0,30=1,65m3
korytka betonowe przejazdowe:
134,0070,50*0,35=14,07m3 korytka betonowe gtebokie:
67,50*0,68%0,61=30,00m3 odtworzenie
rowu:20,00*$r.0,50m2=10,00m3
obmiar = 600,86 + 23,61 + 12,86 + 1,65 + 14,07 + 30,00
+ 10,00 = 693,05 m3
3 Podbudowy
13] D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 1 430,56
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V droga:
3,5*381,50=1335,25m2 zjazdy na droge wewnetrzng:
52,46m2 zjazdy: 42,85m2
obmiar = 1335,25 + 52,46 + 42,85 = 1 430,56 m2
14] D-04.05.01 [Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa m2 1387,71
d.3 stabilizowanego hydraulicznie - stabilizacja 2,5MPa -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15,00 cm droga:
3,5*381,50=1335,25m2 zjazdy z drogi wewnetrznej:
52,46m2




obmiar = 1335,25 + 52,46 = 1 387,71 m2

15| D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 1430,56
d.3 grub.po zageszcz. 20 cm (mieszanka kamienna 0/63)

droga: 3,5*381,50=1335,25m2 zjazdy z drdg

wewnetrznych: 52,46m?2 zjazdy: 42,85m2

obmiar = 1335,25 + 52,46 + 42,85 = 1 430,56 m2
16] D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 1 354,26
d.3 grub.po zageszcz. 10 cm (mieszanka kamienna 0/31,5)

droga: 3,3*381,50=1258,95m2 zjazdy z drdg

wewnetrznych: 52,46m?2 zjazdy: 42,85m2

obmiar = 1258,95 + 52,46 + 42,85 = 1 354,26 m2
17| D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie z MM 0/31,5 - | m2 67,00
d.3 10 cm grubosci po zageszczeniu (pod korytka betonowe

przejazdowe)

obmiar = 134,00 * 0,50 = 67,00 m2
18] D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie z MM 0/31,5 - | m2 5,50
d.3 15 cm grubosci po zageszczeniu (pod ciek z kostki

granitowej)

obmiar=11,00 * 0,50 = 5,50 m2

4 Elementy odwodnienia

19] D-08.05.01 [Lawa pod elementy odwodnienia betonowa - beton C- m3 7,53
d.4 12/15

obmiar = 134,00 * 0,50 * 0,10 + 11,00 * 0,50 * 0,15 = 7,53

m3
20| D-08.05.03 [Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o m 11,00
d.4 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 5

rzedy

obmiar=11,00 m
21| D-08.05.01 |Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15cmna [ m 134,00
d.4 podsypce cementowo-piaskowej korytka betonowe o

wym. 0,50*0,50*0,15

obmiar = 134,00 m
22| D-06.01.01 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 29,70
d.4 recznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu pod

korytka typu krakowskiego 67,50m*0,44m=29,70m2

obmiar = 29,70 m2
23] D-06.01.01 [Scieki z prefabrykatéw betonowych o wym. m 67,50
d.4 44x68x59x74cm

obmiar = 67,50 m
24| D-03.03.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z | m3 4,76
d.4 mieszanki kamiennej 0/31,5 o gr. 30cm

obmiar = (5,50 + 9,50) * 0,80 * 0,30 + 5,50 * 0,70 * 0,30 =

4,76 m3
25| D-03.03.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 1,08
d.4 betonowa pod $cianki czotowe grubos¢ tawy 30cm

obmiar=6*1,50*0,40 * 0,30 = 1,08 m3
26| D-03.03.01 [Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o m 5,50
d.4 $r. nominalnej 500 mm

obmiar=5,50 m
27| D-03.03.01 [Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o m 15,00
d.4 $r. nominalnej 600 mm

obmiar=5,50 + 9,50 =15,00 m
28| D-03.03.01 |Wykonanie $cianek czotowych przepustdéw z kamienia, m3 1,44
d.4 murowanych na zaprawie cem-pias.

obmiar=6*1,50*0,80 * 0,20 = 1,44 m3
29| D-03.03.01 |Wykonanie fapacza betonowego z betonu C 20/25 (szt. | m3 3,87
d.4 3)

obmiar=(2*(1,2*1,5*0,3) + (0,7 *0,3)) * 3 = 3,87 m3

Nawierzchnie




30] D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2 1315,39
d.5 droga: 3,2*381,50=1220,80m2 zjazdy z drogi

wewnetrznej: 52,46m2 zjazdy: 42,85m2

obmiar = 1220,080 + 52,46 + 42,85 =1 315,39 m2
31] D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1273,26
d.5 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po

zageszczeniu 5 cm droga: 3,2*381,50=1220,80m2

zjazdy z drog wewnetrznych: 52,46m2

obmiar = 1220,80 + 52,46 = 1 273,26 m2
32] D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1 196,96
d.5 grysowych - warstwa s$cieralna asfaltowa - grub.po

zageszcz. 4 cm droga: 3,0*381,50=1144,50m2 zjazdy z

drég wewnetrznych: 52,46m2

obmiar = 1144,50 + 52,46 = 1 196,96 m2
33] D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 42,85
d.5 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po

zageszcz. 6 cm (zjazdy)

obmiar = 42,85 m2

6 Roboty wykonczeniowe

34] D-06.03.01 |Nawierzchnia z MM 0,31,5 - pobocza utwardzone - m2 289,55
d.6 grub.po zageszcz.20 cm

obmiar = 289,55 m2




